
29
MAGAZYN GEODEZYJNY nr 5 (24) MAJ 1997

SPRZÊT

Skanowanie w 15 sekund
Contex FSS x300

Magellan Systems Corporation – znana
firma produkuj¹ca odbiorniki GPS
w klasie topograficzno-nawigacyjnej
(dok³adnoœæ 1 m) wprowadzi³a
w kwietniu na rynek nowy odbior-
nik geodezyjny – ProMARK X-CM.

Jest on nastêpc¹ modelu Pro-
MARK X-CP. Dok³adnoœæ po-
miaru przy zastosowaniu tech-
niki ró¿nicowej wynosi 15 mm
+ 3 ppm. 10-kana³owy odbior-
nik charakteryzuje siê nie-
wielkimi rozmiarami (22 x
9 x 5 cm), ma³¹ mas¹ (po-
ni¿ej 1 kg), pamiêci¹ we-
wnêtrzn¹ wystarczaj¹c¹ na
ca³odobowy pomiar, wodoszczelno-
œci¹ i py³oszczelnoœci¹. Standardowe
wyposa¿enie zawiera antenê zewnêtrz-

n¹ oraz
o p r o g r a -

mowanie do
planowania

sesji pomia-
rowej i opra-

cowania wyni-
ków, o nazwie

MSTAR, pra-
cuj¹ce w œrodowisku

Windows. Czytelny
i bardzo ³atwy w obs³u-

dze program umo¿liwia
tak¿e wykorzystywanie

wyników pomiarów prze-
prowadzanych innymi od-

biornikami oraz konwersjê
wyników opracowania do

formatów wymaganych przez
programy typu GIS i CAD.

Źródło: TPI  Sp. z o.o.

ProMARK X-CM
nowy odbiornik GPS Magellana

Firma Contex Scanning Technology wpro-
wadza na rynek szybkie skanery wiel-
koformatowe o wysokiej rozdzielczoœci
– FSS 4300DSP, FSS 8300DSP, FSS 12300DSP

oraz FSS 18300DSP.

Wszystkie 4 skanery wyposa¿one s¹
w 32-bitowy sterownik oraz bardzo czu-
³e modu³y CCD wysokiej czêstotliwoœci
o rozmiarach 8000 pikseli, umo¿liwia-
j¹ce szybkie skanowanie. Pozwalaj¹ one
na zeskanowanie rysunku w formacie E
w ci¹gu 15 sekund. S¹ to skanery: FSS
4300DSP o rozdzielczoœci 400 dpi z poje-
dyncz¹ kamer¹, FSS 8300DSP o rozdziel-
czoœci 800 dpi z dwiema kamerami, FSS
12300DSP z trzema kamerami o rozdziel-
czoœci 1200 dpi oraz FSS 18300DSP

z czterema kamerami o rozdzielczoœci
1800 dpi. Wyposa¿one s¹ one w nastê-
puj¹ce funkcje: ■ Auto-load do auto-
matycznego wci¹gniêcia papieru po w³o-
¿eniu go do skanera; ■ Auto-scan do
automatycznego oczyszczenia rysunków
niskiej jakoœci i stworzenia czystych,

czytelnych obrazów; umo¿liwia te¿ wy-
równywanie skrzywieñ, wype³nianie pu-
stych miejsc i usuwanie cêtek w locie,
podczas skanowania; ■ Auto-width do
automatycznego rozpoznawania szero-
koœci rysunku po w³o¿eniu papieru do
skanera, co uniemo¿liwia przyjêcie zbyt
du¿ego rozmiaru lub pominiêcie czêœci
rysunku; ■ Auto-length do automatycz-
nego rozpoznawania d³ugoœci, dziêki
czemu papier nie spada na pod³ogê, a jed-
noczeœnie zeskanowana zostaje ca³oœæ
rysunku, niezale¿nie od ustawionego for-
matu skanowania i papieru.
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