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SPRZÊT

Nowy tachimetr elektroniczny
TOPCON GTS-502

Geodimeter System 600M

Tachimetr elektroniczny GTS-502 jest naj-
nowszym instrumentem w ofercie firmy
TOPCON CORPORATION. Podobnie jak ta-
chimetry z serii GTS-700 ma wbudowany
komputer, który pracuje pod kontrol¹ sy-
stemu MS-DOS®.

Oprócz prostej obs³ugi oraz du¿ej pamiê-
ci wewnêtrznej (5000 punktów z obser-
wacjami) komputer wewnêtrzny z syste-
mem operacyjnym gwarantuje bezproble-
mow¹ komunikacjê z innymi komputera-
mi lub instrumentami. Du¿y wyœwietlacz
graficzny o wymiarach 40 znaków na 10
linii oraz wygodna alfanumeryczna kla-
wiatura (21 klawiszy, w tym 6 funkcyj-
nych) sprawiaj¹, ¿e obserwator koncen-
truje siê na pracy, a nie na obs³udze in-
strumentu. Leniwki ko³a poziomego i pio-
nowego oraz pokrêt³o ostroœci posiadaj¹
dwustopniow¹ regulacjê. Pierwsze obro-
ty œruby, np. leniwki ko³a poziomego,
wywo³uj¹ mniejsze przesuniêcie lunety,
co umo¿liwia bardziej precyzyjne celo-

wanie. Dziêki wbudowanemu kompute-
rowi mo¿na korzystaæ z bogatego opro-
gramowania zainstalowanego w instru-
mencie albo wgraæ w³asne. Do dyspozy-
cji u¿ytkownika s¹ m.in. nastêpuj¹ce  pro-
gramy: wyznaczanie wysokoœci niedo-
stêpnego punktu, repetycyjny pomiar k¹-
ta, ustawienie k¹ta kierunkowego, pomiar
odleg³oœci oraz przewy¿szenia pomiêdzy
mierzonymi punktami, pomiar i wyrów-
nanie ci¹gu poligonowego, tyczenie pun-
któw oraz krzywych przejœciowych, wciê-
cia, pomiar z przestrzennym mimoœrodem
celu, punkt na prostej, pomiar przekro-
jów i obliczanie pól. Dane techniczne: do-
k³adnoœæ pomiaru k¹ta – 3”(10 cc), mini-
malny odczyt k¹ta – 1”(2 cc), dok³adnoœæ
pomiaru odleg³oœci – 2 mm+2 ppm, mi-
nimalny odczyt odleg³oœci – 0,2 mm, za-
siêg dalmierza na 1 pryzmat – 2500 m,
pamiêæ wewnêtrzna RAM 1MB, dwu-
osiowy kompensator, od³¹czalna spodar-
ka, czas pomiaru na 1 baterii – 8 godzin,
masa instrumentu z bateri¹ – 6,9 kg.
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Geodimeter® System 600 ma nowego
cz³onka rodziny – 600M (M – mechanicz-
ny). Podstawowe funkcje s¹ identyczne jak
w innych modelach serii 600.

Dla wszystkich klas dok³adnoœciowych pod-
niesiono parametry dalmierza – dok³adnoœæ
pomiaru odleg³oœci wynosi 2 mm +2 ppm.
Instrument przystosowany jest do INTE -
GRATE SURVEING – dane mog¹ byæ
transmitowane poprzez kartê PCMCIA do
systemu GPS. Geodimeter System 600 ma
trzy cechy wyraŸnie odró¿niaj¹ce go od
instrumentów innych firm: ■ funkcja zapi-
su czasu, ■ mo¿liwoœæ rozbudowy syste-
mu i adaptacja do nowych zadañ, ■ inte-
gracja pomiarów stacj¹ pomiarow¹ z po-
miarami GPS. Oto kilka cech charaktery-
zuj¹cych Geodimeter 600M: ■ obliczanie
odleg³oœci zredukowanej i przewy¿sze-
nia; azymutu i odleg³oœci miêdzy punkta-
mi o znanych wspó³rzêdnych; wspó³rzêd-
nych X, Y i Z; przyrostów wspó³rzêd-
nych, ■ korekta wp³ywu krzywizny Ziemi

i refrakcji, ■ uwzglêdnianie wp³ywu warun-
ków atmosferycznych na mierzone odle-
g³oœci, ■ pomiar wysokoœci punktów
niedostêpnych, ■ odliczanie do 0 – pod-
czas tyczenia, ■ automatyczne obliczanie
ró¿nic miêdzy k¹tami pomierzonymi
w dwóch po³o¿eniach lunety, ■ redukcje ze
wzglêdu na odwzorowanie, ■ wyznaczenie
punktów z ekscentrem, ■ wyznaczanie b³ê-
dów instrumentalnych i uwzglêdnianie tych
wp³ywów na mierzone wielkoœci, ■ dwu-
osiowy kompensator koryguj¹cy k¹ty po-
ziome i pionowe, ■ tworzenie w³asnego
sposobu wyœwietlania wyników pomia-
rów, ■ formatowanie danych zapisywanych
w pamiêci, ■ tracking – pomiar celu po-
ruszaj¹cego siê z prêdkoœci¹ do 4 m/
s, ■ wybór zasiêgu pomiaru dalmierza
(1500, 3000, 3500) i wielkoœci pamiêci we-
wnêtrznej – 10 000, 5000, 1000 pun-
któw, ■ trzy klasy dok³adnoœciowe pomia-
ru k¹ta – 1”, 2”, 3”, ■ klawiatury: nume-
ryczna lub alfanumeryczna zawieraj¹ opro-
gramowanie z biblioteki Geodimeter.
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