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SPRZÊT

Teodolit laserowy
TOPCON DT-110L

P ozwala na materializacjê osi celowej
w postaci widzialnego promienia la-

sera o du¿ej zbie¿noœci wi¹zki. Mo¿e on
znaleŸæ szerokie zastosowanie w wielu
zadaniach, np. w geodezji in¿ynieryjnej.
Zmaterializowana oœ celowa pozwala na
precyzyjne wyznaczenie linii pomiaro-
wej oraz jednoznaczn¹ identyfikacjê nie-
dostêpnych punktów. Teodolit laserowy
DT-110L posiada kompensator cieczo-
wy ko³a pionowego o zakresie dzia³ania
±3°. Dok³adnoœæ pomiaru k¹ta wynosi
5”(15cc), minimalny odczyt kierunku to
1”(5cc) lub 5”(10 cc). Plamka emitowane-
go promienia lasera na odleg³oœci 50 me-
trów ma œrednicê 2 mm, a na odleg³oœci
300 metrów 12 mm.  Instrument zasilany
jest 4 bateriami typu AA, które umo¿li-
wiaj¹ 20 godzin ci¹g³ej pracy lasera lub
11 godzin ci¹g³ej  pracy lasera i systemu
odczytowego teodolitu. Instrument posia-
da od³¹czaln¹ spodarkê i wa¿y 4,3 kg.

Źródło: TPI Investment Ltd.

Nowy teodolit laserowy TOPCON DT-110L
jest pierwszym tej klasy wodoszczelnym
instrumentem (norma IPX-6) z wbudo-
wan¹ diod¹ laserow¹.

Oœrodek Edukacyjno-Oœwiatowy

PROFESOR
dzia³aj¹cy w Zespole Szkó³ Geologiczno-Geodezyjno-Drogowych w Warszawie prowadzi

kursy przygotowuj¹ce
do egzaminu pañstwowego

na zawodowe uprawnienia geodezyjne.

Przygotowanie obejmuje:
Prawo geodezyjne i kartograficzne, zgodnie z ustaw¹ z dnia 17 maja 1989 r.,

zakresy 1, 2, 4 i 5;
55 godzin wyk³adowych, w tym test kontrolny.

 Zaœwiadczenia po zakoñczeniu zajêæ.
Oœrodek dysponuje doœwiadczon¹ i wyspecjalizowan¹ w zakresie geodezji kadr¹ pedagogiczn¹.

Zg³oszenia prosimy kierowaæ na adres:
Oœrodek Edukacyjno-Oœwiatowy PROFESOR, Hanna B. Gilewska

ul. Fabryczna 2/185, 00-446 Warszawa
Dodatkowe informacje – tel. (0 22) 621-79-95.


