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SPRZÊT

Nowe niwelatory laserowe
LP30 i LP31

Na pocz¹tku 1994 roku Geotronics AB Szwe-
cja wprowadzi³ nowy system pomiarowy
zwany Geodimeter System 600. Podstawo-
w¹ ide¹ by³o przedstawienie ca³kowicie ot-
wartego i rozbudowywalnego systemu, któ-
ry mo¿e byæ w pe³ni dostosowywany przez
kupuj¹cego do jego indywidualnych potrzeb.
Inn¹ wa¿n¹ cech¹ Geodimeter System 600
jest jego modularna budowa, która sprawia,
¿e klient jeszcze d³ugo po zakupie bêdzie
móg³ rozwijaæ opcje, takie jak dodatkowa
pamiêæ wewnêtrzna, dodatkowa klawiatura,
Tracklight® – system œwiate³ naprowadza-
j¹cych czy komunikacja radiowa. W prakty-
ce znaczy to, ¿e kupuj¹cy mo¿e sukcesyw-
nie przekszta³caæ swój instrument zaczyna-
j¹c od konwencjonalnej stacji pomiarowej
a¿ do robotycznego jednoosobowego syste-
mu pomiarowego (One-Man-System) daj¹-
cego rewelacyjne mo¿liwoœci.
Gigantycznym krokiem w takim przekszta³-
ceniu jest AUTOLOCK™, niespotykana me-
toda do automatycznego celowania. System

ten zosta³ wprowadzony we wrzeœniu 1994
roku. AUTOLOCK™ czyni pomiary szyb-
szymi i ³atwiejszymi, eliminuj¹c koniecznoœæ
kilkakrotnego celowania, precyzyjnego ce-
lowania i ustawiania ostroœci. AUTO-
LOCK™ powoduje, ¿e instrument pomia-
rowy Geodimeter System 600 automatycz-
nie œledzi poruszaj¹cy siê cel, gdy tylko raz
zostanie on wskazany. W przypadku, gdy
wi¹zka pomiarowa zostanie przerwana, wy-
starczy w przybli¿eniu wskazaæ kierunek celu
lub pozwoliæ instrumentowi wykonaæ auto-
matyczny cykl wyszukiwania. Po odnale-
zieniu sygna³ mierz¹cy zblokuje siê na celu
i od tej pory ca³y czas bêdzie go œledzi³.
Podstawow¹ zalet¹ AUTOLOCK™ jest
oszczêdnoœæ czasu o oko³o 40% w porów-
naniu z tradycyjnym pomiarem stacj¹. Eli-
minuj¹c czasoch³onne precyzyjne celowa-
nie, chroni on oczy operatora, niweluje ból
w karku podczas pochylania siê itp.
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Najnowsze produkty japoñskiego koncer-
nu SOKKIA w klasie niwelatorów lasero-
wych wyposa¿one zosta³y w dwuosiowy au-
tomatyczny kompensator o zakresie 10’.
Model LP30 umo¿liwia wyznaczenie po-
ziomu  z dok³adnoœci¹ 10”, zaœ LP31 –
z dok³adnoœci¹ 15”. Instrument zasilany jest
bateri¹ Ni-Cd, która wystarcza na oko³o
20 godzin pracy. Maksymalny zasiêg urz¹-
dzenia wynosi 300 m (LP30) lub 120 m
(LP31), przy prêdkoœci wi¹zki 600 obro-
tów/min. Po³¹czenie funkcjonalnoœci tego
niwelatora laserowego z jego niewielkimi
wymiarami (194x150x232 mm) i wag¹
(oko³o 2,0 kg) sprawia, ¿e praca nim mo¿e
byæ przyjemnoœci¹. Detektor LPR30 wspó³-
pracuj¹cy z tymi modelami niwelatorów
(zasilany jedn¹ bateri¹ 9V, wystarczaj¹c¹
na oko³o 40 godzin pracy) pozwala na wy-

znaczanie poziomu z b³êdem 2,5 mm lub
0,8 mm. Obydwa urz¹dzenia spe³niaj¹ nor-
mê wodoszczelnoœci IPX4 i pracuj¹ w za-
kresie temperatur od -10 do +50oC.
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Geotronics prezentuje
AUTOLOCK™

Upgrade do instrumentów Geodimeter System 600, daj¹cy
unikalne mo¿liwoœci pomiaru z automatycznym celowaniem


