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SPRZÊT

D iody do tyczenia to dwie œwiec¹ce
czerwonym œwiat³em diody, z któ-

rych jedna œwieci œwiat³em sta³ym, a dru-
ga miga. Wbudowane s¹ w lunetê in-
strumentu i umieszczone tu¿ nad obiek-
tywem.
Zasiêg pracy diody do tyczenia waha siê
od 150 metrów w dzieñ do 250 metrów
w nocy. Dioda zu¿ywa bardzo niewiele
energii (ok. 2% ca³kowitego zu¿ycia
energii przez instrument).
Diody, zbudowane na podzespo³ach
firmy Hewlett-Packard, emituj¹ œwiat³o
o d³ugoœci fali 650 nm. Dioda tego
typu jest ca³kowicie bezpieczna dla
ludzkiego oka, poniewa¿ nie jest to
œwiat³o laserowe.

Instalowane w tachimetrach elektronicz-
nych diody do tyczenia maj¹ wiele za-
stosowañ.
■ Wskazanie kierunku linii celowej
dla pomiarowego przy tyczeniu. Naj-
czêstszy sposób wykorzystania diody.
Patrz¹c na diodê pomiarowy ustawia lu-
stro bezpoœrednio na linii celowej bez
koniecznoœci komunikowania siê z ob-
serwatorem.
■ Sprawdzanie wizury. W przypadku
gdy celowa zas³oniêta jest przez prze-
szkodê (zaroœla, drzewa itp.), dioda mo-
¿e byæ wykorzystana do minimalizacji
pracy przy jej czyszczeniu.

HP Palmtop 1000CX

P almtop HP 1000CX jest kolejnym mo-
delem komputera przenoœnego serii HP

Palmtop. Architektura komputera (IBM PC)
jest identyczna jak w modelu HP Palmtop
200LX, tzn. procesor Intel 80C186 8MHz,
1MB pamiêci RAM, system operacyjny MS
DOS 5.0, wyœwietlacz monochromatyczny
CGA (640x200 pikseli), klawiatura
QWERTY, klawisze funkcyjne itd.
HP Palmtop 1000CX jest przeznaczony
g³ównie dla twórców oprogramowania.
Oprócz systemu operacyjnego kompu-
ter nie posiada zainstalowanego opro-
gramowania, jak to ma miejsce w przy-
padku modelu 200LX (arkusz kalkula-
cyjny, terminarz, terminal itd.). Takie
rozwi¹zanie pozwala dostosowaæ kom-
puter do konkretnych potrzeb u¿ytkow-
nika, udostêpnia wiêcej pamiêci opera-
cyjnej aplikacjom DOS, a tak¿e obni¿a
koñcow¹ cenê komputera.
Pozosta³e parametry komputera s¹ iden-
tyczne jak w modelu 200LX (port szere-
gowy RS 232, port szeregowy na pod-

czerwieñ, gniazdo PCMCIA Type II, ba-
terie itp.). Obecnie dostêpne s¹ karty roz-
szerzaj¹ce pamiêæ o 1,8 MB, 5 MB,
10 MB, 20 MB w standardzie PCMCIA,
karty sieciowe Ethernet (PCMCIA),
faksmodem (PCMCIA).
Wymiary komputera: 16 x 8,6 x 2,54 cm,
waga (z bateriami): 312 g. Czas nieprze-
rwanej pracy na bateriach R6 (2 sztuki)
to oko³o 60 godzin. Istnieje mo¿liwoœæ
pracy z zasilaczem sieciowym lub samo-
chodowym (12V).
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W diody do tyczenia wyposa¿one s¹ instrumenty Nikona serii DTM-700 i DTM-A.
Umo¿liwia to bardziej efektywne pomiary w ró¿nych warunkach oœwietlenia.

Diody do tyczenia w instrumentach Nikona

■ Sygnalizacja. Dioda mo¿e przekazy-
waæ proste informacje dla pomiarowe-
go. Np. kilkusekundowe migniêcie po
pomierzeniu i zarejestrowaniu punktu
(oprogr. AP700). Po odebraniu takiej in-
formacji pomiarowy wie, kiedy przejœæ
na nastêpny punkt.
■ Pomiary nocne. W nocy œwiat³o dio-
dy odbija siê w lustrze i jest widoczne
przez obserwatora. Umo¿liwia to znale-
zienie lustra nawet w ca³kowitej ciem-
noœci. Wystarczy wycelowaæ lunet¹
w okolicê lustra, a odbite œwiat³o diody
pozwoli nam na jego precyzyjn¹ lokali-
zacjê. Wtedy krzy¿ kresek jest ³atwo wi-
doczny nawet bez podœwietlenia.
Funkcja ta pozwala na wydajniejsze wy-
korzystywanie instrumentów Nikona
w kopalniach, tunelach i wszystkich s³a-
bo oœwietlonych miejscach.
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Zasada dzia³ania diody do tyczenia

Schemat konstrukcyjny


