
37
MAGAZYN GEODEZYJNY nr 5 (12) MAJ 1996

SPRZÊT

TEKST PROMOCYJNY

Doskona³e narzêdzie do realizacji tras
R O A D L I N E  3 D

Roadline 3D nie s³u¿y do projektowania. Po zakoñcze-
niu procesu projektowania jest doskona³ym narzêdziem
do wyniesienia projektu w teren. Umo¿liwia geodecie
obs³uguj¹cemu system wyznaczenie w ³atwy sposób
wszystkich elementów poziomych i pionowych trasy,
a je¿eli jest to konieczne – wykonanie przekrojów po-
przecznych przez trasê.

Ca³y proces tyczenia oparty jest na znajomoœci po³o-
¿enia osi g³ównej trasy. Poszczególne elementy s¹
odnoszone do jej usytuowania. Dlatego te¿ dla wyzna-
czenia poszczególnych elementów trasy do pamiêci
instrumentu wprowadzamy wspó³rzêdne pocz¹tków
i koñców segmentów trasy oraz parametr charaktery-
zuj¹cy. Dla odcinka prostego kompletem informacji bê-
d¹ wspó³rzêdne pocz¹tku i koñca oraz d³ugoœæ odcin-
ka, dla ³uku ko³owego – wspó³rzêdne i promieñ, dla
klotoidy – wspó³rzêdne i parametr A. Do pamiêci in-
strumentu w obszarze Area wprowadzamy równie¿
wspó³rzêdne punktów stanowisk oraz wspó³rzêdne pun-
któw nawi¹zania. Po wprowadzeniu tych danych mo-
¿emy sprawdziæ poprawnoœæ geometryczn¹ wprowa-
dzonej konstrukcji. W przypadku wykrycia b³êdów ko-
munikat o nich zostanie natychmiast wyœwietlony. Dal-
sze informacje, z jakich bêdziemy korzystaæ podczas
tyczenia, zawiera projekt. Stosuj¹c program Roadline
3D ograniczamy iloœæ danych, jakie musimy przygoto-
waæ przed przyst¹pieniem do realizacji projektu w te-
renie. ¯eby wyznaczyæ po³o¿enie pojedynczego pun-
ktu trasy, nie musimy znaæ jego wspó³rzêdnych i wpro-
wadzaæ ich do pamiêci instrumentu. Instrument w opar-
ciu o wprowadzon¹ oœ g³ówn¹ wyliczy nam niezbêdne
dane do wytyczenia np. metod¹ biegunow¹ – k¹t i od-
leg³oœæ. Wystarczy tylko znajomoœæ po³o¿enia punktu

Roadline 3D jest kompleksowym progra-

mem do realizacji i kontroli wszelkiego ty-

pu tras w trzech wymiarach. Pozwala na

wyniesienie w teren miêdzy innymi zapro-

jektowanych tras drogowych, autostrad, tras

kolejowych, lotnisk, a tak¿e rowów, kana-

³ów i urz¹dzeñ uzbrojenia podziemnego.

w stosunku do osi g³ównej. Podobna procedura jest
stosowana podczas tyczenia punktów poœrednich. Za-
dajemy tylko interwa³, co jaki maj¹ byæ wyznaczane
punkty poœrednie, a instrument bêdzie nam kolejno ob-
licza³ wartoœci np. k¹ta i odleg³oœci stosuj¹c metodê
biegunow¹. Daje nam to ca³kowit¹ swobodê w terenie
w zale¿noœci od potrzeb zagêszczania trasy punktami
poœrednimi.

W program Roadline 3D mo¿e byæ wyposa¿ana wiêk-
szoœæ instrumentów Geodimeter System 400, wszyst-
kie instrumenty Geodimeter System 500, 600 i 4000.
Pe³ny potencja³ programu zostaje wyzwolony w po³¹-
czeniu z instrumentami Geodimeter wyposa¿onymi
w serwomotory. Wówczas bardzo pomocne w pracy
okazuj¹ siê klawisze pozycjonuj¹ce ustawiaj¹ce instru-
ment automatycznie na ¿¹dany kierunek i wysokoœæ.
Dodatkowo zastosowanie instrumentów robotycznych
Geodimeter System 600 i 4000 pozwoli nam kontrolo-
waæ ca³y proces tyczenia przy lustrze.

Oprócz podstawowych funkcji tyczenia punktów g³ów-
nych trasy oraz punktów poœrednich, program Roadli-
ne 3D posiada du¿o dodatkowych opcji czyni¹cych go
jeszcze wszechstronniejszym w dziedzinie tyczenia
tras. S¹ to miêdzy innymi:
■ wyznaczanie spadków jezdni i przechy³ek;
■ wyznaczanie pasów w³¹czania siê do ruchu;
■ nadzór nad uk³adaniem poszczególnych warstw drogi;
■ wyznaczanie zasiêgu prac ziemnych;
■ wyznaczanie punktów odniesienia itp.

Patrz¹c przez pryzmat planu budowy autostrad, jaki
w najbli¿szych latach ma byæ realizowany w Polsce,
nale¿y stwierdziæ, ¿e tego typu program z pewnoœci¹
znajdzie zastosowanie przy realizacji niejednego od-
cinka polskich dróg. Jego niew¹tpliwymi atutami s¹
wszechstronnoœæ i ³atwoœæ w obs³udze oraz szybkoœæ
wyznaczania poszczególnych punktów trasy.

Je¿eli jesteœcie Pañstwo zainteresowani zakupem
Roadline 3D lub pragniecie uzyskaæ wiêcej infor-
macji na jego temat, prosimy o bezpoœredni kon-
takt z nasz¹ firm¹:

Geotronics Kraków
ul. Mogilska 43 p. 4

31-545 Kraków
tel./faks (0 12) 13-12-93


