
MAGAZYN GEODEZYJNY nr 3 (10) MARZEC 1996

8

SPRZÊT

F irma TOPCON CORPORATION
wprowadzi³a na rynek nowy instru-

ment do serii GTS-700, o symbolu
GTS-700. Jest to najdok³adniejszy model,
który mierzy k¹ty z dok³adnoœci¹ 1” (2 cc).
Ten najnowoczeœniejszy tachimetr elektro-
niczny ma wbudowany komputer, który pra-
cuje pod MS-DOS ®. Pamiêæ wewnêtrzna
instrumentu pozwala na zapisanie do 5000
obserwacji. Dodatkowo karty PCMCIA nie
tylko rozszerzaj¹ pamiêæ wewnêtrzn¹ instru-
mentu, ale umo¿liwiaj¹ równie¿ bezprzewo-
dow¹ wymianê danych z komputerem. Du-
¿y wyœwietlacz graficzny, o wymiarach 40
znaków na 10 linii, oraz wygodna klawiatu-
ra posiadaj¹ca 21 klawiszy (w tym 6 fun-
kcyjnych) sprawiaj¹, ¿e obserwator koncen-
truje siê na pracy, a nie na obs³udze instru-
mentu. Leniwki ko³a poziomego i pionowe-
go oraz pokrêt³o ostroœci posiadaj¹ dwustop-
niow¹ regulacjê. Pierwsze obroty œruby, np.
leniwki ko³a poziomego, wywo³uj¹ mniej-
sze przesuniêcie lunety, co umo¿liwia bar-
dziej precyzyjne celowanie.

Nowe mo¿liwoœci instrumentów
z serii GTS-700 firmy TOPCON

wgraæ w³asne. Do dyspozycji u¿ytkowni-
ka s¹ nastêpuj¹ce programy: wyznacza-
nie wysokoœci niedostêpnego punktu, re-
petycyjny pomiar k¹ta, ustawienie k¹ta
kierunkowego, pomiar odleg³oœci oraz
przewy¿szenia pomiêdzy mierzonymi
punktami, pomiar ci¹gu poligonowego,
tyczenie, wciêcia, pomiar z przestrzen-
nym mimoœrodem celu.
Dane techniczne: dok³adnoœæ pomiaru k¹-
ta 1”(2cc), minimalny odczyt k¹ta
0,5”(1cc), dok³adnoœæ pomiaru odleg³o-
œci 2 mm+2 ppm, minimalny odczyt od-
leg³oœci 0,2 mm, zasiêg dalmierza na
jeden pryzmat 2700 m, pamiêæ wewnêtrz-
na RAM 1MB, od³¹czalna spodarka, czas
pomiaru przy u¿yciu 1 baterii – 8 godzin,
masa instrumentu z bateri¹ 6,9 kg.
Jeszcze jedn¹ nowoœci¹ w serii GTS-700
jest mo¿liwoœæ wyposa¿enia instrumentu
w funkcjê Point guide, która jest bardzo
przydatna przy tyczeniu.
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Dziêki wbudowanemu komputerowi mo¿-
na korzystaæ z bogatego oprogramowa-
nia zainstalowanego w GTS-700 albo

Topcon GTS-700

Rodzina Hewlett-Packard Palmtop PC jest
znana u¿ytkownikom przenoœnego

sprzêtu komputerowego od kilku lat. Naj-
nowszy produkt tej rodziny, HP Palmtop PC
200 LX, jest w stanie usatysfakcjonowaæ naj-
bardziej wymagaj¹cych u¿ytkowników.
HP Palmtop PC jest urz¹dzeniem ³¹cz¹cym
w sobie cechy klasycznego komputera oso-
bistego klasy PC (DOS 5.0) oraz rozbudo-
wanego organizera osobistego.
U¿ytkownik komputera ma do swojej dys-
pozycji 1 lub 2 MB pamiêci. Mo¿liwe jest
równie¿ zainstalowanie kart PCMCIA
(typ II) umo¿liwiaj¹cych rozszerzenie do-
stêpnej pamiêci urz¹dzenia do 40 MB lub
korzystanie z dodatkowego oprogramowa-
nia. Komputery te maj¹ ju¿ oprogramowa-
nie geodezyjne produkowane przez firmê
„GAMMA-Mikro” z Bia³egostoku.

HP Palmtop 200 LX – pecet w d³oni

oraz przenosiæ dane zebrane w terenie. Apli-
kacje zainstalowane w komputerze wspó³-
pracuj¹ z drukarkami: HP LaserJet (wszyst-
kie typy), IBM Proprinter, Epson FX 70.
Dziêki swoim rozmiarom (16x8,64x2,54 cm)
i wadze (312 g) HP Palmtop PC 200 LX
mieœci siê w kieszeni lub podrêcznej torbie.
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HP 200 LX

Wbudowane aplikacje to: baza danych, ar-
kusz kalkulacyjny LOTUS 1, 2, 3, termi-
narz, edytor tekstów, kalkulator finansowy.
System operacyjny DOS umo¿liwia bezpro-
blemowe po³¹czenie z komputerem osobi-
stym lub serwerem przez port szeregowy,
a tak¿e obs³ugê wszelkich bazowanych na
DOS-ie programów.
Godnym uwagi jest równie¿ bogate opro-
gramowanie komunikacyjne: Lotus cc, Mail
Mobile, Lap Link Remote firmy Hewlett-
-Packard umo¿liwiaj¹ce emulacje termina-
li VT 100, ANSI, TTY (dalekopisowych).
Protoko³y transmisji, jakie obs³uguje urz¹-
dzenie, to: Kermit, ASCII text oraz X, Y,
Z Modem. Dziêki takim mo¿liwoœciom ko-
munikacyjnym u¿ytkownicy Palmtopów
mog¹ pozostawaæ w kontakcie z macierzy-
st¹ organizacj¹ nawet podczas  podró¿y


