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Optyka ED firmy Nikon

SPRZÊT

S zk³o typu ED stanowi najnowocze -
œniejsze osi¹gniêcie œwiatowej op-

tyki i stosowane jest w profesjonalnych
kamerach i mikroskopach. Nikon jako
pierwszy producent instrumentów geo-
dezyjnych zastosowa³ soczewki z tego
typu szk³a w swoich tachimetrach i teo-
dolitach.
Œwiat³o s³oneczne po przejœciu przez pry-
zmat zostaje rozszczepione, k¹t za³ama-
nia zale¿y od d³ugoœci fali (koloru). Dzieje
siê tak, poniewa¿ wspó³czynnik za³ama-
nia œwiat³a zale¿y od d³ugoœci fali (ry-
sunek obok).

Obok przedstawiamy te¿ uproszczony
schemat lunety instrumentu. Soczewki,
tak samo jak pryzmaty, powoduj¹ aber-
racjê chromatyczn¹, która jest przyczyn¹
zniekszta³ceñ w uzyskiwanym obrazie.
Zastosowanie szk³a typu ED redukuje te
zniekszta³cenia o po³owê, czyni¹c obraz
ostrzejszym i bardziej kontrastowym.
Ró¿nica w jakoœci obrazu jest najbar-
dziej widoczna podczas pracy w s³abych
warunkach oœwietlenia (np. zamkniête
pomieszczenia, zmierzch, zadymienie).
Pracuj¹c instrumentem Nikona przez
d³u¿szy czas, np. od rana do wieczora,

Wielkoformatowe rolkowe skanery
TruScan firmy VIDAR

■ funkcje edycji rastra: ciêcie, obrót, ko-
piowanie i przesuwanie;
■ mo¿liwoœæ bezpoœredniego plotowa-
nia (drukowania) obrazu rastrowego;
■ stabilizator oœwietlenia gwarantuj¹cy
równomierne œwiat³o na skanowanym ma-
teriale;
■ odbicie lustrzane i negatywowe;
■ poziomowanie podczas skanowania;
■ szeroki wybór formatów plików ra-
strowych umo¿liwiaj¹cy wykorzystanie
rastra w wielu programach;
■ bie¿¹cy podgl¹d obrazu rastrowego
w dowolnym fragmencie i skali;
■ wiele funkcji „czyszcz¹cych” raster
(np. usuwanie plamek);
■ automatyczne nadawanie nazw;
■ precyzyjny uk³ad mechaniczny urz¹-
dzenia minimalizuj¹cy b³êdy poœlizgu
skanowanego materia³u;
■ cicha, komfortowa praca skanera;
■ skanowanie w odcieniach szaroœci lub
czarno-bia³e.
Wszystkie trzy modele mog¹ skanowaæ

Skanery TruScan 500, TruScan 600
i TruScan 800 gwarantuj¹ najwy¿sz¹ ja-
koœæ obrazu rastrowego.

C ech¹ wyró¿niaj¹c¹ te skanery spoœród
innych jest mo¿liwoœæ wielostopnio-

wego dopasowywania kontrastu obrazu
rastrowego w ró¿nych miejscach skano-
wanego dokumentu (tzw. THRESHOLD).
Funkcja ta pozwala na indywidualne do-
branie kontrastu rastra w miejscach o zbyt
ciemnej lub zbyt jasnej treœci. Skanery te
oprócz zastosowania do skanowania ma-
teria³ów dobrej jakoœci s¹ niezast¹pione
przy zamianie na postaæ rastrow¹ mate-
ria³ów zniszczonych (zabrudzenia, pla-
my, przetarcia) b¹dŸ o znacznych ró¿ni-
cach kontrastu.
Zalety skanerów TruScan:
■ praca w œrodowisku Windows lub UNIX;
■ szybkie dostosowanie obrazu prezen-
towanego do rzeczywistych warunków
skanowania;

TruScan 800

materia³ o szerokoœci 91,4 cm i nieogra-
niczonej d³ugoœci. Dok³adnoœæ skanowa-
nia wynosi 0,1% odleg³oœci pomiêdzy
dwoma dowolnymi punktami formatu
A0. Rozdzielczoœæ jest zmienna od
75 dpi do 500, 600 i 800 dpi w zale¿no-
œci od modelu.
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ED (Extra-low Dispersion) to symbol szk³a najnowszej generacji redukuj¹cego o po-
³owê b³êdy dyspersji i stosowanego w instrumentach geodezyjnych Nikona.

wykonujemy obserwacje tak samo
dok³adne,   a zmêczenie oka jest ograni-
czone do minimum.
Technologiê ED doceni¹ najbardziej
obserwatorzy, którzy do tej pory pra-
cowali instrumentami z optyk¹ trady-
cyjn¹.
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