
15
MAGAZYN GEODEZYJNY nr 6 (6) LISTOPAD 1995

SPRZÊT

MONMOS – trójwymiarowy
system pomiarowy

W sk³ad tego systemu wchodzi instru-
ment NET2B i rejestrator SDR4C. Wy-
soka dok³adnoœæ pomiarów k¹ta (2cc) i
odleg³oœci 0,8 mm+1ppmxD w po³¹cze-
niu z mo¿liwoœciami obliczeniowymi (16-
-bitowy mikroprocesor, 640KB pamiêci
RAM) stawiaj¹ stacjê MONMOS w gru-
pie najdok³adniejszych instrumentów na
œwiecie.
Mo¿liwoœæ wykonywania pomiarów do
tarcz odbijaj¹cych o ró¿nych rozmiarach
(nawet pod k¹tem 45°), dwuosiowy kom-
pensator (zakres 3'), elektrooptyczny
uk³ad pomiarowy z modulacj¹ bliskiej
podczerwieni (najkrótsza celowa 0,5 m)
oraz odpornoœæ na dzia³anie wody

(wed³ug standardu IEC 529-1976) œwiad-
cz¹ o wysokiej klasie istrumentu NET2B.
Wykorzystanie systemu MONMOS do
ró¿nych pomiarów realizacyjnych umo¿-
liwia ca³a gama ró¿nego rodzaju tarcz
celowniczych i luster precyzyjnych.
Istnieje mo¿liwoœæ wydrukowania bez-
poœrednio w terenie wyników pomiaru na
mini-drukarce DPU-210GS pod³¹czanej
do rejestratora lub przes³ania pozyska-
nych danych do komputera (do MS-DOS
lub Windows). Waga przygotowanego do
pracy zestawu (instrument NET2B z bate-
ri¹ i rejestratorem SDR4C) wynosi nie-
ca³e 8 kg.
Źródło: COGiK

Japoñska firma SOKKIA wychodz¹c na-
przeciw potrzebom specjalistycznych i su-
perdok³adnych pomiarów in¿ynierskich
wyprodukowa³a system MONMOS.

AP700 wersja 1.2 – nowe oprogramowanie
instrumentów serii DTM-700 Nikona

Na rynku ukaza³a siê znacznie

rozszerzona wersja (1.2) opro-

gramowania AP700 tachimetrów

elektronicznych serii DTM-700.

AP700 dostarczane jest na kar-

cie 1MB w standardzie PCMCIA.

Podstawow¹ zalet¹ tej serii instrumen-
tów firmy Nikon jest wyposa¿enie w dwa
napêdy kart PCMCIA, przy czym jeden
s³u¿y do zainstalowania karty programo-
wej, a drugi do rejestracji danych pomia-
rowych na karcie pamiêciowej typu S-
RAM. Umo¿liwia to wspó³pracê instru-

■  pomiar ci¹gów wraz z ich wyrówny-
waniem. Obserwator ma mo¿liwoœæ wy-
boru pomiêdzy trzema metodami wyrów-
nania, zostanie poinformowany o wszyst-
kich odchy³kach niezamkniêcia, a w przy-
padku ci¹gów zamkniêtych równie¿ o po-
wierzchni poligonu;
■ zarejestrowane dane mo¿na przesy³aæ
w ró¿nych formatach (np. DXF, surowe
obserwacje, wspó³rzêdne w ASCII i inne);
■ funkcje obliczeniowe obejmuj¹ce roz-
wi¹zywanie w terenie wiêkszoœci zadañ
geodezyjnych.
Oprócz wymienionych funkcji AP700 za-
pewnia wszystkie podstawowe funkcje ta-
chimetru elektronicznego, takie jak zwyk³y
pomiar, pomiar wspó³rzêdnych, czo³ówek,
niedostêpnej wysokoœci, spadku i inne.
Źródło: Impexgeo

Przyk³ad ekranu przy pomiarze
i wyrównaniu ci¹gu Jedna z funkcji przy rejestracji danych

mentu z ró¿nym oprogramowaniem. A
oto najwa¿niejsze cechy i mo¿liwoœci no-
wej wersji AP700:
■ operacje na zbiorach w standarcie MS-
DOS z dat¹ i godzin¹ za³o¿enia zbioru;
■ wiele sposobów nawi¹zania, w tym
m.in. w 2 po³o¿eniach lunety z kontrol¹
dok³adnoœci przy zadanej tolerancji;
■ wciêcia k¹towo-liniowe i k¹towe z wy-
równaniem metod¹ najmniejszych kwad-
ratów i wyœwietleniem na displayu gra-
ficznym mapki geometrii wciêcia;
■ mo¿liwoœæ pomiaru i rejestracji danych
za pomoc¹ przyciœniêcia jednego klawisza;
■ wybór danych, które chcemy zareje-
strowaæ;
■ opcja rejestracji tego samego punktu
w dwóch po³o¿eniach lunety;
■ mo¿liwoœæ rejestracji pomiarów mi-
moœrodowych;
■ bogaty program obs³ugi tyczenia za-
wieraj¹cy m.in. wybór sposobu tyczenia,
automatyczny wybór nastêpnego punktu
albo najbli¿szego pomiarowemu albo we-
d³ug numeru, ci¹g³e sprawdzanie toleran-
cji poziomej i pionowej tyczonych pun-
któw, podgl¹d mapy tyczenia, raport z
tyczenia z informacj¹ o tolerancji;


