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1. Co to jest SICAD/open?
SICAD/open to nowy „okrêt flagowy” z rodziny produktów
systemów informacji przestrzennej SICAD firmy (SNI)
SIEMENS NIXDORF INFORMATIONSSYSTEME AG.
Jest on rezultatem wieloletnich doœwiadczeñ u¿ytkowych w
sferze GIS-u po³¹czonych z technologi¹ „state-of-the-art”
w zakresie stacji roboczych, serwerów i baz danych.

Ponadto SICAD/open, jako jeden z nielicznych tego typu
systemów na rynku, oferuje mo¿liwoœæ rozproszonego prze-
chowywania i zarz¹dzania danymi geograficznymi w jed-
nej sieci komputerowej. W ten sposób zwiêkszona jest e-
fektywnoœæ i szybkoœæ pracy na poszczególnych stanowi-
skach. Przez zredukowanie obci¹¿enia sieci zwiêksza siê w
istotny sposób uniezale¿nienie od jednostek centralnych i
dostêpnoœæ danych.

SICAD/open jest systemem, o którego otwartoœci œwiadczy
wiele cech:
■ funkcjonowanie na komputerach i w systemach opera-
cyjnych ró¿nych producentów (SGI, HP, IBM, SUN);
■ integracja ró¿nych typów danych (raster, wektor, dane
opisowe);
■ przechowywanie danych w standardowej relacyjnej ba-
zie danych (RDBMS), np. Informix, Oracle;
■ wysoki poziom bezpieczeñstwa i integralnoœci danych;
■ rozbudowane funkcje pozyskiwania danych;
■ otwarta architektura ze zdefiniowanymi interfejsami pro-
gramowymi i danych;
■ modularnoœæ;
■ generowanie indywidualnych interfejsów u¿ytkownika z
mo¿liwoœci¹ tworzenia menu ekranowych i/lub tabletowych;
■ model danych umo¿liwiaj¹cy tworzenie struktur obiek-
tów;
■ rozbudowane funkcje kartograficzne;
■ liczne aplikacje standardowe ³¹cznie ze specyficznym
modelem danych.

Integracja SICAD-a/open z du¿¹ liczb¹ aplikacji graficz-
nych i in¿ynierskich, jak równie¿ wykorzystanie efektyw-
nego œrodowiska rozwoju w œwiecie UNIX-a powoduje, ¿e
SICAD/open staje siê idealnym, pe³nym systemem.

Do pozyskiwania danych lub tylko do ich prezentacji i ró¿-
norodnych sposobów przechowywania dysponujemy równie¿
innymi produktami z tzw. rodziny SICAD-a, zapewnieniaj¹-
cymi szerokie spektrum zastosowañ i funkcjonalnoœæ syste-
mu. Koncepcja ta zak³ada, ¿e tzw. geo-serwer integruje sze-
reg tzw. geo-klientów odpowiedzialnych za specjalne zada-
nia, jak np. pozyskiwanie lub prezentacja danych. Rysunek

SICAD/open
ujarzmia dane przestrzenne

powy¿ej ilustruje pozycjê SICAD-a/open i innych tzw. geo-
klientów SNI w obrêbie rodziny SICAD-a.
Komponent zarz¹dzaj¹cy tzw. geo-danymi GDB-X (geo-
serwer) spe³nia rolê klamry lub inaczej wspólnej podstawy
miêdzy geo-klientami.
Punkt ciê¿koœci SICAD-a le¿y w zakresie sieciowych sy-
stemów informacyjnych (NIS), jak np. zaopatrzenie w e-
nergiê, utylizacja; i terenowych systemów informacji (LIS),
jak np. geodezja i kataster. Natomiast SICAD/CARIS jest
wykorzystywany g³ównie w zakresie przestrzennych syste-
mów informacji, a SICAD/View lub WinCat jako systemy
dzia³aj¹ce w MS-Windows do analizy i prezentacji danych
np. w geo-marketingu.

2. Komu jest potrzebny SICAD/open?
System GIS, jakim jest SICAD/open, ma szansê na rozs¹d-
ne wykorzystanie wszêdzie tam, gdzie maj¹ byæ przetwa-
rzane dane przestrzenne. Tam, gdzie dotychczas tworzone
by³y analogowe mapy i/lub zachodzi³a potrzeba zarz¹dza-
nia danymi opisowymi w odniesieniu do przestrzeni, SICAD/
open daje mo¿liwoœæ racjonalizacji i wzrostu efektywnoœci.
SICAD/open jest wykorzystywany w zakresie:
■ geodezji i katastru;
■ scalania gruntów i szacunku nieruchomoœci;
■ leœnictwa i rolnictwa;
■ planów urbanistycznych i zagospodarowania przestrzennego;
■ planowania regionalnego i ogólnego;
■ ochrony œrodowiska;
■ gospodarki wodnej;
■ drogownictwa;
■ statystyki;
■ zaopatrzenia w energiê elektryczn¹, gaz, wodê i ciep³o;
■ kanalizacji;
■ telekomunkacji;
■ obs³ugi ruchu lotniczego.
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3. Modelowanie danych w SICADzie/open
SICAD/open, jako produkt z zakresu GIS, umo¿liwia opra-
cowanie danych w formie wektorowej, rastrowej, opisowej
i multimedialnej (rysunki, zdjêcia, informacje akustyczne).
Wszystkie te typy danych przechowywane s¹ w jednej i tej
samej, standardowej, relacyjnej bazie danych.

SICAD/open zarz¹dza tzw. geo-obiektami ró¿nej natury, przy
czym sk³adaj¹ siê one po czêœci z geometrii i formy jej
prezentacji, po czêœci zaœ z danych opisowych. Taki geo-
-obiekt mo¿e byæ elementem innych, bardziej z³o¿onych geo-
-obiektów. Rozdzielenie geometrii obiektu, czyli jego prze-
strzennego po³o¿enia, od formy jego prezentacji umo¿liwia
ró¿norodne przedstawianie tych samych obiektów w zale¿-
noœci od wymagañ kartograficznych.

Dane opisowe zarz¹dzane s¹ w oparciu o mechanizmy rela-
cyjnej bazy danych, natomiast wektorowe geo-dane w spe-
cyficznym dla SICAD-a/open geometryczno-topologicznym
modelu.

Bazuj¹c na obiektach punktowych budowane s¹ obiekty
liniowe i powierzchniowe, przy czym te typy obiektów s¹
reprezentowane graficznie przez np. punkt, odcinek, ³ama-
n¹, spline. Istnieje tu ponadto wiele specyficznych elemen-
tów (np. przewód, rura, zawór) do elastycznego modelowa-
nia danych.

SICAD/open umo¿liwia dodatkowo logiczne przyporz¹d-
kowanie danych przestrzennych 256 warstwom. Tak wiêc
u¿ytkownik ma mo¿liwoœæ zdecydowania, czy interesuje
go koncepcja rozdzia³u danych na warstwy, klasy obiektów
lub na kombinacjê obu tych metod.

Œcis³e powi¹zanie miêdzy geometri¹ i danymi opisowymi
danego geo-obiektu, zapewnione dziêki przechowywaniu
obu typów danych w jednej i tej samej bazie danych, powo-
duje najwy¿sz¹ z mo¿liwych spójnoœæ danych, nawet przy
bardzo z³o¿onych analizach wynik³ych na przyk³ad na sku-
tek przecinania powierzchni.

4. Przechowywanie danych w SICADzie/open
Przechowywanie i zarz¹dzanie danymi to dwa najwa¿niej-
sze elementy GIS. W SICADzie/open  na szczególne uwy-
puklenie zas³uguj¹ nastêpuj¹ce jego cechy:

■ standardowe relacyjne bazy danych jako podstawa do
sprawnego i bezpiecznego przechowywania danych (np.
Oracle, Informix);
■ œcis³e po³¹czenie danych graficznych i opisowych w jed-
nolite geo-obiekty, co uniemo¿liwia np. powstanie niekon-
systencji po usuniêciu lub wprowadzeniu tylko czêœci geo-
metrycznej (zasada tzw. transakcji);
■ niezale¿ne od ciêcia arkuszowego przechowywanie do-
wolnie du¿ych obszarów, co w po³¹czeniu z koncepcj¹ ko-
mórek i zasad¹ ich podzia³u (quad-tree) daje taki sam czas
dostêpu do danych o dowolnie skomplikowanej strukturze;
■ zapisywanie i zarz¹dzanie danymi graficznymi w opar-
ciu o specjalistyczne „kontenery danych” tzw. BLOB-y
(Binary Large Objects);
■ rozdzia³ danych na ró¿ne banki danych, które mog¹ rów-
nie¿ pracowaæ w rozproszonym œrodowisku sieciowym,
zgodnie z architektur¹ klient-serwer;
■ definiowanie, manipulowanie i formu³owanie zapytañ w
oparciu o standardowy jêzyk SQL, w tym równie¿ z wyko-
rzystaniem istniej¹cych komputerów klasy PC i X-terminali.

5. Pozycja SICAD-a/open na rynku.

W ramach przystosowywania oprogramowania SICAD/o-
pen do specyficznych, indywidualnych potrzeb polskich
u¿ytkowników wykonane zosta³y nastêpuj¹ce aplikacje:

NKN (Numeryczny Kataster Nieruchomoœci);

SICAD-Las (szczegó³owy opis, GEODETA nr 3/95).

Źródło: ECOGIS
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