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SPRZÊT

W naszym cyklu prezentacji sprzêtu geodezyjnego przedsta-
wiamy niwelatory laserowe. Przegl¹d obejmuje tylko modele
typu rotacyjnego we wszystkich klasach dok³adnoœci. Modele
te ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ dok³adnoœci¹, zasiêgiem, rodzajem
wysy³anego promienia (widzialny, niewidzialny), kompensac-
j¹, mo¿liwoœci¹ pracy w ró¿nych p³aszczyznach.
Instrumenty zosta³y przedstawione w kolejnoœci alfabetycznej,
wed³ug marek producentów. Wszystkie dane publikowane w
tym zestawieniu oparte s¹ na parametrach podawanych przez
producentów w oficjalnych prospektach, instrukcjach i infor-
macjach technicznych.

Poni¿ej zamieszczamy objaœnienia do wybranych para-
metrów:
Dok³adnoœæ. Niektórzy producenci podaj¹ dok³adnoœæ
w mm/50 lub 100 m. W celu porównania dok³adnoœæ zo-
sta³a przeliczona na jednostki k¹towe (sekundy).
Dok³adnoœæ detekcji sygna³u. Jest ona miêdzy innymi
uzale¿niona od wspó³pracuj¹cego z laserem czujnika
i dlatego przy tym parametrze podano w nawiasach typ
czujnika.
Zasiêg. Zosta³ on podany jako œrednica ko³a pomiaru
odpowiadaj¹ca podanej dok³adnoœci detekcji sygna³u. Dla
niektórych modeli mo¿na zwiêkszyæ zasiêg przez zmniej-
szenie czu³oœci detekcji, ale kosztem dok³adnoœci.
Praca w p³aszczyŸnie poziomej. Wszystkie modele za-
warte w zestawieniu realizuj¹ p³aszczyznê poziom¹. Czêœæ
z nich ma mo¿liwoœæ realizacji p³aszczyzny pionowej
i zosta³o to podane w tabelce. Ponadto niektóre modele
posiadaj¹ mo¿liwoœæ tworzenia zadanej p³aszczyzny po-
chylonej lub realizacji linii prostej.

Przegl¹d instrumentów coraz bardziej
popularnych w budownictwie

Niwelatory laserowe
Rosn¹ca popularnoœæ niwelatorów lasero-
wych wynika nie tylko z tego, ¿e mog¹ byæ
one obs³ugiwane przez jedn¹ osobê, ale rów-
nie¿ z powodu mnogoœci zastosowañ. Ich
przydatnoœæ zosta³a sprawdzona w geode-
zji, budownictwie oraz obs³udze inwestycji
przemys³owych.
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