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wyznaczenia poprawek, których wprowadzenie do wyników
pomiaru dalmierzem gwarantuje wyra¿enie zmierzonych d³u-
goœci w obowi¹zuj¹cym systemie metrycznym.
Ponadto w trakcie prac komparacyjnych sprawdza siê popraw-
noœæ dzia³ania dalmierza (dalmierz niesprawny lub sprawny
tylko czêœciowo nie jest poddawany komparacji, lecz uspraw-
niany lub zwracany do naprawy, a nastêpnie poddawany kom-
paracji dopiero po stwierdzeniu ca³kowitej sprawnoœci). W œro-
dowisku geodezyjnym rozpowszechniany jest pogl¹d, ¿e obo-
wi¹zek komparowania dalmierzy jest uzasadniony tylko for-
malnymi wzglêdami i stanowi nieuzasadnione praktycznymi po-
trzebami obci¹¿enie finansowe dla w³aœciciela dalmierza. Jako
przedstawiciele jednostki upowa¿nionej i zobowi¹zanej przez
w³adze geodezyjne do wykonywania atestacji i komparacji dal-
mierzy na obszarze Polski nie zamierzamy polemizowaæ z tym
pogl¹dem, mo¿emy natomiast poinformowaæ, ¿e w ci¹gu 33 lat
spotkaliœmy siê z wieloma przypadkami zg³aszania do kompa-
racji dalmierzy, które nie by³y stosowane do prac, przy których
obowi¹zuje posiadanie aktualnego œwiadectwa komparacji.
Odczytujemy te fakty w taki sposób, ¿e geodeci œwiadomi za-
sad etyki zawodowej i ogólnie obowi¹zuj¹cej zasady pos³ugi-
wania siê przyrz¹dami sprawdzonymi upatruj¹ te¿, niezale¿nie
od nak³adanych na nich obowi¹zków, osobisty interes w okre-
sowym komparowaniu dalmierzy. A interes ten jest oczywisty
i wyra¿a siê nastêpuj¹co:

1. Okresowe sprawdzanie stabilnoœci (b¹dŸ postêpuj¹cych stop-
niowo zmian  parametrów dalmierza) umo¿liwia pos³ugiwanie
siê w odpowiedzialnych pracach  nawet „leciwymi” dalmierza-
mi (w skrajnym przypadku dalmierz by³ komparowany  16 razy
w ciagu 13 lat eksploatacji, przy czym stwierdzano postêpuj¹ce
zmiany  wartoœci poprawek).

2. Wprowadzanie do wyników pomiarów poprawek ze wzglêdu
na zmiany parametrów  dalmierza (jak rownie¿ ze wzglêdu na
zmienne warunki meteorologiczne) umo¿liwia  nie tylko wyra-
¿enie wyników w obowi¹zuj¹cym systemie metrycznym, ale
równie¿  wykonanie pomiarów na poziomie dok³adnoœci wy¿-
szym od gwarantowanego przez  producenta. Przeprowadzone
badania wykaza³y, ¿e poprawne korzystanie z  wyników kom-
paracji umo¿liwia niekiedy nawet dwukrotne zwiêkszenie do-
k³adnoœci  w stosunku do dok³adnoœci deklarowanej przez pro-
ducenta.

Atestacje i komparacje elektromagnetycznych dalmierzy pre-
cyzyjnych prowadzi Instytut Geodezji i Kartografii (Zak³ad Geo-
dezji – Pracownia Elektromagnetycznych Pomiarów Odleg³o-
œci, Warszawa ul. Chocimska 28, tel. 49-83-22).

Zlecenia na komparacje dalmierzy œredniej i ni¿szej dok³adnoœci
mog¹ byæ przesy³ane pod powy¿szym adresem, a tak¿e do upo-
wa¿nionych instytucji i przedsiêbiorstw wspó³pracuj¹cych z IGiK:

Katowice – Przedsiêbiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne,
40-950 Katowice, ul. Kossutha 9, tel. 1547-057 w. 237;

Kraków – Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydzia³ Geodezji
Górniczej i In¿ynierii Œrodowiska, 30-059 Kraków , Al. Mic-
kiewicza 30, tel. 33-81-00;

Lublin – Okrêgowe Przedsiêbiorstwo Geodezyjno-Kartograficz-
ne, 20-072 Lublin , ul. Czechowska 2a, tel. 292-91;

£ódŸ – Okrêgowe Przedsiêbiorstwo Geodezyjno-Kartograficz-
ne, 90-746 £ódŸ , ul. Pogonowskiego 18/20, tel. 33-37-13;

Olsztyn – Okrêgowe Przedsiêbiorstwo Geodezyjno-Kartogra-
ficzne, 10-117 Olsztyn , ul. 1 Maja 13, tel. 27-27-87;

Opole – Okrêgowe Przedsiêbiorstwo Geodezyjno-Kartograficz-
ne, 45-003 Opole , ul. Rybacka, tel. 54-56-51;

Rzeszów – Przedsiêbiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne, OPGK
35-959 Rzeszów , ul. Geodetów 1, tel. 62-25-21;

Warszawa – Pañstwowe Przedsiêbiorstwo Geodezyjno-Karto-
graficzne, 00-950 Warszawa , ul. Jasna 2/4, tel. 26-42-21.

Stawka za wykonanie komparacji (nie podnoszona od 2 lat)
wynosi aktualnie 600 z³.

Prof. dr hab. in¿. Wojciech Janusz i mgr in¿. Andrzej Toruñski,
autorzy tego artyku³u, s¹ pracownikami  naukowymi  Instytutu
Geodezji i Kartografii

Kupowanie u¿ywanego dalmierza
– ods³ona trzecia

Katarzyna Paku³a-Kwieciñska

W nawi¹zaniu do zamieszczonego obok artyku³u „Zakup u¿y-
wanego dalmierza” pragnê uzupe³niæ, ¿e wspomniane przez
autorów „zatwierdzenie typu przyrz¹dów pomiarowych wpro-
wadzonych na rynek krajowy, a tak¿e u¿ywanych w kraju” (art.
16.3 ustawy z dnia 3.04.93 Prawo o miarach) nie dotyczy dal-
mierzy. Pozwolê sobie zacytowaæ fragment pisma bêd¹cego
odpowiedzi¹ G³ównego Urzêdu Miar na proœbê o podanie szcze-
gó³owej procedury uzyskiwania œwiadectwa typu instrumentów
geodezyjnych typu total station, z³o¿on¹ przez jednego z dys-
trybutorów sprzêtu geodezyjnego. Otó¿ Zbigniew Ramotowski,
dyrektor Zak³adu D³ugoœci i K¹ta GUM pisze tak:

Odpowiadaj¹c na Pana pismo z dnia 16 marca 1995 r.
uprzejmie informujê, ¿e dalmierze i teodolity nie podle-
gaja obowi¹zkowi zatwierdzenia typu. W odniesieniu do
przyrz¹dów geodezyjnych wymienionych w Zarz¹dzeniu nr 3
prezesa GUM (Dziennik Urzêdowy Miar i Probiernictwa nr 1
z 4.02.95) obowi¹zek ten dotyczy jedynie przymiarów wstê-
gowych.

I druga w¹tpliwoœæ, jaka rodzi siê po przeczytaniu wspomnia-
nego artyku³u, dotyczy „obowi¹zku do³¹czania do wykonywa-
nej pracy, podlegaj¹cej obowi¹zkowi zg³oszenia do WODGiK,
kopii aktualnego œwiadectwa atestacji lub komparacji dalmie-
rza, którym wykonywano tê pracê”. Dalej autorzy pisz¹, ¿e
„w praktyce obowi¹zek taki jest egzekwowany w przypadku
u¿ywania dalmierza do pomiaru osnowy geodezyjnej, a w mniej-
szym stopniu, gdy dalmierz u¿ywany jest do zdjêcia sytuacyj-
no-wysokoœciowego”.
Otó¿ za niezwykle istotne uwa¿am sprecyzowanie sformu³owania
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„w mniejszym stopniu”. Wydaje siê, ¿e wyczerpuj¹co wyjaœni³
tê kwestiê G³ówny Geodeta Kraju Remigiusz Piotrowski w pi-
smie z dn. 24 listopada 1994 r., skierowanym do dyrektorów
Wydzia³ów Geodezji, Kartografii i Gospodarki Gruntami Urzê-
dów Wojewódzkich z proœb¹ o powiadomienie kierowników
Wojewódzkich Oœrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Karto-
graficznej:

W zwi¹zku z nap³ywaj¹cymi pytaniami dotycz¹cymi przepi-
sów o sprawdzaniu dalmierzy Departament G³ównego Geodety
Kraju uprzejmie wyjaœnia,  co nastêpuje:
1. W instrukcjach technicznych G-1, §14 i G-4 §32 zawarty jest
obligatoryjny wymóg u¿ywania do pomiarów geodezyjnych
sprawdzonych dalmierzy. Oznacza to, ¿e sprawdzenie dalmie-
rza musi byæ udokumentowane.
2. W odniesieniu do pomiarów zwi¹zanych z zak³adaniem szcze-
gó³owej i podstawowej osnowy poziomej dokument kontroli
przyrz¹du (dalmierz, przymiar wstêgowy) stanowi œwiadectwo
atestacji lub komparacji.
3. Œwiadectwa atestacji i komparacji to dokumenty metrolo-
giczne, okreœlaj¹ce odchylenia wskazañ przyrz¹dów w stosun-
ku do obowi¹zuj¹cego pañstwowego wzorca miary d³ugoœci
i w ¿adnym razie nie nale¿y ich uto¿samiaæ z certyfikatami wy-
dawanymi przez sprzedawców.

Ci¹g dalszy ze strony 15 4. W przypadku innych pomiarów, w tym i pomiarów sytu-
acyjno-wykoœciowych, wykonywanych metod¹ biegunow¹,
wymagane sprawdzenie dalmierza mo¿e byæ dokonane „we
w³asnym zakresie”, o ile zostanie udokumentowane w „me-
tryce dalmierza”, a na ¿¹danie zleceniodawcy pomiarów lub
oœrodka przyjmuj¹cego dokumentacjê do zasobu, w³aœci-
ciel-u¿ytkownik dalmierza udostêpni dziennik pomiarów
kontrolnych, na podstawie których dalmierz zosta³ dopu-
szczony do tych pomiarów.
5. Przez sprawdzenie „we w³asnym zakresie” nale¿y rozumieæ
wykonanie pomiaru d³ugoœci na odcinku kontrolnym wed³ug zasad
okreœlonych w wytycznych technicznych G-1.5, §15 punkt 7.
6. Nale¿y podkreœliæ, ¿e pozytywne wyniki pomiarów d³ugoœci
na odcinkach kontrolnych stanowi¹ podstawê do wystêpowania
o przed³u¿enie wa¿noœci œwiadectw komparacji dalmierzy.
W interesie wykonawcy pomiarów jest, aby sprawdzenie dal-
mierzy (zw³aszcza starych typów) by³o przeprowadzane kilka
razy w roku.

Oczywiœcie interpretacja G³ównego Geodety Kraju dotyczy
w takim samym stopniu dalmierzy u¿ywanych, jak i nowych.
I dobrze siê sta³o, ¿e taka interpretacja w koñcu siê pojawi³a.

Mile widziane s¹ kolejne g³osy w sprawie zakupów u¿ywanego
sprzêtu. Podkreœlenia  w  tekœcie pochodz¹ od autorki.

Kupowanie u¿ywanego dalmierza – ods³ona trzecia

Przetarg
Centralna i Zachodnia DOKP - Oddzia³ Geodezyj-
ny organizuj¹ przetarg ograniczony na zakup ta-
chimetrów elektronicznych typu Total Station o do-
k³adnoœci pomiaru k¹ta nie gorszej ni¿ 5cc i dok³a-
dnoœci pomiaru odleg³oœci rzêdu ±2 mm +2 ppm
oraz niwelatorów automatycznych o dok³adnoœci
1-2 mm na 1 km podwójnej niwelacji.

Chêtnych do wziêcia udzia³u w przetargu prosimy
o sk³adanie ofert w terminie do dnia 16.08.1995 r.
do godz. 15.00 w siedzibie Oddzia³u Geodezyjne-
go CDOKP, 03-741 Warszawa, ul. Targowa 74,
pok. 420.

Oferty powinny byæ z³o¿one w opieczêtowanych
kopertach i zawieraæ pe³n¹ informacjê technicz-
no-cenow¹.

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ pod telefo-
nem kolejowym 35-41 oraz miejskim 18-35-41.

Zamawiaj¹cy zastrzega sobie mo¿liwoœæ uniewa¿-
nienia przetargu bez podania przyczyny.

Lipcowa nagroda
w konkursie

dla prenumeratorów
System mapy numerycznej GEO-MAP
otrzymuje zwyciêzca konkursu dla pre-
numeratorów, a jest nim pan

Stanis³aw RStanis³aw RStanis³aw RStanis³aw RStanis³aw Rozparaozparaozparaozparaozpara
z Krosna. Gratulujemy.
Nagrodê wyœlemy poczt¹. Kolejne
nagrody (oprogramowanie) zostan¹
rozlosowane ju¿ za miesi¹c.




