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SPRZÊT

NE-20H - nowy teodolit elektroniczny
firmy Nikon

NE-20H jest teodolitem elektronicznym
o bezpoœrednim cyfrowym odczycie k¹-
tów o dok³adnoœci pomiaru 7”/20cc (b³¹d
standardowy wg DIN 18723).

Teodolit ten wyposa¿ony jest w wiele u³a-
twiaj¹cych pracê funkcji, w tym miê-
dzy innymi: wybór orientacji ko³a piono-
wego oraz jednostki pomiaru, pomiar na-
chylenia w procentach, repetycyjny po-

miar k¹ta, mo¿liwoœæ zatrzymania odczy-
tu k¹ta w dowolnym momencie, zerowa-
nie ko³a poziomego.
Instrument zasilany jest przez ogólnodo-
stêpne baterie typu R6. Czas pracy ci¹-
g³ej przy u¿yciu jednego kompletu bate-
rii alkalicznych wynosi 50 godzin.
NE-20H wyposa¿ony jest w system auto-
matycznego wy³¹czania zasilania po 10
lub 30 minutach od momentu wykonania
ostatniej funkcji.
Teodolit wa¿y 4,0 kg, przy wymiarach
142 mm � 139 mm � 251,5 mm.
W sk³ad zestawu, oprócz samego instru-
mentu, wchodz¹: plastikowe pude³ko o
wadze 2,4 kg, uchwyt do jego przeno-
szenia, pion sznurkowy, szeœæ baterii typu
R6, os³ona na obiektyw, ig³a rektyfika-
cyjna i instrukcja obs³ugi w jêzyku
polskim.

Źródło: Impexgeo

Nie jest to zwyk³y planimetr elektronicz-
ny, lecz przenoœny digitizer, który mierzy
oprócz wspó³rzêdnych równie¿ powierz-
chniê, d³ugoœæ linii i promieñ krzywizny.
Bez dodatkowej pomocy komputera, po
nawi¹zaniu do 2 lub 3 punktów o znanych
wspó³rzêdnych, mo¿liwy jest pomiar
wspó³rzêdnych kolejnych punktów.
Dla programuj¹cych u¿ytkowników przy-
gotowano 18 komend, pozwalaj¹cych
pod³¹czyæ do urz¹dzenia komputer (RS-
232C). Istnieje mo¿liwoœæ zdefiniowania
wszystkich warunków pomiaru za pomo-
c¹ programu u¿ytkownika, a tak¿e uak-
tywniania klawiszy ustawieñ zgodnie
z potrzebami. Zwalnia to operatora z ko-
niecznoœci dopasowania ustawieñ we-
wnêtrznych 360C do ustawieñ kompute-
ra i oprogramowania.
Wyposa¿ony w funkcje wejœcia/wyjœcia
360C wspó³pracuje z minidrukark¹.
X-PLAN 360C ³¹czy w sobie jeszcze

wiele dodatkowych funkcji. Potrafi na
przyk³ad sam okreœliæ obecnoœæ urz¹dze-
nia zewnêtrznego, jak komputer czy mi-
nidrukarka.
360C mierzy odcinki poprzez wskazanie
ich koñców, ³uki poprzez wskaznie koñ-
ców i punktu poœredniego, a nieregular-
ne krzywe poprzez œledzenie ich kszta³tu
kursorem. Uzyskane dane mo¿na dowol-

nie numerowaæ, uœredniaæ, zbieraæ i usu-
waæ. Rozdzielczoœæ tego urz¹dzenia wy-
nosi 0,05 mm, a dok³adnoœæ poni¿ej 0,1%.
Wyposa¿ony jest w 2-liniowy wyœwie-
tlacz (16 znaków w ka¿dej linii). Waga
360C wynosi ok. 1 kg, a wymiary 160
mm x 367 mm x 47 mm.
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X-PLAN 360C firmy Ushikata
– planimetr, krzywomierz i digitizer w jednym

Nikon NE-20H
Dwuliniowy wyœwietlacz informuje równie¿
o stanie na³adowania baterii

X-PLAN 360C




