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SPRZÊT

Nowy SET 6E to najm³odszy i najmniej-
szy tachimetr stworzony w japoñskim
koncernie SOKKIA. Dok³adnoœæ pomia-
ru k¹ta wg DIN 18723 wynosi 22cc, nato-
miast odczyt realizowany jest selektyw-
nie: 20cc lub 50cc. Dok³adnoœæ pomiaru
odleg³oœci wynosi 5 mm + 5 ppm x D.
Dodaj¹c do tego niewielkie wymiary (150
mm x 165 mm x 328 mm), prost¹ obs³u-
gê i wydajny, energooszczêdny uk³ad po-
miarowy otrzymujemy wygodny instru-
ment do klasycznych pomiarów sytua-
cyjno-wysokoœciowych.
Du¿y dwuliniowy 8-cyfrowy wyœwietlacz
SET-a 6E umieszczony jest z jednej stro-
ny instrumentu, przy kole lewym. Szeœæ
klawiszy funkcyjnych umo¿liwia: pomiar
odleg³oœci zredukowanej, skoœnej i prze-
wy¿szenia, zmianê kierunku naliczania
k¹ta, zerowanie odczytu ko³a poziome-
go, zatrzymanie odczytu ko³a poziome-
go, zmianê z pomiaru pojedynczego na
tracking i odwrotnie, podœwietlenie dis-
playa, wprowadzenie poprawki atmosfe-
rycznej i kontrolê sygna³u powrotnego.

Opcja konfiguracji instrumentu pozwala
na wybór: jednostki pomiaru k¹ta (stop-
nie, grady, tysiêczne), jednostki pomiaru
odleg³oœci (metry, stopy), pomiaru z kom-
pensacj¹ (zakres 10'), rodzaju pomiaru
odleg³oœci (zgrubny, pojedynczy dok³a-
dny, tracking), sta³ej lustra (zakres 0-90
mm, co 10 mm), pomiaru z uwzglêdnie-
niem poprawki za krzywiznê Ziemi i re-
frakcjê oraz dŸwiêkowej kontroli sygna-
³u powrotnego.
Zasiêg dalmierza przy jednym lustrze
i dobrych warunkach atmosferycznych
wynosi 700 metrów, a najkrótsza celowa
1,3 metra. 
Instrument nie posiada rejestracji we-
wnêtrznej, ale daje mo¿liwoœæ do³¹cze-
nia przez z³¹cze RS232 rejestratora ze-
wnêtrznego typu PSION lub SDR.
Pion optyczny umieszczony w alidadzie
i waga instrumentu (4,8 kg) dope³niaj¹
listê zalet tego instrumentu.

Źródło: COGiK

cuje z „atramentow¹” prêdkoœci¹. Ploter
ten dostêpny jest w wersjach o formatach
roboczych A4-A1 oraz A4-A0. Kreœli za-
równo na arkuszach ciêtych, jak i na ma-
teriale w rolce. Maksymalne rozmiary
uzyskanego rysunku to 91 cm szerokoœci
i 15 m d³ugoœci, z uwzglêdnieniem mo¿-
liwoœci pamiêci. Rysunek mo¿e byæ wy-
konany na papierze, folii lub innym ma-
teriale. Pojemniki z atramentem zosta³y
tak zaprojektowane, by mo¿na by³o je
³atwo i szybko wymieniæ. Atrament ma
specjalne cechy, daje wyj¹tkowo wyraŸ-
ny rysunek i jest odporny na p³owienie.
Ploter wyposa¿ony zosta³ w fabryczne
oprogramowanie umo¿liwiaj¹ce rozpo-
znawanie formatu danych, u³atwiaj¹ce
w znacznym stopniu plotowanie. Zmie-
niaj¹c oprogramowanie u¿ytkownik nie

musi zmieniaæ ustawieñ plotera. Nieza-
le¿nie od zastosowanego oprogramowa-
nia TechJET zrozumie i wykona wszyst-
kie polecenia u¿ytkownika. TechJET
mo¿e pracowaæ z wszelkimi typami da-
nych CADowskich, w tym PCI/907, HP-
GL, HP-GL/2, HP-RTL, CCRF-IL
i CALS G4. Dostêpne s¹ drivery do Win-
dows i AutoCADa. Standardowa pamiêæ
6 Mb pozwala na szybkie przes³anie da-
nych i mo¿e byæ rozszerzona do 64 Mb.
Dok³adnoœæ plotera to 0,254 mm lub 0,15%
d³ugoœci linii (wiêksza z tych wartoœci).
Waga z podstaw¹ wynosi 41,7 kg (format
A1) lub 49,0 kg (format A0), a wymiary
odpowiednio 1,156 m x 1,245 m x 0,362
m lub 1,435 m x 1,245 m x 0,362 m.

Źródło COGIK

Posiadaj¹c „laserow¹” dok³adnoœæ 360 dpi
przy kreœleniu barwnym i 720 dpi przy
kreœleniu jednokolorowym TechJET pra-

TechJET Color

TechJET Color – nowy atramentowy ploter
firmy Calcomp

Sokkia wypuszcza nowy tachimetr SET 6E
– instrument dla ka¿dego

SET 6E




