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W 1995 roku Nikon rozpocz¹³ produk-
cjê dwóch nowych modeli niwelatorów
laserowych.

AL-15, AL-50 – niwelatory
laserowe firmy Nikon

Model AL-15 jest lekkim (1 ,9 kg) bu-
dowlanym niwelatorem o œrednicy po-
la pomiaru 13 0 m. AL-15 pracuje
w technologii ci¹g³ej emisji promienia
laserowego we wszystkich kierunkach
i wspó³pracuje z czujnikiem LS-15
o precyzji detekcji ±1,1 mm. Nowoczes-
na konstrukcja zapewnia nieprzerwan¹
pracê przez 400 godzin przy u¿yciu jed-
nego kompletu baterii.

Model AL-50 ma du¿¹ œrednicê pola po-
miaru (500 m) i oparty jest na technolo-
gii wiruj¹cego promienia laserowego
(szybkoœæ wirowania 600 obrotów na mi-
nutê). Wspó³pracuje z dwoma typami
czujników: DS-30 o precyzji detekcji
±0,5 mm lub LS-5 o precyzji ±1,0 mm.
Czas ci¹g³ej pracy przy u¿yciu jednego
kompletu baterii: 80 godzin.

Oba modele wyposa¿one s¹ w automa-
tyczny kompensator i pracuj¹ w  tempe-
raturze od - 20°C do +50°C.
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Magellan wprowadza ProMARK X-CP,
nowy rêczny odbiornik GPS

Magellan Systems Corporation wypu-
œci³a na rynek ProMARK X-CP, rêcz-
ny odbiornik GPS osi¹gaj¹cy submet-
row¹ dok³adnoœæ po³o¿enia punktu.
ProMARK X-CP posiada 10 równole-
g³ych kana³ów umo¿liwiaj¹cych œledze-
nie wszystkich dostêpnych satelitów.

Mo¿liwoœæ równoczesnego œledzenia do 10
satelitów daje podwójn¹ korzyœæ. Po pier-
wsze, ProMARK X-CP jest dok³adniejszy,
poniewa¿ wykorzystuje wiêksz¹ liczbê sa-
telitów. Po drugie, zapisuj¹c dane dla ka¿-
dego dostêpnego satelity minimalizuje siê
wp³yw przeszkód i upraszcza czynnoœci
przy samym pomiarze w terenie. Oznacza
to skrócenie czasu pracy i zwiêkszenie wia-
rygodnoœci zebranych danych, a tak¿e eli-
minuje koniecznoœæ wstêpnego wyboru sa-
telitów wykorzystywanych do pomiarów.
Oprócz wymienionych praktycznych udo-
skonaleñ ProMARK X-CP ma jeszcze jed-
n¹ wa¿n¹ zaletê - mo¿e pracowaæ zarówno
jako stacja bazowa, jak i jako jeden z wielu

ruchomych odbiorników wykorzystywa-
nych do wyznaczenia po³o¿enia punktu
w metodzie ró¿nicowej. Istnieje równie¿
mo¿liwoœæ wczeœniejszego zaprogramowa-
nia czasu pracy stacji bazowej tak , aby sy-
stem obserwacji ró¿nicowej GPS mog³ byæ
obs³ugiwany przez jednego operatora. Za-
pis danych pomiarowych nie wymaga pod-
³¹czania ¿adnych dodatkowych urz¹dzeñ
zewnêtrznych, a wewnêtrzna pamiêæ umo¿-
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liwia ci¹g³¹ rejestracjê obserwacji przez 25
godzin. Odbiornik ProMARK X-CP jest
urz¹dzeniem odpornym na wstrz¹sy, wo-
doszczelnym i przeznaczonym do pracy
w ciê¿kich warunkach terenowych. Wypo-
sa¿ony jest w dodatkow¹ litow¹ bateriê
chroni¹c¹ przechowywane dane.

Oprócz samego odbiornika u¿ytkownik
otrzymuje niezbêdny osprzêt, w tym ze-
wnêtrzn¹ antenê oraz oprogramowanie
obs³uguj¹ce pomiar i obliczenia. Opro-
gramowanie zawiera równie¿ modu³ do
wyznaczania po³o¿enia punktu metod¹
ró¿nicow¹ z dok³adnoœci¹ submetrow¹.

ProMARK X-CP jest jednym z najdok³ad-
niejszych rêcznych odbiorników GPS na
œwiecie. Jest wykorzystywany poza geode-
zj¹ miêdzy innymi w geologii, leœnictwie,
przy wydobywaniu gazu i ropy naftowej
oraz w badaniach œrodowiska naturalnego.
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