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Bez instrumentu typu total station lub przynajmniej nasadki dalmierczej
nie ma dzisiaj co marzyæ o utrzymaniu siê na rynku

Jako najw³aœciwszy polecam oczywiœcie zakup nowego instru-
mentu u któregoœ z oficjalnych przedstawicieli producentów za-
granicznych w Polsce. Je¿eli jednak, Szanowny Czytelniku, zde-
cydowa³eœ siê na zakup u¿ywanego sprzêtu pomiarowego i bê-
dziesz przestrzega³ opisanej ni¿ej procedury, to masz du¿¹ szansê,
¿e bêdzie on Ci s³u¿y³ przez wiele lat.

1. Wybór producenta, modelu instrumentu
i dystrybutora

Kupuj¹c instrument u¿ywany pamiêtaj, aby nie wybraæ mo-
delu zbyt starego. Je¿eli otrzymasz ofertê na konkretn¹ mar-
kê i model, sprawdŸ, czy i kiedy zaprzestano jego produkcji.
Wprawdzie wiêkszoœæ producentów wytwarza czêœci do da-
nego modelu jeszcze doœæ d³ugo, niemniej jednak radzimy
zachowaæ ostro¿noœæ przy zakupie instrumentu, którego pro-
dukcji zaprzestano ponad 5-7 lat temu. Gdyby zasz³a potrze-
ba wymiany czêœci ju¿ nieosi¹galnej, ca³y wydatek pójdzie
na marne.

Najtañszym rozwi¹zaniem jest zakup u¿ywanej nasadki dal-
mierczej i zamontowanie jej na posiadany teodolit. Jednak¿e
warto rozwa¿yæ zakup dro¿szego instrumentu, typu total sta-
tion, z mo¿liwoœci¹ automatycznej rejestracji danych, zw³aszcza
maj¹c na uwadze gwa³towny rozwój technik mapy numerycz-
nej. Wiêkszoœæ u¿ywanych, i to nawet starszych typów tachi-
metrów elektronicznych, ma mo¿liwoœæ takiej rejestracji.

Je¿eli chodzi o firmê (dystrybutora), od której bêdziesz kupo-
wa³ instrument, bez wzglêdu na to, czy w Polsce czy za granic¹,
kieruj siê opisanymi ni¿ej kryteriami: gwarancj¹, serwisem
i oczywiœcie jakoœci¹ samego oferowanego przez ni¹ sprzêtu.

GEODETA wiele uwagi poœwiêca nowoczesnym urz¹dzeniom stosowanym w geodezji, wœród których

jedno z wa¿niejszych miejsc zajmuj¹ tachimetry elektroniczne. Zdajê sobie sprawê z tego, ¿e zakup

nowego tachimetru elektronicznego jest czêsto przedsiêwziêciem zbyt kosztownym dla niewielkiej

firmy œwiadcz¹cej us³ugi geodezyjne. Jedyn¹ alternatyw¹ pozostaje wtedy zakup u¿ywanego instru-

mentu. ¯eby nie okaza³o siê to pozorn¹ oszczêdnoœci¹, nale¿y byæ bardzo rozwa¿nym, zarówno co do

wyboru producenta, modelu, jak i konkretnego instrumentu. Celem tego artyku³u jest przekazanie

potencjalnemu nabywcy kilku uwag , które mog¹ przydaæ siê podczas takich zakupów , i wskazanie

zagro¿eñ, na które powinien zwróciæ uwagê przy dokonywaniu transakcji.

Kupujemy u¿ywany dalmierz

Katarzyna Paku³a-Kwieciñska

2. Gwarancja
Nie kupuj instrumentu w firmie, która nie daje na niego mini-
mum 12-miesiêcznej pisemnej gwarancji. Tak jak regu³¹ sta³a
siê dwuletnia gwarancja na sprzêt nowy, tak na u¿ywany okres
ten powinien wynosiæ rok. Instrument w ci¹gu roku pracuje
w zmiennych warunkach atmosferycznych, od kilkunastostop-
niowych mrozów do czterdziestostopniowych upa³ów. Je¿eli
ma on jakieœ ukryte wady, powinny siê ujawniæ w ci¹gu roku
pracy. Gdy ktoœ sprzedaje dalmierz bez gwarancji lub z krótk¹
gwarancj¹ kilkumiesiêczn¹, oznacza to, ¿e sam nie wierzy
w jakoœæ oferowanego przez siebie sprzêtu.

3. Serwis
Przy wydawaniu gwarancji bezwzglêdnie ¿¹daj podania adresu
punktu serwisowego. W przypadku sprzêtu u¿ywanego bardzo
wa¿ny jest równie¿ serwis pogwarancyjny. Upewnij siê, czy
sprzedawca zapewnia taki serwis. Wyposa¿enie i urz¹dzenie
profesjonalnego serwisu nie jest spraw¹ tani¹ i prost¹. Wymaga
sporych inwestycji w specjalistyczny sprzêt (zestaw kolimato-
rów, czêœci, ró¿ne narzêdzia elektroniczne) oraz w zagraniczne
szkolenia dla serwisantów. Jednak ka¿da firma powa¿nie my-
œl¹ca o kliencie i planuj¹ca byæ na rynku przez wiele lat inwe-
stuje w kosztowne wyposa¿enie do przeprowadzania przegl¹-
dów, napraw i justowania instrumentów - i tylko w takich fir-
mach kupuj.

4. Sprawdzenie instrumentu
Zanim zap³acisz i odbierzesz instrument - sprawdŸ go!
Nie musisz byæ ekspertem instrumentoznawstwa, aby zwróciæ
uwagê na cechy, które mog³yby dyskwalifikowaæ Twój zakup
jako przysz³e narzêdzie pracy.
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Teodolit Frosta  &  Adamsa
(oko³o 1900)

Teodolit in¿ynierski W. & L. E. Gurleya
(oko³o 1890)

Teodolit górski W. & L. E. Gurleya
(oko³o 1900)

W szczególnoœci powinieneœ:

■  obejrzeæ dok³adnie instrument; silne otarcia na wystaj¹cych
czêœciach instrumentu, ciê¿ko pracuj¹ce leniwki lub, co gorsza,
pêkniêty wyœwietlacz czy ukruszony obiektyw wskazuj¹ na
sprzêt poupadkowy, którego absolutnie nie nale¿y nabywaæ;
■  sprawdziæ dzia³anie wszystkich podstawowych czêœci:
- leniwki powinny lekko i p³ynnie pracowaæ;
- klawiatura - instrument musi reagowaæ na przyciœniêcie ka¿-
dego klawisza;
- optyka - obraz powinien byæ czysty i wyraŸny bez nacieków,
zabrudzeñ itp., a krzy¿ kresek ma byæ precyzyjny i umo¿liwiaæ
³atwe celowanie; pierœcieñ soczewki ogniskuj¹cej musi pozwalaæ
na uzyskanie ostrego obrazu w ca³ym zakresie g³êbi ostroœci
instrumentu;
- spodarka - wszystkie 3 œruby musz¹ siê ³atwo obracaæ;
- pion optyczny - zarówno obraz (z wysokoœci 1,0-1,5m), jak
i krzy¿ kresek musz¹ byæ jednakowo wyraŸne;
■  upewniæ siê, czy parametry oferowanego sprzêtu odpowia-
daj¹ nominalnym parametrom tego modelu.

Zdob¹dŸ prospekt modelu i wypisz najwa¿niejsze parametry
(dok³adnoœæ dalmierza i teodolitu, zasiêg dalmierza). Niestety,
bez specjalistycznego sprzêtu nie ma mo¿liwoœci pe³nego spra-
wdzenia, czy nasadka dalmiercza lub tachimetr elektroniczny
spe³niaj¹ wszystkie nominalne parametry techniczne w³aœciwe
dla danego typu instrumentu. Mo¿esz jednak orientacyjnie nie-
które parametry sprawdziæ sam.

B³¹d pomiaru odleg³oœci
Najlepsz¹ kontrol¹ dalmierza s¹ pomiary ró¿nych odleg³oœci
na sprawdzonej bazie. Nie maj¹c dostêpu do bazy wybierz
w terenie kilka odcinków ró¿nej d³ugoœci, od najkrótszego
–kilku-, kilkunastometrowego – do takiego, który jest na gra-
nicy zasiêgu dalmierza,  i zmierz ka¿dy z nich wielokrotnie.
Obserwuj stabilnoœæ wyników pomiarów dla ka¿dego z wy-
branych odcinków. Ró¿nice miêdzy wynikami pomiaru tego
samego odcinka nie powinny odbiegaæ od odchylenia standar-
dowego w³aœciwego dla danego typu dalmierza i dla tej odle-
g³oœci.
Dobrym sposobem sprawdzenia czêœci dalmierczej jest rów-
nie¿ porównanie wyników pomiarów z obserwacjami wyko-
nanymi innym, np. po¿yczonym na tê okazjê instrumentem

(najlepiej dok³adniejszym), co do którego masz pewnoœæ, ¿e
pracuje bez zarzutów.

Zasiêg dalmierza
Koniecznie powinieneœ sprawdziæ zasiêg dalmierza - je¿eli np.
instrument mierzy tylko po³owê nominalnego zasiêgu, oznacza
to, ¿e dioda dalmiercza jest czêœciowo zu¿yta i w nied³ugim
czasie trzeba bêdzie j¹ wymieniæ. Jest to przewa¿nie wydatek
rzêdu kilkudziesiêciu milionów starych z³otych.

B³êdy teodolitu
Mo¿esz wyznaczyæ empirycznie œredni b³¹d pomiaru kierunku.
Wybierz wyraŸny punkt w terenie i wykonaj od kilkunastu do
kilkudziesiêciu nacelowañ na ten sam punkt. Ka¿de z nich po-
winno byæ niezale¿ne i ma polegaæ na nacelowaniu za pomoc¹
leniwki na punkt i odczycie k¹ta poziomego. Œredni b³¹d poje-
dynczego kierunku m wyniesie:

m = √([vv]/(n-1))

gdzie:
v - odchylenia od œredniej arytmetycznej,
n - iloœæ nacelowañ.

Jeszcze raz podkreœlam, ¿e wszystkie wymienione czynnoœci
nie zast¹pi¹ pe³nego, serwisowego sprawdzenia instrumentu i
co za tym idzie - nie daj¹ pe³nej gwarancji, ¿e zakupiony sprzêt
jest dobry, lecz na pewno pozwol¹ wyeliminowaæ wiele wybra-
kowanych instrumentów i uchroni¹ tym samym przed pochop-
nym zakupem i strat¹ pieniêdzy.

Sprawdzenie instrumentu wymaga oczywiœcie czasu, dlatego
przy zakupie dobrze jest wynegocjowaæ mo¿liwoœæ jego zwrotu
w ci¹gu np. 3 dni, je¿eli oka¿e siê, ¿e nie spe³nia on zak³ada-
nych parametrów.

Przed podjêciem ostatecznej decyzji radzê sprawdziæ oferty
kilku firm i wybraæ najlepsz¹. Mam œwiadomoœæ, i¿ wymaga to
trochê wysi³ku, ale na pewno nie bêdzie to stracony czas.

Artyku³ ten powsta³ na bazie doœwiadczeñ u¿ytkowników u¿y-
wanego sprzêtu oraz na podstawie bezpoœrednich kontaktów
z dystrybutorami instrumentów geodezyjnych
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