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W ramach szeroko zakrojone-
go programu modernizacji 
osnowy wysokościowej Na-

tional Geodetic Survey ogłosiła w USA 
nowe zasady niwelacji satelitarnej GPS. 
W miejsce wytycznych technicznych 
wyznaczania wysokości elipsoidal-
nych, które wprowadzono w listopadzie 
1997 roku, od ubiegłego roku obowiązują 
nowe zasady opracowania numeryczne-
go sieci wysokościowych dające w rezul-
tacie wysokości ortometryczne. 

W wytycznych tych [1], opisujących 
szczegółowo tryb postępowania, wyróżnia 
się: trzy podstawowe zasady, cztery wyma-
gania projektowe i pięć kroków procedury 
obliczeniowej. Zasadą jest stosowanie mo-
delu geoidy wprowadzonego przez NGS, 
a ostatnim krokiem procedury obliczenio-
wej jest wyrównanie sieci wysokościowej 
przy przyjęciu szerokości i długości geode-
zyjnej jednego punktu jako stałych. W sie-
ci takiej stałymi są też wysokości punktów 
nawiązania (repery).

J ak widać, standardy techniczne, któ-
re nie zostały wprowadzone przez 
kierownictwo GUGiK (mimo ich wy-

dania drukiem w 2001 roku), z powo-
dzeniem są stosowane przez National 
Geodetic Survey. Z satysfakcją należy za-
rejestrować fakt uznania, że w państwo-
wym systemie odniesień przestrzennych 
należy rozdzielać elipsoidalny układ 
współrzędnych od układu wysokości od-
niesionych do pola grawitacyjnego Ziemi. 
W projekcie instrukcji technicznej [2] to 
rozdzielenie wyraźnie wprowadzono i ja-
ko standard przyjęto typ 2D +1D, a więc 
nie trójwymiarowy układ 3D. Ten ostat-
ni może być jednak stosowany do wy-
znaczania współrzędnych geodezyjnych 
B i L. O tych zasadach pisałem w [3] w re-
akcji na artykuł [4] i ostatnio w [5] w re-
akcji na brak zrozumienia tego problemu 
w aktywnej sieci geodezyjnej ASG-PL.
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Na koniec jeszcze jedna uwaga oso-
bista. Te podstawowe reguły z powo-
dzeniem stosowałem w mojej praktyce 
zawodowej, kiedy to w latach 1988-91 
prowadziłem prace grupy polowej wy-
posażonej w 5 jednoczęstotliwościowych 
odbiorników GPS, i później w okresie 
1992-95, na tej samej sieci, kiedy wyko-
nywałem podobne pomiary odbiornika-
mi dwuczęstotliwościowymi. Obserwa-
cje GPS wyrównywałem osobiście przy 
użyciu oprogramowania specjalnie opra-
cowanego dla tych celów [6].
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KRÓTKA HISTORIA NGS
Amerykańska narodowa służba geo-
dezyjna została założona przez 
prezydenta Thomasa Jeffersona 
w 1807 r. w celu pomiarów wybrze-
ży Stanów Zjednoczonych (nazywała 
się wówczas Survey of the Coast). By-
ła to pierwsza amerykańska cywilna 
agencja. Wraz z przemieszczaniem 
się osadnictwa na zachód kontynentu 
pomiarami obejmowano coraz więk-
sze obszary kraju. W 1878 r. agencja 
otrzymała nazwę Coast and Geode-
tic Survey. W 1970 roku, gdy stworzo-
no NOAA (National Oceanic and At-
mospheric Administration), w ramach 
wchodzącego w jej skład NOS (Na-
tional Ocean Service) znalazły się po-
miary geodezyjne, w wydzielonej do 
tego celu National Geodetic Survey. 
NGS m.in. definiuje i zarządza naro-
dowym układem odniesienia, rozwija 
standardy dotyczące pomiarów geo-
dezyjnych, koordynuje prace sieci sta-
cji referencyjnych GPS CORS.


