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leicA sysTem 1200 
dlA GlonAss
Nowa wersja oprogramowania Leica 
system 1200 5.50 umożliwia prze-
twarzanie obserwacji gLONAss 
w formatach CMR/CMR+ Rtk. For-
mat CMR (Compact Measurement 
Record) został po raz pierwszy za-
demonstrowany przez firmę trimble 
w 1996 roku. Jest on alternatywą dla 
standardu RtCM (Radio technical 
Commission for Maritime services). 
gdy dane (gPs i gLONAss) w for-
macie CMR/CMR+ transmitowane są 
przez stacje referencyjne firm topcon 
lub NovAtel, mogą być odbierane 
przez urządzenia Leica geosystems. 
w przypadku przesyłania danych ze 
stacji trimble’a instrumenty Leica geo-
systems rejestrują jedynie sygnał gPs.

ŹRódłO: LEICA gEOsYstEMs

nowy soFTwAre soKKii
sokkia udostępniła nową wersję opro-
gramowania sdR+ 7.2.1 kontrolujące-
go pomiary odbiornikiem gPs Rtk. 
Pojawiły się w nim funkcje: l łuki (two-
rzenie i widok, tyczenie), lwielokąt/
polilinia (tworzenie i widok, oblicze-
nie pola i obwodu), lwspomaganie 
pomiaru static/kinematic, lprzecięcia, 
lrzutowanie na linie (domiary), lpo-
prawiony raport z pomiaru Rtk, 
lstrzałka ułatwiająca tyczenie, loff-
set „odległość + azymut”, limport 
punktów z dXF, lróżne kolory dla sym-
boli w widoku mapy, lwyświetlanie 
aktualnej pozycji gPs w widoku mapy.

ŹRódłO: COgIk

co nA inTerGeo?
Na targach Intergeo (25-27 wrześ-
nia) firma sokkia zaprezentuje nową 
wersję serii tachimetrów bezlustrowych 
x30Rk. Instrumenty wzbogacono 
o funkcję sFX (sokkia Field-info Xpress) 
oraz komunikację bezprzewodową 
Bluetooth. sFX pozwala na transfer 
danych z instrumentu prosto z terenu 
do biura i odwrotnie za pomocą te-
lefonu z gPRs, a także komunikację 
z zewnętrznym kontrolerem. Ponadto 
wzbogacono oprogramowanie we-
wnętrzne o funkcje: l tyczenia łuków, 
lprzecięć, lpomiaru i wyrówna-
nia poligonu. Inne funkcje obliczenio-
we (wcięcie, czołówki, zapis pomia-
ru tachimetrycznego czy pomiar pola 
powierzchni) zostały zmodyfikowane. 
Można teraz m.in. zapisywać obser-
wacje podczas wykonywania wcięcia 
lub edytować obserwacje zapisane 
w trakcie pomiaru tachimetrycznego. 
Niezmienny pozostał szybki i precy-
zyjny dalmierz bezlustrowy REd-tech II 
o zasięgu do 350 m oraz zabez-
pieczenie przez deszczem i kurzem 
(IP66).

ŹRódłO: COgIk

NOwE OPROgRAMOwANIE
dLA tACHIMEtRów
Firma topcon Positioning systems udostępniła nowe 
oprogramowanie do tachimetrów serii Cts-3000 
oraz gts-100N. topField ułatwia użytkownikom 
pracę w tere-
nie, transfer da-
nych, zarządza-
nie plikami oraz 
wykonywanie 
pomiarów w róż-
nych jednostkach. 
Oprogramowa-
nie w instrumen-
tach tych serii 
będzie instalowa-
ne bez dodatko-
wych opłat.
ŹRódłO: tOPCON 

POsItIONINg 
sYstEMs

szwajcarski producent sprzę-
tu pomiarowego wpro-

wadza do sprzedaży drugą 
generację precyzyjnych skane-
rów laserowych Leica scansta-
tion 2. Nowy model charak-
teryzuje się przede wszystkim 
ponad 10-krotnym zwiększe-
niem szybkości skanowania 
w porównaniu z poprzednikiem. scan-
station 2 pracuje z prędkością około 
50 000 punktów na sekundę. kolejną 
zmianą jest zejście z rozdzielczością 
realizowanego skanu poniżej 1 mm. 

LEICA sCANstAtION 2 
Już wkRótCE 

urządzenie charakteryzuje się 
polem widzenia 360° x 270°, 
wyposażone jest w dwuosiowy 
kompensator, a jego maksymal-
ny zasięg działania to 300 m. 
skaner przeznaczony jest głów-
nie do precyzyjnych prac in-
żynierskich (inwentaryzacje 
obiektów przemysłowych), ale 

znajdzie zastosowanie w pomiarach to-
pograficznych (rekonstrukcje architekto-
niczne i archeologiczne, dokumentacja 
powypadkowa itp.).

ŹRódłO: LEICA gEOsYstEMs

Gps-y: hiper GA i Gb
seria odbiorników HiPer firmy 
topcon została rozszerzona 
o dwa nowe modele – HiPer ga 
oraz HiPer gb. urządzenia reje-
strują sygnał gPs i gLONAss 
(model ga) lub tylko gPs (mo-
del gb). Mogą pracować jako 
stacja bazowa lub odbiorniki 
ruchome. 40-kanałowe dwu-
częstotliwościowe instrumen-
ty śledzą jednocześnie aż 
20 satelitów. wyposażono 
je w Bluetooth, wbudowany 
radiomodem uHF. Pamięć 
wewnętrzna HiPer ga ma 
pojemność 128 MB, 
a gb – 8 MB.

ŹRódłO: tOPCON  
POsItIONINg sYstEMs

wofercie trimble’a znalazł 
się ostatnio ręczny kom-

puter polowy Nomad. Będzie 
on sprzedawany w czterech 
wersjach: 800B, 800L, 800LC 
i 800LE. Nomad wyposażony jest 
w procesor 806 MHz, 128 MB 
pamięci RAM oraz posiada wbu-
dowany Bluetooth. Ma dotykowy 
podświetlany ekran VgA, a zain-
stalowano w nim najnowszy system ope-
racyjny windows Mobile 6. Nomad po-
siada gniazda na karty pamięci CF i sd. 
sprzęt waży zaledwie 0,5 kg i jest od-
porny na pył, wodę (norma IP67), upad-

REJEstRAtOR NOMAd
ki itp. Będzie oferowany w czte-
rech konfiguracjach sprzętowych: 
lz pamięcią flash 512 MB i Blu-
etooth (800B), lz pamięcią flash 
1 gB, Bluetooth, odbiornikiem 
gPs i wi-Fi (800L), lz pamięcią 
flash 1 gB, Bluetooth, odbiorni-
kiem gPs, wi-Fi i kamerą cyfro-
wą (800LC), l z pamięcią flash 
1 gB, Bluetooth, odbiornikiem 

gPs, wi-Fi, kamerą cyfrową i czytni-
kiem kodu kreskowgo (800LE). trimble 
Nomad będzie kosztował od 1700 
do 2500 dolarów.

ŹRódłO: tRIMBLE


