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1841
Friedrich 
Wilhelm 
Bessel okreś- 
la na podsta-
wie różnic 
 
z pomiarów astronomicz-
nych i geodezyjnych wielkość 
spłaszczenia elipsoidy ziem-
skiej i podaje jej parametry. 
Elipsoida Bessela znalazła za-
stosowanie na połowie teryto-
rium Europy, m.in. w Niem-
czech, Szwecji, Austrii i Polsce.

1843
James Chester-
man opaten-
tował taśmę 
mierniczą wy-
konaną z płótna 
i wzmocnioną 
drutem.

1846
Carl Friedrich Zeiss 
otwiera w Jenie zakład 
„Carl Zeiss” produku-
jący mikroskopy, przy-
rządy pomiarowe i pre-
cyzyjne instrumenty 
optyczne.

George Gabriel Stokes formułuje prawo, 
zgodnie z którym do wyznaczenia figu-
ry Ziemi (geoidy) wystarczy jedynie znać 
wartość pola grawitacyjnego na jej po-
wierzchni.

1849
Pierwsze pomiary Mount Eve-
restu. Dokonano ich za pomo-
cą teodolitu z odległości 
około 150 km. W 1856 r. 
brytyjskie Królewskie To-
warzystwo Geograficzne 
ogłasza, że ma on wyso- 
 
kość 8840 m n.p.m. Górze 
nadano imię Everest od 
nazwiska szefa brytyjskiej służby geodezyjnej w Indiach.

z widokiem należącym do aktywnej bazy 
danych; warstwa informacyjna może być 
wykorzystywana przez kilka tematów 
związanych z widokami posiadającymi 
różne odwzorowania.
Widoki – są obiektami umożliwia-

jącymi wizualizowanie danych geogra-
ficznych; widok zawiera listę tematów; 
każdy z takich tematów odnosi się do 
konkretnej warstwy informacyjnej; ak-
tywna baza danych może zawierać kilka 
widoków, a wyświetlone dane odpowia-
dają aktywnemu widokowi.
Tematy – definiowane w celu wy-

świetlenia zawartości skojarzonej z nimi 
warstwy informacyjnej należącej do bie-
żącej aktywnej bazy danych; temat wy-
świetla swoją zawartość, wykorzystując 
odwzorowanie kartograficzne zawierają-
ce określony widok; warstwa informacyj-
na może zostać wyświetlona przez różne 
tematy w tym samym widoku.

OPENMAP
Pakiet OpenMap (rys. 5) jest oprogra-

mowaniem Open Source opartym na 
technologii JavaBeans i służy do two-

rzenia aplikacji i apletów ma-
jących dostęp do powszech-
nie wykorzystywanych w GIS 
baz danych. OpenMap oferu-
je narzędzia do przegląda-
nia i operowania informacją 
geoprzestrzenną [9]. Składa 
się on z komponentów obsłu-
gujących bibliotekę Swing. 
Komponenty te umożliwia-
ją wyświetlanie danych GIS, 
w tym odczytywanie i dzia-
łania na współrzędnych geo-
graficznych oraz zapewniają 
odpowiedni interfejs użyt-
kownika.

OpenMap obsługuje formaty: VPF, 
VMap, DCW, RPF, CADRG, CIB, shape, 
Nexrad i MIF. Zapewniona jest obsługa 
i przetwarzanie danych rastrowych oraz 
wektorowych. Oprogramowanie Open-
Map ułatwia tworzenie własnych kom-
ponentów (warstw i pluginów) wbudo-
wanych w istniejącą architekturę. W ten 
sposób dane z różnych źródeł integrowa-
ne są w jeden system GIS. Komponenty 
OpenMap wykorzystują jedynie standar-
dowe klasy Javy dostarczane w ramach 
platformy Java 2.                                       
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RAVEGEO
Technologia RaveGeo jest dostępna 
obecnie dla użytkowników ArcGIS. Ozna-
cza to, że mogą oni korzystać z szyb-
kiego „strumieniowego” przesyłu wek-
torowych danych geograficznych, co 
wcześniej było osiągalne jedynie w za-
awansowanych systemach wojskowych. 
RaveGeo jest nową technologią kompresji 
i szybkiego przesyłania danych dla wie-
lospektralnych map wektorowych. Została 
wymyślona przez szwedzką korporację 
Idevio. Obiekty mogą być oglądane, ana-
lizowane i opracowywane w czasie rze-
czywistym, co jest szczególnie użyteczne 
dla publikowania baz danych wektoro-
wych w intra- lub internecie. RaveGeo jest 
dostępna dla produktów ArcGIS w wersji 
8.3 lub wyższych.
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CIĄGŁE UDOSKONALENIA
Leica Geosystems udostępniła uaktualnie-
nia (Service Pack 2) do ERDAS IMAGI-
NE i Leica Photogrammetry Suite V8.7. 
Zostały one stworzone w odpowiedzi na 
problemy zgłaszane przez użytkowników. 
Główne zmiany w ERDAS IMAGINE to: 
poprawione kodowanie JPEG2000, no-
we narzędzia: Mosaic Wizard i Mosaic 
Direct, szczegółowe ortokorekcje dla da-
nych z satelitów SPOT 5, EROS A1, ASTER 
i QuickBird. Leica Photogrammetry Suite 
V8.7. uzupełniono m.in. o stereoskopowy 
pomiar punktu, zewnętrzne narzędzie do 
inicjalizacji pomiaru (dla orientacji wza-
jemnej) oraz automatyczne ustawianie 
jasności i kontrastu. Jednocześnie udo-
stępniono uaktualnienia do programów 
ORIMA 8.7 i PRO600.
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