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A plikacja posługuje się systemem 
CAD, który pozwala na rysowa-
nie i obróbkę tworzonej mapy już 

na ekranie tachimetru. Wydawać by się 
mogło, że kreślenie linii, łuków, polili-
nii, przecięć, prostopadłości i równo-
ległości na wyświetlaczu instrumentu 
jest uciążliwe i niewygodne. Nic bardziej 
mylnego. Tachimetr W-800 wyposażony 
jest w duży monitor TfT o rozdzielczoś-
ci 640 x 480 pikseli. Sterowanie progra-
mem odbywa się za pomocą rysika lub 
klawiszy funkcyjnych i kursorów kie-
runkowych poprzez duże, kontrastowe 
ikony. Kreślenie elementów graficznych 
jest o tyle proste, że w silniku CAD wy-
stępują różne rodzaje przyciągania. Zu-
pełnie tak samo, jak w popularnych biu-
rowych programach tego typu. Na uwagę 
zasługuje również możliwość podłącze-
nia na warstwie skalibrowanego rastra. 
Wystarczy podać lewy dolny narożnik 
obrazu i jego skalę, a program automa-
tycznie wstawi go w odpowiednie miej-
sce. Tak zaimportowany raster i możli-
wość pobierania z niego współrzędnych 
(np. do tyczenia czy przy aktualizacji 
mapy) przyspieszają działanie w terenie 
i opracowywanie wyników. Pomocny jest 
także system kodów zgodny z instrukcją 
K-1 oraz symboli i stylów linii. funkcje 
importu i eksportu oferują bezpośred-
nią wymianę plików w formatach DXf 
i DXf3D.

P odczas pomiaru ikony prowadzą 
intuicyjnie użytkownika przez po-
szczególne funkcje programu. Przy-

kładem mogą być przesunięcia (zwane off-
setami), które uruchamia się naciś nięciem 
jednego klawisza. Obok standardowych 
narzędzi dostępny jest także pomiar 
w dwóch położeniach lunety (wraz z wy-
liczeniem błędów) oraz pomiary repety-
cyjne w seriach z wyrównaniem. W trak-
cie wykonywania pomiarów w każdej 
chwili dostępna jest wspomniana mapa 

PowerTopo CE
Tachimetr Pentax W-800 (opis na s. 22) 
wyposażony jest w system operacyjny 
Windows CE. Jednym z programów po-
lowych oferowanych z tym sprzętem jest 
PowerTopo CE włoskiej firmy SierraSoft.

CAD, na której naniesione jest stanowisko 
instrumentu, ostatnio pomierzony punkt, 
wszystkie wcześniej pomierzone punkty 
z ich symbolami, a wraz z obrotem lune-
ty w czasie rzeczywistym zmienia się wy-
świetlane położenie osi celowej.

W ielokrotne, kombinowane 
wcięcie wstecz jest jednym 
z wielu możliwości nawiąza-

nia w tachimetrze. Na podstawie wcię-
cia wstecz obliczane są współrzędne sta-
nowiska z wyrównaniem 3D. Na uwagę 
zasługuje fakt, że po pomiarze punktów 
wcinających można swobodnie wybrać 
wielkości (kierunek poziomy, odległość 
skośna, kąt pionowy), które mają być uży-
te w wyrównaniu. Po naciśnięciu jedne-
go klawisza program sprawnie wyko-
nuje przeliczenia parametrów wcięcia. 
Poza wcięciem wstecz możliwe jest stan-
dardowe nawiązanie na jeden punkt, po-
miar bez nawiązania oraz sprawdzenie 
punktów nawiązania wg kierunku lub 
odległości.

M oduł tyczenia został podzielo-
ny na tyczenie klasyczne oraz 
tyczenie linii. Wynoszenie 

punktów w teren sprowadza się do wy-
brania ich z listy, a następnie program za 
pomocą strzałek pokaże odległość i kie-
runek, w którym ma się przemieszczać 
pomiarowy z lustrem. Po przełączeniu na 
mapę zauważymy, oprócz aktualnego sta-
nowiska i zmieniającego się w czasie rze-
czywistym położenia osi celowej, również 
bieżące pozycje lustra i punktu tyczone-
go. Po zakończeniu czynności można 
wygenerować raport ze wszystkimi wy-
tyczonymi punktami wraz z odchyłkami 
względem projektu.

Moduł drogowy pozwala na zaprojek-
towanie i wytyczenie wszystkich elemen-
tów trasy. PowerTopo CE umożliwia edy-
towanie elementów zarówno poziomych 
i pionowych, jak i przekrojów poprzecz-

nych z uwzględnieniem przechyłki. Sys-
tem CAD obrazuje wszystkie wprowadzo-
ne przez użytkownika elementy. Moduł 
drogowy dostępny będzie w standardo-
wej wersji oprogramowania od stycznia 
2008 r.

W spółrzędne prostokątne i bie-
gunowe przechowywane są 
w oddzielnych projektach 

ale istnieje możliwość wymiany danych 
pomiędzy nimi. W celu lepszego zarzą-
dzania danymi każdy projekt może mieć 
oddzielne ustawienia (np. dokładności 
pomiaru odległości, kątów czy tyczenia). 
Użytkownik sam określa, jakie dane 
chce rejestrować, importować i ekspor-
tować, a ikony informują o specyfice da-
nego punktu. Program każdemu punkto-
wi przyporządkowuje odpowiedni znak 
graficzny, np. przy punkcie wstawionym 
ręcznie pojawia się ikona ręki, wyliczo-
nym – ikona COGO, z offsetem – ikona 
wprowadzonego przesunięcia. Takie uła-
twienia pozwalają na szybszą i bardziej 
precyzyjną identyfikację punktów. Po-
nadto przy ich przeglądaniu można wpro-
wadzić odpowiednie maski wyszukiwa-
nia (np. punkty na danym stanowisku). 
Projekty pomiarowe mogą być zapisywa-
ne w pamięci wewnętrznej tachimetru 
W-800, na karcie SD lub Compact flash. 
PowerTopo CE współpracuje z komputera-
mi PC z programem Microsoft ActiveSync 
za pomocą kabla USB. Dzięki temu prze-
noszenie plików do popularnych w Pol-
sce programów obliczeniowych odbywa 
się na zasadzie „przeciągnij i upuść”.
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