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PPwk kUPUje akcje
DŁUgich rozmów
zarząd PPwk S.a. nabył za 7,1 mln zł 
pakiet 1,4 mln akcji spółki długie roz-
mowy S.a., stanowiący 50% udzia-
łu w kapitale zakładowym tej spółki. 
w wyniku transakcji PPwk S.a. po-
siada obecnie 75% akcji spółki długie 
rozmowy. kolejny pakiet nabędzie 
po zarejestrowaniu podwyższenia ka-
pitału zakładowego, które odbędzie 
się w drodze emisji akcji serii G i po 
lutowym walnym zgromadzeniu wspól-
ników. akcje spółki długie rozmowy 
S.a. sprzedała firma Nordkapp Equity 
Partners Limited Company z siedzibą 
w wilmington, delaware (uSa).

ŹródłO: PPwk S.a.

Przetargi biUra geoDety
woj. mazowieckiego
lw przetargu na „dostawę i instalację 
sprzętu i oprogramowania, modernizację 
oprogramowania, prace wdrożeniowe, 
szkolenie użytkowników oraz opracowanie 
danych tematycznych” ponownie wybrano 
zwycięzcę. Po protestach za najkorzystniej-
szą uznano ofertę na 8,87 mln zł konsorcjum 
firm: Sygnity S.a. (warszawa), wINuEL S.a. 
(wrocław), GEOmar S.a. (Szczecin) i kPG 
Sp. z o.o. (kraków).
lrozstrzygnięto przetarg na opracowa-
nie danych georeferencyjnych poziomu po-
wiatowego dla obszaru powiatu mińskie-
go, jako elementu zadania „Integrowanie 
i harmonizacja danych georeferencyjnych”, 
w ramach projektu „mazowiecki SIP gmin 
i powiatów współdziałających w ramach 
województw”, współfinansowanego przez 
uE. zamawiający udzielił zamówienia 
OPGk z Bydgoszczy za 1,2 mln zł brutto. 
lOgłoszono przetarg nieograniczony 
na testowanie operacyjne systemu pozy-
cjonowania satelitarnego w wojewódzkiej 
Stacji Pogotowia ratunkowego i Transpor-
tu Sanitarnego meditrans w warszawie 
i przeprowadzenie szkoleń użytkowników 
oraz wykonanie działań promujących pro-
jekt „Budowa infrastruktury użytkowej syste-
mu pozycjonowania satelitarnego w woj. 
mazowieckim współfinansowanego ze 
środków zPOrr”. wcześniejszy przetarg 
na mapę nawigacyjną i budowę infrastruk-
tury użytkowej systemu pozycjonowania 
satelitarnego w wSPr w warszawie ogło-
szono 25 kwietnia. Po zmianach terminów 
i protestach wygrała go firma Intergraph. 
zamówienia udzielono 25 października.

ŹródłO: umwm

Vattenfall distribution Poland S.a. aktuali-
zuje swój system GIS. migrację systemu 
PlaNet do wersji SONET wykona firma 
wINuEL z Grupy Sygnity. Termin realiza-
cji upływa w marcu 2008 r. SONET jest 
rozszerzeniem technologicznym i funkcjo-
nalnym systemu PlaNet, który wdrażany 
był w latach 2002-2003 przez Compu-
terLand Sa (obecnie Sygnity Sa). SONET 
zapewni firmie Vattenfall aktualizację opro-
gramowania systemowego, narzędziowe-
go i aplikacyjnego do najnowszych tech-
nologii. Podstawowa aplikacja SONET 
jest narzędziem typu GIS ogólnego prze-
znaczenia. można z niej korzystać, wyko-
rzystując dowolne źródła danych GIS (pli-
kowe, bazodanowe, rastrowe, wmS).

ŹródłO: SyGNITy

kONkurS GuGik z NaGrOdamI
Główny urząd Geodezji i kartografii 

ogłosił konkurs na opracowanie kon-
cepcji i rozwiązań technicznych (z wdro-
żeniem) w zakresie krajowej Infrastruktury 
Informacji Przestrzennej (kIIP) w ramach 
projektu Geoportal.gov.pl.  uczestnicy ma-
ją przygotować następujące koncepcje 
funkcjonowania i wdrożenia węzłów topo-
graficznego i katastralnego: 
lkoncepcja 1 – węzeł topograficz-
ny kIIP – systemy zarządzania bazami 
danych przestrzennych pozostającymi 
w kompetencji służby gik szczebla woje-
wódzkiego i centralnego. 
lkoncepcja 2 – węzeł katastralny kIIP 
– systemy zarządzania bazami danych 
przestrzennych pozostającymi w kompe-
tencji sgik na szczeblu powiatowym – 
wariant a, zakładający wymianę syste-
mów zarządzania danymi na nowe. 
lkoncepcja 3 – jw., ale wariant B, za-

kładający wykorzystanie funkcjonujących 
systemów zarządzania danymi.
Startujący w konkursie muszą m.in. legity-
mować się: lwykonaniem w ciągu ostat-
nich 3 lat co najmniej 3 zamówień na 
konwersję danych lub pozyskanie danych 
lub modernizację lub kontrolę jakości da-
nych, dotyczących EGiB, w tym dowol-
nego o wartości co najmniej 200 tys. zł; 
lopracowaniem i wdrożeniem w ciągu 
ostatnich 3 lat systemów do prowadzenia 
EGiB w min. 3 lokalizacjach.

GuGik wyznaczył w konkursie 4 na-
grody. wszystkie skutkują zaprosze-

niem zwycięzców do negocjacji w trybie 
z wolnej ręki na szczegółowe opracowa-
nie nagrodzonej koncepcji i rozwiązań 
technicznych wraz z wdrożeniem:
1. za najwyżej ocenioną koncepcję 1 – 
systemów przeznaczonych dla węzła to-

pograficznego we wskazanych przez za-
mawiającego lokalizacjach (min. 3).
2. za pierwszą najwyżej ocenioną 
koncepcję 2 – systemu przeznaczonego 
dla węzła katastralnego w wariancie a 
we wskazanych lokalizacjach (min. 5).
3. za drugą najwyżej ocenioną koncep-
cję 2 (wariant a) – jw.
4. za najwyżej ocenioną koncepcję 3 
– systemu przeznaczonego dla węzła 
katastralnego w wariancie B we wskaza-
nych lokalizacjach.
Liczba lokalizacji równa jest liczbie funk-
cjonujących zintegrowanych systemów 
do prowadzenia EGiB w kraju (tj. ok. 10). 
decyzje sądu konkursowego nie są wią-
żące dla zamawiającego. każde za-
mówienie na usługi następujące po kon-
kursie zostanie udzielone zwycięzcom 
konkursu.

ŹródłO: GuGik

TECHmEX I „kOmórkI”
Firma Techmex S.a. 20 grudnia 2007 r. 

zawarła umowę z Polską Telefonią 
komórkową Centertel Spółka z o.o. – 
operatorem sieci komórkowej Orange. 
kontrakt obejmuje wdrożenie technolo-
gii geoinformatycznych, umożliwiających 
ocenę wydajności rozprzestrzeniania się 
fal radiowych. Techmex dostarczy trój-
wymiarowe modele zabudowy terenu, 
ułatwiające optymalne rozplanowanie lo-
kalizacji przekaźników i stacji bazowych. 
wartość kontraktu przekracza 2,5 mln zł. 
PTk Centertel to kolejny po PTC i Netii 

operator, który będzie korzystał z roz-
wiązań geoinformatycznych opartych 
na technologii satelitarnej. Na podsta-
wie danych obrazowych pozyskiwanych 
z satelity Ikonos, firma Techmex opraco-
wuje modele 3d zabudowy, które są 
używane do planowania, budowy i roz-
woju sieci telekomunikacyjnych. mode-
le powstają dzięki technologii stereosko-
powych pomiarów zdjęć satelitarnych, 
a precyzja oznaczania wysokości bu-
dynków jest nie mniejsza niż 2 metry.

ŹródłO: TECHmEX S.a.

wINuEL I GIS


