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topsUrv 7.0
firma topcon wprowadzi-

ła na rynek najnowszą 
wersję oprogramowania top-
sUrv służącego do obsługi 
odbiorników gps i tachime-
trów. wersja o symbolu 7.0 
umożliwia pracę w trybie 
„okienkowym”. Użytkownik 
sam decyduje, czy menu ma 
być tradycyjne czy graficz-
ne – okienkowe. w aplika-
cji zastosowano ulepszoną 
bazę danych, dodano nowe 

możliwości obliczeniowe 
oraz opcje wykorzystywa-
ne przy pomiarach (np. przy 
kodowaniu), ulepszono funk-
cje eksportu plików w for-
matach dXf, dwg, dgN 
oraz fbK. Zgodnie z trady-
cją producenta oraz firmy 
tpi, każdy użytkownik może 
otrzymać aktualizację opro-
gramowania bez jakichkol-
wiek opłat. Na początku 
udostępniono wersję dla od-

biorników gps, a następnie 
po testach ukaże się wersja 
przeznaczona do obsługi ta-
chimetrów.

źródło: tpi sp. z o.o.

zumilajT W komórce
Udostępniono wersję lokalizatora 
internetowego Zumi portalu onet.pl 
przeznaczoną dla telefonów komór-
kowych. Zumilajt jest bezpłatny (poza 
kosztami połączenia internetowego). 
firma onet liczy, że usługa znacznie 
poszerzy krąg odbiorców Zumi, po-
prawiając wyniki serwisu potrzebne 
do przyciągania reklamodawców. 
w Zumi znaleźć można obecnie po-
nad milion firm, głównie z branży me-
dycznej, motoryzacyjnej, nieruchomo-
ści i budownictwa.

źródło: dZieNNiK iNterNAUtów

AtA-iNt ltd powiększyła swą ofertę 
o urządzenie drukujące w technologii że-
lowej (gelsprinter) gestetner gX 2500. 
drukarka przeznaczona jest dla odbior-
ców indywidualnych i małych biur. funk-
cja liquid color zapewnia niskie koszty 
druku kolorowego, porównywalne do dru-
ku mono. drukarka umożliwia wydruk do 

drUKArKA gX 2500 gestetNerA
28 dokumentów w ciągu 1 minuty, czas 
oczekiwania na pierwszy wydruk wyno-
si 6-9 s, a czas potrzebny na rozgrzanie 
urządzenia to mniej niż 35 s. podstawowe 
parametry drukarki gX 2500: maksymalny 
format papieru b5/A4, gramatura papieru 
60-157 g/m2, rozdzielczość drukowania 
3600 x 1200 dpi, 4 zasobniki z żelem 
(czarny – przeciętna wydajność 1500 ar-
kuszy; c, m, y po 1000 ark.), kaseta na 
250 arkuszy, protokół sieciowy tcp/ip, 
język drukowania rpcs, waga 13 kg, wy-
miary 416 x 440 x 249 mm, pobór mocy 
35w/4w. cena w sprzedaży detalicznej 
wynosi około 556 zł netto.

źródło: AtA-iNt ltd

bezlusTroWe gPT-3100n
japońska firma topcon corporation 
wprowadza do oferty nową serię 
bezlustrowych tachimetrów. instrumen-
ty gpt-3100N będą występowały 
w czterech klasach dokładności po-

miaru kąta 2”, 3”, 5” i 7”. w stosunku 
do dotychczas produkowanych in-
strumentów (o symbolu gpt-3000N) 
nowe otrzymały silniejszy dalmierz 
bezlustrowy pozwalający na pomiar 
do 350 m. pomimo większego zasię-
gu pomiaru nadal moc lasera mieści 
się w i klasie bezpieczeństwa. Zwięk-
szono również dokładność pomiaru 
bezlustrowego, która obecnie wynosi 
3 mm + 2 ppm. Nowy dalmierz ma 
o blisko 20% mniejszy pobór prądu, 
co oznacza godzinę dodatkowej pra-
cy w najbardziej „prądożernym” trybie 
ciągłego pomiaru odległości. w kom-
plecie z tachimetrem znajdują się 
dwie baterie. podobnie jak w instru-
mentach z zastępowanej serii, nowe 
instrumenty mają polskojęzyczne opro-
gramowanie, alfanumeryczną klawia-
turę oraz bogate wyposażenie stan-
dardowe. transmisja danych między 
komputerem a instrumentem odbywa 
się za pomocą tych samych formatów 
co dotychczas.

źródło: tpi sp. z o.o.

Nowa linia o nazwie triumph za-
wiera: odbiorniki nawigacyjne 

triumph-1 i triumph-4X, płyty oem wy-
konane na bazie technologii triumph, 
sześć typów anten oraz rejestrator victor 
i oprogramowanie o dźwięcznych na-
zwach: giodis, justin i tracy. 
jądrem płyty triumph jest układ scalo-
ny o wymiarach 17 x 17 mm, wykonany 
w technologii 0,09 mikrona, z 216 ka-
nałami (pozwalającymi na śledzenie 
wszystkich typów sygnałów gNss), 
z 32-bitowym procesorem w architekturze 
spArc v8 i 4 mb pamięci rAm. 216 ka-
nałów podzielono na trzy grupy, z 5- lub 
10-krotną korelacją sygnałów. 
triumph umożliwia odbieranie sygnałów 
z działających systemów nawigacji sate-
litarnej, takich jak gps, gloNAss czy 

triUmph: NowA mArKA 
jAvAd gNss

wAAs, a w przyszłości z budowanych – 
galileo, beidou.
oprogramowanie giodis służy do pro-
wadzenia obliczeń metodą postproces-
singu, justin – do przetwarzania danych 
zarejestrowanych w różnych trybach pra-
cy (static, stop-and-go itp.) i wykonywa-
nia podstawowych prac geodezyjnych 
oraz zadań z zakresu gis, tracy (działa-
jąca na platformie windows mobile os) 
– do kontroli odbiornika, postprocessingu, 
pomiarów rtK.
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