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bezluStrowy nikon
npr-302
Firma nikon-Trimble wprowadza 
właś nie na rynek nową serię tachime-
trów nikon npR-302. Tworzą ją mo-
dele: npR-362, npR-352 i npR-332, 
w których dokładność pomiaru kąta 
wynosi 3˝ i 5̋ , a odległość mierzona 
jest z precyzją 2 mm + 2 ppm. Za-
stosowany dalmierz bezlustrowy po-
zwala zmierzyć odcinek o długości 
300 m. konstruktorzy zrezygnowali 
z charakterystycznego dla nikona 
sposobu pomiaru bezlustrowego na 
zogniskowany obiekt. wprowadzi-
li za to plamkę lasera ułatwiającą 
celowanie. Tachimetr ma alfanume-
ryczną klawiaturę, pamięć wewnętrz-
ną pozwalającą na zapisanie do 
10 000 rekordów w 32 zbiorach. 
Spełnia normę wodo- i pyłoszczelno-
ści Ip56. wewnętrzna bateria pozwa-
la na 16 godzin ciąg łego pomiaru.

ŹRódłO: nIkOn-TRImble

nowa antena trimble’a
gnSS choke Ring to nowa antena 
geodezyjna firmy Trimble. wcześ-
niejszą wersję choke Ring rozbudo-
wano o możliwość współpracy ze 
wszystkimi istniejącymi i planowany-
mi systemami nawigacji satelitarnej 
gnSS. Instrument został także lepiej 
zabezpieczony przed wielodrożnoś-
cią sygnału.

ŹRódłO: TRImble

premiera automapy 5.0
w udostępnionej właśnie nowej Auto-
mapie 5.0 zawarto blisko 700 miast 
i miejscowości z budynkami w wizu-
alizacji 3d, umieszczono nowe mapy, 
220 tysięcy punktów użyteczności 
pub licznej (pOI), a także zmienio-
no interfejs użytkownika (wygląd in-
terfejsu był wcześniej konsultowany 
z obecnymi i przyszłymi użytkowni-
kami Automapy). Aplikacja dosto-
sowana jest zarówno do urządzeń 
przeznaczonych do nawigacji (pnd), 
jak i do urządzeń typu palmtop (pdA) 
oraz Smartphone (pdA z wbudowa-
nym telefonem gSm). Automapa 5.0 
to nie tylko przewodnik dla kierowcy, 
ale również narzędzie do planowa-
nia tras terenowych i przełajowych. 
Zawiera blisko 630 tysięcy kilome-
trów dróg wszystkich kategorii na te-
renie polski, ponad 52 tysiące jezior 
i blisko 140 tysięcy kilometrów rzek.

ŹRódłO: AuTOmApA

naukowcy z uniwersyte-
tu Alabama w Huntsville 

(uAH) opracowali szeroko-
kątną kamerę, umożliwiającą 
monitorowanie dużych ob-
szarów za pomocą wysoko-
rozdzielczych zdjęć wykona-
nych z satelity lub samolotu. 
1-gigapikselowa kamera zo-
stała skonstruowana po tym, 
jak specjalizujący się w tele-
detekcji i systemach optycz-
nych prof. david b. pollock 
z uAH odkrył, że gdy wy-
celuje się na wspólny punkt 
dużą liczbę soczewek, a po-
tem dokona niewielkiej ko-
rekty każdej z nich, to można 
otrzymać aparat, który prze-
wyższa dotychczasowe.
Obecne technologie stoso-
wane przy rejestrowaniu wy-
sokorozdzielczych obrazów 
charakteryzuje wąski kąt wi-
dzenia. kamera zaprojekto-
wana przez zespół prof. pol-
locka pozwala oglądać 
cały szeroko sfotografowany 
obszar (a także go powięk-

SZeROkOkąTnA kAmeRA 
wySOkIej ROZdZIelcZOścI

szać) z wysoką rozdzielczoś-
cią w czasie rzeczywistym. 
prototypowy aparat może 
sfotografować z wysokości 
5 tys. metrów teren o średni-
cy 21 kilometrów z rozdziel-
czością 0,3 metra.
dzisiaj pełen obraz tere-
nu jest składany z pojedyn-
czych scen, co utrudnia np. 
śledzenie poruszających się 
pojazdów. Aby rozwiązać 
ten problem, w kamerze pol-
locka zastosowano matry-

cę światłoczułych układów 
umieszczonych w ogniskowej 
wielosoczewkowego zesta-
wu, a każdy z nich rejestru-
je niewielką część dużego 
obrazu. System ma struktu-
rę przypominającą kuchen-
ny cedzak. kamera zajmuje 
objętość metra sześcienne-
go. uniwersytet w Alabamie 
opatentował pomysł kamery 
pollocka (wraz z Sony cor-
poration).

ŹRódłO: gIZmAg, uAH

mapamap 
pocket pc 5.1
udostępniono już nawiga-
cję mapamap pocket pc 
5.1 z technologią ReAl 3d, 
czyli trójwymiarowym ob-
razowaniem brył budyn-
ków w miastach. Aplika-
cja przeznaczona jest dla 
urządzeń pdA pracujących 
pod kontrolą systemu mi-
crosoft windows mobile. 
mapamap pocket pc 5.1 
zawiera mapy cyfrowe pol-
ski (stan na koniec grudnia 
2007 r.), a w tym: lponad 
2 mln punktów adresowych; 
l2291 szczegółowych 
planów miast i miejscowo-
ści; l401 400 km dróg; 
l135 600 obiektów pOI; 
l11 miast zawierających 
trójwymiarowe budynki.

ŹRódłO: ImAgIS Sp. z o.o

Firma cOnTeX A/S, duński producent kolorowych skane-
rów wielkoformatowych, zaprezentowała nową serię tych 

urządzeń. premiera Sd 44xx miała miejsce podczas corocz-
nej konferencji dla dystrybutorów. Skanery cOnTeX A/S Sd 
44xx to urządzenia przeznaczone do zastosowań cAd i gIS. 
charakteryzują się szeroką przestrzenią roboczą 1117 mm, 
optyczną rozdzielczością 1200 dpi oraz szybkością ska-
nowania do 15 cm/s w trybie 48 bit. w nowych skanerach 
zastosowano ulepszone kamery cIS, które mogą zostać ska-
librowane z wykorzy-
staniem standardu IT8 
gwarantującego wysoką 
wierność kolorystyczną. 
nowy interfejs uSb 2.0 
xdTR o przepustowo-
ści 35 mb/s pozwala 
skanować w wysokich 
rozdzielczościach z naj-
wyższą szybkością. Ska-
nery dostępne są w ofer-
cie dkS Sp. z o.o. 

ŹRódłO: dkS Sp. z o.o.

SkAneRy Sd 44XX


