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MAReK MAJewsKi

A utoCAD Map 3D nie powinien 
być jednak kojarzony jedynie 
z systemami GIS. Nie należy bo

wiem zapominać o tym, że jądrem pro
gramu jest AutoCAD, a sam Map 3D za
wiera wiele narzędzi automatyzujących 
edycję grafiki wektorowej i oszczędzają
cych godziny żmudnej pracy. Znacznie 
przyspiesza zatem pracę użytkownikom 
AutoCADa, którzy na co dzień mają do 
czynienia z planami, mapami, obraza
mi rastrowymi czy obiektami łączony
mi z danymi opisowymi. Przyjrzyjmy się 
kilku funkcjom charakterystycznym dla 
programu Map 3D, które czynią z niego 
„lepszego” AutoCADa.

lobsłuGA  
obRAzów RAstRowych

Wielu użytkowników AutoCADa ko
rzysta z podkładów rastrowych. Są to da
ne różnej jakości i wielkości – od skano
wanych monochromatycznych map do 
wysokiej jakości zdjęć lotniczych i sate
litarnych. AutoCAD potrafi wczytywać 
podkłady rastrowe, ale właściwe poło
żenie i wyskalowanie w projekcie wielu 
rastrów jest zadaniem żmudnym i po
datnym na błędy, ponieważ program nie 

AutocAd MAP 3d
AutoCAD Map 3D 
jest programem do 
tworzenia, konwer
sji, integracji, analizy 
i prezentacji danych 
mapowych. Jego na
rzędzia pozwalają 
na pracę z danymi 
zapisanymi w wie
lu formatach i stan
dardach – zarów
no w postaci plików 
graficznych, jak i 
baz danych czy in
ternetowych serwi
sów przestrzennych. 
Funkcjonalność 
i uniwersalność pro
gramu czynią z niego 
integralny składnik 
systemów GIS.

wspiera współrzędnych geodezyjnych 
takich plików. W związku z tym każdy 
z nich musi być ręcznie umiejscowiony 
na mapie i odpowiednio wyskalowany.

Takich problemów nie ma w Auto
CAD Map 3D, program odczytuje bowiem 
większość formatów rastrowych oraz 
wspiera koordynaty geodezyjne. Dzięki 
temu rastry są automatycznie wczytywa
ne do projektu oraz odpowiednio skalo
wane i umieszczane. Dodatkowo Map 3D 
może poprawić ich wygląd – np. dodać 
efekt głębi 3D, zmienić jasność lub kon
trast, a nawet zmienić stopień przezro
czystości.

lzAPytANiA
Zapytania to narzędzia programu czę

sto źle kojarzone z trudnym do opanowa
nia dla przeciętnego użytkownika me
chanizmem dostępu do baz danych. Nic 
bardziej błędnego. Jest to bowiem odczy
tanie informacji o dowolnych obiektach 
w pliku DWG, które mogą się pojawić 
w postaci tabeli, wybranych obiektów 
lub automatycznie zmodyfikowanych 
obiektów.

Wystarczy opanowanie kilku pod
stawowych umiejętności, aby uzyskać 
dostęp do nieosiągalnych z poziomu 
zwykłego AutoCADa możliwości współ
dzielenia i analiz danych. Można wy

szukiwać dowolne obiekty AutoCADa 
według dowolnych kombinacji ich cech 
oraz położenia z wielu różnych plików 
jednocześnie, a następnie dowolnie te 
cechy zmieniać „w locie” podczas wczy
tywania do bieżącego rysunku.

Funkcja ta może być wykorzystywa
na np. do pobierania jedynie niezbęd
nych obiektów z wielu dużych rysun
ków i umieszczania ich na własnych 
warstwach; do wyszukiwania obiektów, 
które nie spełniają zadanych standardów 
(np. kolor wg warstwy), ich poprawienia 
i ponownego zapisu w rysunku; wyszu
kiwania obiektów spełniających zadane 
kryteria (np. wszystkie linie na wybra
nych warstwach z okreś lonego przedziału 
długości lub wszystkie obiekty położone 
w zdefiniowanym promieniu od wybra
nego punktu).

Obiekty raz zlokalizowane i wybrane 
mogą być zapisane w nowym rysunku, 
dowolnie modyfikowane lub kopiowane. 
Dane z zapytań mogą być łatwo zapisane 
w różnych formatach charakterystycz
nych dla systemów GIS lub jako zesta
wienia w tabelach (np. materiałów lub 
robót ziemnych). Każdy, kto musiał od
naleźć setki obiektów AutoCADa i zmie
nić ich właściwości, wie, jak czasochłon
ne może być to zajęcie. W AutoCAD Map 
3D robi się to za pomocą kilku kliknięć.

Geoprzestrzenny AutocAd
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AutocAd MAP 3d
lczyszczeNie RysuNKu

Wielu projektantów ma do czynienia 
z rysunkami utworzonymi przez inne 
osoby, a nawet w innych programach. Ja
kość grafiki i precyzja tworzonych obiek
tów często pozostawiają wiele do życze
nia. Może być to spowodowane błędami 
osób, które tworzyły dane, złą jakością 
stosowanego oprogramowania lub błęda
mi konwersji danych. Ręczne wyszuki
wanie i usuwanie tych błędów jest bardzo 
czasochłonne. Korekcja błędów – niedo
ciągnięć lub przeciągnięć w wierzchoł
kach zajmuje często całe godziny, a wy
szukanie wszystkich nakładających się 
obiektów jest praktycznie niemożliwe. 
Niestety, w większości przypadków tych 
błędów nie można zignorować, gdyż brak 
precyzji powoduje złą jakość dokumenta
cji, a nakładające się obiekty są przyczyną 
błędów w zestawieniach.

Map 3D zawiera narzędzia do auto
matycznego wyszukiwania i korygowa
nia wszystkich takich błędów z zadaną 
dokładnością. Mogą one też pracować 
w trybie interaktywnym – wyszuku
jąc i zaznaczając błędy, a pozostawiając 
użytkownikowi ręczną korektę. W tym 
przypadku obiekty, o których wiadomo, 
że są poprawne, stanowią punkty zacze
pienia dla obiektów korygowanych.

lKlAsyfiKAcJA obieKtów
Każdy narysowany zbiór linii, łuków, 

bloków jest reprezentacją rzeczywistego 
obiektu. Dlaczego jednak rysując te ele
menty, wciąż mamy pamiętać, na jakiej 
warstwie je umieścić, jaki kolor czy ro
dzaj linii im przyporządkować? Map 3D 
poprzez mechanizm klasyfikacji pozwa
la od razu budować konkretne obiekty 
(liniowe, punktowe, powierzchniowe), 
albo zamienić na nie wcześniej naryso
waną grafikę. Wystarczy, że użytkownik 
wybierze rodzaj obiektu i wprowadzi je
go geometrię na rysunku. Program sam 
umieści go na odpowiedniej warstwie, 
przyporządkuje właściwy kolor, rodzaj li
nii, umożliwi dodanie dane opisowych.

ldANe oPisowe
Wszystkie obiekty z pliku rysunkowego 

posiadają charakterystyczne właściwości, 
czyli dane zapisywane jako ich części. 
Zawierają one opis geometrii obiektów 
oraz informacje kontrolujące i zarządza
jące sposobem ich wyświetlania – war
stwy, kolory, rodzaje linii itp. Do tego jest 
przyzwyczajony każdy użytkownik Auto
CADa.  Map 3D pozwala na definiowanie 
dodatkowych cech opisujących obiekty 
i umieszczanie ich wewnątrz rysunku 

bądź w zewnętrznych bazach danych. 
Raz dodane dane opisowe mogą służyć 
do wyszukiwania, stylizacji, zestawiania, 
analiz oraz etykietowania obiektów. Im 
bogatsza treść opisowa w projekcie, tym 
lepsze analizy, zestawienia oraz łatwiej
sze i szybsze etykietowanie i tworzenie 
różnych wariantów planów, map.

Przykładem zastosowania danych opi
sowych może być plan sieci wodocią
gowej. Dane o materiale, rozmiarze rur, 
ciśnieniu, dacie instalacji itp. mogą po
służyć do dalszych analiz i stylizacji. Na 
ich podstawie można utworzyć kolorowy 
schemat, uwzględniając np. rozmiar rur 
lub ciśnienie wody. Można również użyć 
ich do tworzenia zestawień, filtrowania 
obiektów oraz ich etykietowania.

lstylizAcJA  
i MAPy teMAtyczNe

Podobnie jak zapytania, stylizacja map 
kojarzy się z wysublimowanymi zada
niami dla działów GIS. Jednak w prak
tyce wygląd projektu ma wiele wspól
nego ze stylizacją lub mapą tematyczną. 
Każdy projektant chciałby móc szyb
ko zmieniać sposób wyświetlania grup 
obiektów bez potrzeby zmiany właściwo
ści (koloru, rodzaju linii, warstwy) każ
dego z nich.

Narzędzia programu AutoCAD Map 
3D do stylizacji pozwalają na wyświe
tlenie obiektów w sposób, który niesie 
najwięcej informacji, a w razie potrzeby 
na natychmiastową zmianę ich wyglą
du. Map 3D umożliwia stylizację zwy

R e K l A M A
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czajnych obiektów AutoCADa, obiektów 
sklasyfikowanych oraz FDO. W pierw
szym przypadku stylizacja oparta jest 
na warstwie obiektów, w drugim i trze
cim – na ich klasie.

Bez względu na rodzaj stylizowanych 
obiektów użytkownik może tworzyć do
wolne mapy tematyczne, w których usta
la sposób wyświetlania według dowol
nych kryteriów danych opisowych lub 
wybranych cech fizycznych obiektów 
(np. powierzchni, własności, prędkości, 
średnicy). Dodatkowo można ustalić, aby 
wygląd obiektów zmieniał się wraz ze 
zmianą skali rysunku.

Wbrew pozorom stylizacja obiektów 
jest bardzo przydatna i oszczędza wiele 
czasu. Załóżmy, że na planie sieci kana
lizacyjnej obiekty kanalizacji deszczo
wej umieszczone są na warstwie żółtej, 
a obiekty kanalizacji sanitarnej na zielo
nej. Jeżeli zajdzie potrzeba wyświetlenia 
tych obiektów w zależności od średni
cy, materiału czy też metody pozyska
nia danych, wystarczy szybko utworzyć 
schemat wyświetlania. Nie ma potrzeby 
tworzenia kopii rysunku i długotrwa
łych zmian we właściwościach poszcze
gólnych obiektów. Powrót do oryginal
nego sposobu wyświetlania też zajmuje 
sekundy – wystarczy wyłączyć nowy 
schemat wyświetlania.

Narzędzia te umożliwiają sprawniej
sze podejmowanie decyzji, bazujących 
na pełniejszych danych pokazanych 
w bardziej przystępny sposób.

lAutoMAtyczNe oPisy
Użytkownicy AutoCADa wiedzą, że 

opisanie każdego projektu (tworzenie 
etykiet, zestawień, legend – zależnych 
od skal, tematów, wariantów) zajmuje 
bardzo dużo czasu, jest kosztowne i wy
maga aktualizacji po zmianach w pro
jekcie. W większości przypadków dane 
niezbędne do opisów znajdują się jednak 
w samym projekcie – jako właściwości 
obiektów lub dane opisowe. Ponowne ich 
wprowadzanie to strata czasu i okazja do 
błędów.

AutoCAD Map 3D pozwala uwolnić się 
od ręcznych opisów dzięki narzędziom, 
umożliwiającym dynamiczne etykieto
wanie i tworzenie legend. W programie 
generowane są szablony kontrolujące wy
gląd, położenie oraz zawartość etykiet. 
Dzięki temu setki lub tysiące obiektów 
może być opisanych w ciągu sekund. 
W szablonach można też ustawić zmianę 
wielkości i położenia etykiet oraz rodza
ju opisywanych danych wraz ze zmianą 
skali rysunku.

lKoNweRsJA  
i śledzeNie wsPółRzędNych

Każdy, kto miał do czynienia z mapa
mi, stykał się również z różnymi ukła
dami współrzędnych geodezyjnych. 
Im więcej jest współdzielonych danych 
i różnych źródeł danych, tym częściej 
mapy lub rysunki tworzone są nie tyl
ko w różnych programach, ale również 
w różnych układach współrzędnych. 
AutoCAD Map 3D zawiera dwie funk
cje, które doskonale sobie z tym radzą. 
Pierwszą z nich jest konwersja współ
rzędnych pomiędzy różnymi układami, 
tak aby obiekty w rysunkach nałożyły 
się z matematyczną precyzją. Druga to 
digitalizacja obiektów bazująca na zna
nych współrzędnych w innym układzie 
współrzędnych, zwana śledzeniem. Po
zwala ona na równoległą pracę z dwo
ma różnymi układami współrzędnych. 
Współrzędne AutoCADa X,Y wskazu
ją wtedy na układ aktywnego rysunku 
(np. 65), a współrzędne w oknie śledze
nia współrzędnych podawane są w in
nym układzie (np. 2000).

lPoJęciA KieRuNKów 
i odleGłości

Systemy CAD przechowują informa
cje o geometrii i położeniu rysowanych 
obiektów w postaci współrzędnych X, 
Y oraz Z (geometria współrzędnych). 
Wszyscy geodeci, budowlańcy oraz 
twórcy map używają jednak języka kie
runków i odległości, bo w ten sposób 
najwygodniej im tworzyć nową geome
trię w rysunkach. AutoCAD od dawna 
pozwala tworzyć i modyfikować obiek
ty przy użyciu tej metody, jednak tech
nika ta jest mało przejrzysta. Natomiast 
Map 3D zawiera zestaw intuicyjnych 
poleceń do tworzenia i edycji geometrii 
przy użyciu pojęć kierunków i odległo
ści. Większość z nich działa w połącze
niu z dynamicznym wprowadzaniem 
i reaguje zarówno na ruchy myszy, jak 
i na wpisy z klawiatury. Przyspiesza to 
wprowadzanie danych pomiarowych 
na mapę.

Opisane narzędzia mogą być przydat
ne dla każdego projektanta, a nie tylko 
dla operatorów dużych systemów infor
macji geograficznej. Są to łatwe funk
cje, na które bardzo często nie zwraca 
się uwagi. Zaimplementowanie ich w co
dziennej pracy zaowocuje większą wy
dajnością i zmniejszy koszt powstawa
nia projektu.

MAReK MAJewsKi
APliKoM sp. z o.o.

studeNci AGh lAuReAtAMi 
KoNKuRsu beNtleyA
studenci Koła Naukowego Grafiki Kom-
puterowej wydziału Geodezji Górniczej 
i inżynierii środowiska AGh w Krako-
wie zdobyli pierwsze miejsca w dwóch 
z czterech kategorii konkursu be Award 
excellence 2008 organizowanego przez 
firmę bentley systems. dominik Galica 
i Maciej włodarczyk zdobyli pierw-
sze miejsce w kategorii „inżynieria” za 
projekt „Próba fotorealistycznej wizuali-
zacji wyrobisk górniczych i warunków 
pracy operatora kombajnu chodnikowe-
go”. Maciej włodarczyk zdobył także 
pierwszą nagrodę za projekt „Prezenta-
cja wnętrza budynku z efektami światła” 
w kategorii „Animacja/formy dowolne/
wyraz artystyczny”.
Konkurs ma na celu promowanie projek-
tów inżynierskich wykonanych za pomocą 
technik komputerowego wspomagania 
projektowania. zwycięskie prace zosta-
ną zaprezentowane podczas konferencji 
użytkowników oprogramowania bentley 
systems (baltimore, 29 maja br.). studenci 
AGh pokonali przedstawicieli wielu uczel-
ni europy, Ameryki i Azji. laureaci pierw-
szych miejsc otrzymają jednorazowe sty-
pendia oraz okolicznościowe puchary.

ARtuR KRAwczyK, wGGiiś AGh

ReKlAMA MsiP w oNecie
białostockie wydanie „Gazety wybor-
czej” poinformowało, że zarejestrowano 
już ponad 750 tys. kliknięć w baner pro-
mujący Miejski system informacji Prze-
strzennej tego miasta w portalu onet. 
Na początku maja br. w ramach kam-
panii promocyjnej prowadzonej przez 
urząd Miejski w białymstoku w onecie 
zamieszczono baner prowadzący do 
MsiP, a w mieście pojawiły się billboar-
dy reklamujące system. MsiP uruchomio-
no w kwietniu ubiegłego roku. Portal ze 
szczegółową mapą miasta podzielony 
jest na trzy części: serwis publiczny, plany 
i serwis geodezyjny. w przyszłości ma się 
przekształcić w internetową encyklopedię 
wiedzy o białymstoku (patrz GeodetA 
5/2007).
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