
sPRzĘt

MAGAZYN GeoiNforMAcYJNY Nr 7 (158) lipiec 2008

46
r 7 (158) lipiec 2008

wykRywacze 
Punktowe
Model discoverer Penetrator Prospector anticus dominator

Rodzaj wykrywanego 
materiału

metale metale metale metale metale

częstotliwość pracy [kHz] 7,8 7,8 7,8 10 7,8
Liczba zakresów 
częstotliwości

1 1 1 1 1

Pomiar głębokości nie nie nie nie nie
Głębokość lokalizacji [m] 1,6 1,6 2,0 1,3 2,0
tryb pracy statyczny, dynamiczny statyczny, dynamiczny statyczny, dynamiczny statyczny, dynamiczny statyczny, dynamiczny
Regulacja czułości nie nie tak nie tak
sygnał wiodący nie nie tak nie tak
Dyskryminacja nie tak tak tak tak
Dyskryminacja wybiórcza nie nie nie nie nie
Automatyczne strojenie 
do gruntu

nie nie nie nie nie

Eliminacja wpływu gruntu nie nie tak tak tak
Śledzenie zmian 
własności gruntu

nie nie nie nie nie

identyfikacja wizualna nie nie tak nie tak
sposób sygnalizacji dźwięk dźwięk dźwięk, diody dźwięk dźwięk, diody
Gniazdo słuchawkowe tak tak tak tak tak
test stanu baterii tak tak tak tak tak
zasilanie  
(rodzaj baterii)

2 x 6F22 (9 V) 2 x 6F22 (9 V) 2 x 6F22 (9 V) 1 x 6F22 (9 V) 2 x 6F22 (9 V)

czas pracy [h] ok. 10 ok. 10 ok. 10 ok. 10 ok. 10
temperatura pracy [°c] -20 do +50 -20 do +50 -20 do +50 -20 do +50 -20 do +50
Wodoszczelność sonda – tak sonda – tak sonda – tak sonda – tak sonda – tak
Waga [kg] 1,2 1,2 1,3 1,2 1,3
Długość ramienia [cm] 124 124 124 124 124
Akcesoria ładowarka, 

akumulatory, 
pokrowiec

ładowarka, 
akumulatory, 
pokrowiec

ładowarka, 
akumulatory, 
pokrowiec

ładowarka, 
akumulatory, 
pokrowiec

ładowarka, 
akumulatory, 
pokrowiec

Gwarancja [lata] 1 1 1 1 1
cena netto [zł] 491 573 819 645 1638
Dystrybutor P.P.H.u. Armand P.P.H.u. Armand P.P.H.u. Armand P.P.H.u. Armand P.P.H.u. Armand

discoverer Penetrator Prospector

metale

iscoverer Penetrator Prospectoriscoverer Penetrator Prospector

metale

iscoverer Penetrator Prospectoriscoverer Penetrator Prospectoriscoverer Penetrator Prospector

metale

iscoverer Penetrator Prospector anticus dominator

metale

PAuLinA  
JAKubicKA-WiLczyŃsKA

c oraz częściej instalacje podziem-
ne wykonywane są nie z mało 
trwałej stali, a z PCV (polichlor-

ku winylu) lub PE (polietylenu). W takich 
przypadkach, jeśli w przewodzie nie pły-
nie medium przewodzące prąd, to insta-
lację trudno zlokalizować wykrywaczem 

zestawienie punktowych wykrywaczy urządzeń podziemnych

PunKt PO Pu nKciE
Spektrum zastosowań punktowych wy-
krywaczy metali jest bardzo szerokie. 
W tej grupie instrumentów, na pierw-
szy rzut oka przypominających kosiarkę, 
znajdziemy także sprzęt, który chętnie 
wykorzystują w swojej pracy geodeci.
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dukat/master cscope  
cs 1220 R

Garrett  
ace 150

Garrett  
ace 250

Garrett  
GtP 1350

metale metale metale metale metale

7,8/15,6 17 6,5 6,5 7,2
2 1 1 1 4

nie nie tak tak tak
1,8 do 1 do 1 do 1 do 1

statyczny, dynamiczny statyczny dynamiczny dynamiczny dynamiczny
tak tak tak tak tak
tak tak nie nie tak
tak tak tak tak tak 
tak tak nie tak tak
tak tak nie nie tak

tak tak nie nie tak
tak tak nie nie tak

nie tak tak tak tak
dźwięk, diody dźwięk, wyświetlacz dźwięk, wyświetlacz dźwięk, wyświetlacz dźwięk, wyświetlacz

tak tak tak tak tak
tak tak tak tak tak

4 x R6 (1,5 V) 8 x LR6 4 x AA 4 x AA 8 x AA

100 40-80 ok. 24 ok. 24 ok. 24
0 do +35 -15 do +50 -10 do +40 -10 do +40 -10 do +40

sonda – tak tak nie nie nie
0,90 1,75 1,2 1,2 1,9

55-130 brak danych brak danych brak danych brak danych
słuchawki,  

na zamówienie  
sonda 32 cm

 pokrowiec, baterie, 
słuchawki

osłona sondy, torba osłona sondy, torba osłona słuchawki

2 + 2 1 2 2 2
800/1000 brak danych 599 869 2450

PEnelektronik złote Runo talcomp systemy 
bezpieczeństwa

talcomp systemy 
bezpieczeństwa

talcomp systemy 
bezpieczeństwa

cscope  
cs 1220 R

metale

Garrett Garrett 
GtP 1350

dukat/master Garrett 

PunKt PO Pu nKciE
liniowym. Tu sprawdza się instrument 
punktowy, który pozwala wskazać ele-
menty metalowe takich instalacji – czyli 
wszelkie złącza, zawory itp. Dzięki temu 
można w przybliżeniu zlokalizować jej 
przebieg. Wykrywacz ten przyda się także 
w poszukiwaniach metalowych punktów 
granicznych (w postaci rurki).

Jakie są zalety tego typu sprzętu? Użyt-
kownik wskaże tu przede wszystkim nie-
wielką wagę urządzenia, dość powszech-

ną wodoodporność sondy, wytrzymałość 
na niskie i wysokie temperatury, długi 
czas pracy na jednym komplecie baterii. 

W ykrywacze punktowe mają 
dwa tryby pracy: dynamicz-
ny i statyczny. W pierwszym 

z nich do wykrycia przedmiotu koniecz-
ny jest ruch sondy. Zatrzymany wykry-
wacz nie będzie sygnalizował „odkrycia”. 
Gdy instrument zbliża się do poszukiwa-

dźwięk, wyświetlacz dźwięk, wyświetlacz dźwięk, wyświetlacz dźwięk, wyświetlacz

osłona słuchawki
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wykRywacze 
Punktowe
model Garrett  

Gti 2500
fisher f4 fisher f75 white’s 

3900/d PRo Plus
minelab 

eXPloReR se
Rodzaj wykrywanego 
materiału

metale metale metale metale metale

częstotliwość pracy [kHz] 7,2 brak danych 13 6,595 1,5-100
Liczba zakresów 
częstotliwości

1 1 1 1 28

Pomiar głębokości tak tak tak nie tak
Głębokość lokalizacji [m] do 1,5 do ok. 1 do ok. 1,5 ok. 1 ok. 1,5
tryb pracy dynamiczny, statyczny dynamiczny, statyczny dynamiczny, statyczny statyczny dynamiczny
Regulacja czułości tak tak tak tak tak
sygnał wiodący tak tak (w trybie AM) tak (w trybie AM) tak tak
Dyskryminacja tak tak tak tak tak
Dyskryminacja wybiórcza tak tak tak nie tak
Automatyczne strojenie 
do gruntu

tak nie tak tak tak

Eliminacja wpływu gruntu tak tak tak tak tak
Śledzenie zmian 
własności gruntu

tak nie tak nie tak

identyfikacja wizualna tak tak tak nie tak
sposób sygnalizacji dźwięk, wyświetlacz dźwięk, wyświetlacz dźwięk, wyświetlacz dźwięk, wskaźnik dźwięk, wyświetlacz
Gniazdo słuchawkowe tak tak tak tak tak
test stanu baterii tak tak (wskaźnik) tak (wskaźnik) tak tak
zasilanie (rodzaj baterii) 8 x R6 2 x AA (9 V) 4 x AA (R6 1,5V) 8 x R6 (1,5 V) 8 x R6 (1,5 V)
czas pracy [h] ok. 25 do 15 do 30 do 20 do 14
temperatura pracy [°c] -17 do +54 brak danych -20 do + 50 -10 do +60 brak danych
Wodoszczelność sonda – tak sonda – tak sonda – tak sonda – tak sonda – tak
Waga [kg] 2,5 ok. 1,25 ok. 1,6 ok. 1,7 (bez baterii) ok. 1,7 (bez baterii)
Długość ramienia [cm] ok. 101-129 107-133 106-142 115-135 110-135  
Akcesoria słuchawki,  

dodatkowe sondy, 
osłona elektroniki

sondy, osłona sondy, 
torba, dodatkowe 
sondy, słuchawki

dodatkowe sondy, 
osłona sondy, torba, 

słuchawki

sondy, torba 
ochronna, akumulator, 
ładowarka, słuchawki

sondy, torba ochronna, 
akumulator, ładowarka

Gwarancja [lata] 2 2 2 1 2 (elektronika) 1 (cewka)
cena netto [zł] 2999 1199 2699 1999 2999 
Dystrybutor Viking Viking Viking Viking Viking

Garrett white’s 
3900/d PRo Plus

minelab 
eXPloReR se

fisher f75fisher f4

nego obiektu, natężenie syg nału wzra-
sta, a gdy sonda przestanie się ruszać – 
zaniknie. W trybie statycznym pomiaru 
do pracy nie jest konieczny ruch sondy. 
Dźwięk pojawia się, gdy sonda znajdzie 
się w pobliżu poszukiwanego obiektu, 
a im bliżej niego będziemy, tym będzie 
on silniejszy i nie zniknie, gdy prze-
staniemy przesuwać instrument. Tryb 
ten pozwala również określić wielkość 
obiektu. Zaletą tej metody jest duża do-
kładność wyznaczenia położenia pozio-
mego i głębokości instalacji. Zasięg wy-
krywaczy punktowych to z reguły około 
1,5 m, czyli mniejszy niż w przypadku 
instrumentów liniowych. Obecność in-

stalacji sygnalizowana jest najczęściej 
dźwiękiem, czasami także diodami lub 
na wyświetlaczu. 

J edną z dość użytecznych funkcji wy-
krywaczy jest „dyskryminacja”. Po-
jęciem tym określa się zdolność in-

strumentu do sygnalizowania wykrycia 
przedmiotów z metali żelaznych w od-
mienny sposób niż z metali kolorowych. 
Użytkownik może być o tym informowany 
zmianą natężenia lub wysokości dźwięku. 
W bardziej zaawansowanych rozwiąza-
niach możliwe jest zdefiniowanie, jakie 
przedmioty wykrywacz ma sygnalizować, 
a jakie pomijać. Rozpoznawanie metali nie 

jest jednak nigdy bezbłędne, gdyż istotne 
dla pracy urządzenia jest nie tylko tworzy-
wo, ale także kształt. Inną przydatną funk-
cją, którą często posiadają wykrywacze, 
jest eliminacja wpływu gruntu (właściwo-
ści magnetycznych minerałów zawartych 
w ziemi) na wyniki pomiarów. 

Na rynku mamy duży wybór wykrywa-
czy punktowych – od prostych modeli za 
kilkaset złotych, po skomplikowane, wie-
lofunkcyjne modele za kilka tysięcy. Bez 
problemu więc każdy geodeta znajdzie tu 
instrument, który spełni jego oczekiwa-
nia i nie spowoduje debetu na koncie.

PAuLinA JAKubicKA-WiLczyŃsKA
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