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nową jakość wśród wielkoformato-
wych systemów do kopiowania w ko-

lorze prezentuje KiP color 80, pierwsza 
na świecie kopiarka bazująca na lasero-
wej technologii druku. czas potrzebny na 

wykonanie kolorowej kopii A0 o 100-
procentowym pokryciu wynosi 17 sekund, 
czyli jest ok. 17 razy krótszy niż przy ty-
powym ploterze atramentowym drukują-
cym w trybie wysokiej jakości. Wydruki 

KiP cOLOR 80 
wykonane na zwykłym papierze cha-
rakteryzuje jakość osiągana dotychczas 
wyłącznie na specjalnym papierze foto 
dla ploterów atramentowych. są one od-
porne na wilgoć, działanie promieni uV 

oraz nie wymagają suszenia. 
W kopiarce KiP color 80 za-
stosowano technologię druku 
LED oraz bezdeweloperowy 
system wywoływania obrazu. 
urządzenie drukuje w mode-
lu cMyK z rozdzielczością 
600 x 600 dpi, natomiast za-
stosowanie technologii pod-
wyższania rozdzielczości 
HDP (High Definition Printing) 
pozwala uzyskać gładsze 
krawędzie linii i przejścia to-
nalne. urządzenie drukuje tak-
że na materiałach typu back-

light i foto, maksymalna gramatura papieru 
wynosi 135 g. Koszty eksploatacji KiP 
color 80 są znacznie niższe niż urządzeń 
atramentowych.

ŹRóDłO: DKs

Radio tetRa z GPs
Firma Motorola inc. wyprodukowała 
najmniejsze radio działające w syste-
mie tEtRA – cyfrowej łączności radio-
telefonicznej przeznaczonej dla służb 
publicznych i ratownictwa. Model Mo-
torola tcR1000 waży 180 gramów, 
a niewielkie wymiary umożliwiają łatwe 
ukrycie urządzenia i wykorzystywanie 
go w akcjach służb specjalnych. Radio 
spełnia te same standardy co terminale 
tEtRy produkowane przez Motorolę, 
włącznie z opcją kodowania transmi-
sji i GPs. ta ostatnia, w razie potrzeby, 
umożliwia precyzyjną lokalizację użyt-
kownika radia. urządzenie wyposażo-
ne jest w system kodowania transmisji 
oraz może być zdalnie nadzorowane.
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GPs claRion z automaPą
Producenci AutoMapy (Aqurat i Geo-
systems Polska) oraz importer urządzeń 
nawigacyjnych clarion (2n-Everpol) 
podpisali umowę, na mocy której sys-
temy GPs firmy clarion będą sprze-
dawane na polskim rynku z oprogra-
mowaniem AutoMapa. clarion jest 
producentem wyposażenia samocho-
dowego. Pierwszym urządzeniem cla-
rion, które pojawi się z AutoMapą, bę-
dzie model MAP 780. Wyposażono 
go w dotykowy ekran LcD, procesor 
400 MHz oraz w 20-kanałowy od-
biornik GPs sirf iii z najnowszym opro-
gramowaniem AutoMapa 5.

ŹRóDłO: DREAMFActORy

PRonav – nawiGatoR 
dla tiRowców
brytyjska firma navevo Ltd wypuściła 
na rynek przeznaczony dla kierowców 
ciężarówek system nawigacji samo-
chodowej Pronav informujący o prze-
szkodach znajdujących się na trasie. 
użytkownik wprowadza do urządze-
nia charakterystykę swojego pojazdu, 
m.in.: wagę, wyso-
kość, długość, sze-
rokość, ładowność. 
Oprogramowanie au-
tomatycznie prowa-
dzi go odpowiednią 
trasą, uwzględniając 
wąskie drogi, mosty 
o zbyt małej nośności, 
tereny z zakazem przewozu niektórych 
towarów. system obejmuje na razie ba-
zę ulic Wlk. brytanii i irlandii, wersje dla 
Europy i usA są przygotowywane.

ŹRóDłO: nAVEVO

dwa dalmieRze 
laseRowe stanley
tLM 130i i tLM 160i to dwa nowe dalmie-
rze laserowe firmy stanley. Dalmierz tLM 
130i służy do szybkiego i dokładnego po-
miaru odległości. urządzenie posiada funk-
cję dodawania i odejmowania wyników po-
miaru, umożliwia też obliczanie powierzchni 
i kubatury pomieszczeń. zasięg pomiaru 
wynosi ok. 30 m, a dokładność wskaza-
nia 2 mm. Przeciętny czas oczekiwania na 
odczyt – od 0,5 do 4 sekund. instrument 
wyposażony jest w ciekłokrystaliczny wy-
świetlacz, umożliwiający jednoczesne wy-
świetlanie dwóch wyników.
Dla bardziej wymagających użytkowni-
ków przeznaczony jest model stanley tLM 
160i. urządzenie ma zasięg 60 m i gwa-
rantuje dokładność 1,5 mm. czas oczeki-
wania na wskazanie wyniku wynosi 2 se-
kundy. na podświetlanym ekranie mogą 
być pokazywane jednocześnie trzy pomia-
ry. Dodatkowo dalmierz tLM 160i posiada 
pamięć obejmującą 10 ostatnich wyników. 

Obydwa mo-
dele wyposa-
żono w funkcję 
wyznaczania 
stałych odległo-
ści, która jest 
przydatna przy 
wykonywaniu 
powtarzalnych 
czynności.
ŹRóDłO: stAnLEy

nia charakterystykę swojego pojazdu, 

-

zbyt małej nośności, 
tereny z zakazem przewozu niektórych 

nEtR3 Gnss
trimble wprowadził do sprzedaży re-
ferencyjny odbiornik bazowy trimble 
netR3 Gnss, łatwy do integracji z VRs 
(Virtual Reference station) i innymi produk-
tami tej firmy. urządzenie wykorzystuje 
technologię trimble R-track, umożliwiają-
cą śledzenie i przetwarzanie sygnałów 
L2c, oraz pozwala na odbiór sygnałów 
GLOnAss L1/L2. netR3 wyposażono 
także w opcję odbioru sygnału L5. zasto-
sowane w odbiorniku oprogramowanie 
eliminuje konieczność przechowywania 
danych w pamięci wewnętrznej. netR3 
współpracuje z najnowszymi typami an-
ten firmy trimble – zephyr Geodetic 2 
i Gnss choke Ring.  
Dokładność pomiarów: DGPs – 0,25 m 
RMs (H), 0,50 m RMs (V); RtK – 10 mm 
RMs (H), 20 mm RMs (V).
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Obydwa mo
dele wyposa
żono w funkcję 
wyznaczania 
stałych odległo
ści, która jest 
przydatna przy 
wykonywaniu 
powtarzalnych 
czynności.




