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K R Ó T K O

Firma FARO technologies, 
inc. wprowadziła na rynek 

program FARO scene 4.5, 
czyli najnowszą wersję opro-
gramowania skanującego, 
które zwiększa wydajność, 
mobilność i łatwość obsługi 
produkowanych przez firmę 
skanerów laserowych Photon 
i Ls Laser scanner.
Aplikacja umożliwia m.in.:
lrejestrację skupisk – skany 
można obecnie łączyć w sku-
piska (tzw. klastry) i wzajem-
nie dopasowywać do siebie, 
co eliminuje potrzebę stoso-
wania celów zewnętrznych; 
lrozpoznawanie/rejestrację 
obiektów płytowych – obiek-
ty „płytowe” o typowych 
grubościach, takie jak ściany 

FARO scEnE 4.5

i drzwi, są rozpoznawalne 
automatycznie, co zwiększa 
dokładność skanów i skraca 
czas ich późniejszej obróbki; 
lrejestrację przy użyciu pa-
pieru szachownicowego – 
skany nie muszą być wyrów-
nywane tylko przy użyciu kul 
referencyjnych, ponieważ 

FARO scene 4.5 
umożliwia wy-
równywanie za 
pomocą celów 
na tzw. papierze 
szachownicowym, 
czyli w sposób 
najczęściej sto-
sowany w wielu 
branżach i proce-
sach roboczych 
— ułatwiając tym 

samym pomiary wykonywane 
tachimetrami.
nowe oprogramowanie FA-
RO scene jest łatwiejsze w ob-
słudze i dostosowane do wy-
magań coraz szerszego grona 
użytkowników skanerów.

ŹRóDłO: FARO 
tEcHnOLOGiEs

trimble zapowiedział wy-
puszczenie na rynek no-

wego rejestratora polowego 
spectra Precision nomad, 
wyposażonego w oprogra-
mowanie Field survey 2.0, 
współpracującego z tachi-
metrami serii FOcus 10 i od-
biornikami EPOcH 25 GPs 
systems. nomad jest obecnie 
jednym z najbardziej zaawan-
sowanych technicznie reje-
stratorów polowych. Posia-
da procesor o częstotliwości 

sPEctRA PREcisiOn nOMAD
806 MHz, 128 Mb 
pamięci wewnętrz-
nej, 1 Gb pamięci 
Flash i pracuje pod 
systemem Windows 
Mobile 6. urządze-
nie ma wbudowany 
odbiornik GPs i dzia-
ła w standardzie Wi-
Fi 802.11g (transmi-
sja bezprzewodowa 
do 54 Mb/s). Reje-
strator posiada wyświetlacz 
klasy QVGA, wejścia dla kart 

typu secure Digi-
tal, port usb oraz 
bluetooth. Akumula-
torki litowo-jonowe 
(5200 mAh) pozwa-
lają na 15 godzin 
ciągłej pracy bez 
potrzeby ładowa-
nia. Odporność na 
warunki atmosferycz-
ne określono współ-
czynnikiem iP67. 

Waga rejestratora: 595 g.
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topcon tools to nowe 
oprogramowanie do obli-

czeń pomiarów statycznych, 
a także analizy i edycji po-
miarów RtK oraz danych ta-
chimetrycznych. nowoś-
cią topcon tools ver. 7 
jest możliwość wizualiza-
cji pomiarów przy wyko-
rzystaniu platformy  
Google Earth, co może 
być szczególnie przydat-
ne w branżach związa-
nych z geoinformacją. no-

tOPcOn tOOLs 7.0

lleica Geosystems wprowadza 
aplikację Leica fieldPro v2.1. prze-
znaczoną do zastosowań polo-
wych; poprawiono w niej niektóre 
funkcje oraz współpracę między 
cADWorx fieldPipe a Leica cloud-
Worx dla AutocAD-a; umożli-
wia ono wykonywanie modeli 3D 
w czasie rzeczywistym bezpośred-
nio w terenie bez postprocessingu.
lFirma leica Geosystems wypuś-
ciła na rynek nową wersję Gis- 
-owego oprogramowania Mobile-
MatriX v3.0., w której możliwe jest 
synchronizowanie danych pomia-
rowych z firmową bazą danych, 
przesyłanie obrazów cyfrowych wy-
konanych telefonem komórkowym 
i przypisywanie ich do właściwości 
obiektów.
lFirma Pitney Bowes mapinfo 
wprowadziła na rynek Mapinfo Pro-
fessional 9.5.; nowa wersja zawiera 
dodatkowe narzędzia do edytowa-
nia i tworzenia danych, współpra-
cuje z Oracle Database 11g oraz 
Microsoft sQL server 2008; zasto-
sowano 40 nowych narzędzi do 
edycji danych; oprogramowanie po-
zwala użytkownikom na dostęp do 
serwisów internetowych Open Geo-
spatial consortium.
lsokkia uzupełniła akcesoria 
Gnss/GPs o oprogramowanie 
GsR netLink; software ten umożli-
wia przesyłanie danych RtK mię-
dzy odbiornikiem Gnss a siecią 
referencyjną za pomocą technologii 
Windows Mobile Pocket Pc; GsR 
netLink pracuje także w sieci GsM; 
oprogramowanie może współpra-
cować z dowolnymi sieciami refe-
rencyjnymi Gnss dzięki obsłudze 
protokołów ntRiP oraz tcP/iP. 
lJest już dostępna zaktualizowana 
wersja aplikacji do edycji dokumen-
tacji rastrowej i wektorowej – wi-
seimage 11; jest ona kompatybilna 
z Windows VistA oraz AutocAD 
2009; dostarcza wiele narzędzi, 
m.in.: kopiowanie z punktem wsta-
wienia, wymiarowanie dużego pro-
mienia czy łuku, tworzenie pomoc-
niczych linii konstrukcyjnych (Ray, 
Xline), rysowanie wielobokiem; pro-
gram został wyposażony w narzę-
dzia do automatycznej i półautoma-
tycznej wektoryzacji, funkcję korekcji 
otrzymanych wektorów oraz posia-
da wbudowany OcR.

wa wersja oprogramowania 
może być także rozszerzona 
o specjalistyczny komponent 
do projektowania tras oraz 
moduł imaging  – do obsłu-

gi danych z fototachimetrów. 
topcon tools obsługuje dane 
pomiarowe zarówno z syste-
mu GPs, jak i GLOnAss.

ŹRóDłO: tPi sp. z o.o.




