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Tachimetry Pentax R-300X

Klawiatura Topcona
dla wytrwa³ych

Rejestrator
„budowlany” LM 80

P odczas miêdzynarodowych targów bran¿y budowlanej
ConExpo w Las Vegas firma Trimble zademonstrowa-

³a rejestrator LM 80 Layout Manager. Jest to znany Recon
wyposa¿ony w oprogramowanie do obs³ugi tachimetrów
zmotoryzowanych, ze szczególnym uwzglêdnieniem reali-
zacji prac na placu budowy. Tachimetr wraz z rejestrato-
rem umo¿liwiaj¹ wykonywanie ró¿nych zadañ bez ko-
niecznoœci przestawiania instrumentu. Rejestrator bêdzie
dostêpny w drugim kwartale 2005 roku.
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NOWOŒCI

Z myœl¹ o klientach, którzy s¹ zmuszeni do wprowadza-
nia du¿ej iloœci danych w terenie Topcon wprowadzi³ jako
opcjê do serii GPT-3000 now¹ rozbudowan¹ klawiaturê
wyposa¿on¹ w 24 specjalnie wzmocnione przyciski.

menty bezlustrowe wypo-
sa¿one w now¹, dwustron-
n¹ klawiaturê oznaczono
symbolem GPT-3000N.
Dostêpne s¹ trzy modele
o dok³adnoœci pomiaru k¹-
ta: GPT-3005N – 5½(15 cc),
GPT-3003N – 3½(10cc) oraz
GPT-3002N – 2½(6 cc). Po-
zosta³e parametry technicz-
ne charakteryzuj¹ce te in-
strumenty (takie jak zasiêg
pomiaru bezlustrowego –
250 m, wbudowany wskaŸ-
nik laserowy, diody do ty-
czenia, wpis danych
o w³aœcicielu sprzêtu czy
dwie baterie na wyposa¿e-
niu standardowym) pozosta-
j¹ bez zmian w stosunku do
serii GPT-3000.
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Z klawiatur¹ t¹ zintegro-
wany jest znany z dal-

mierzy serii GPT-3000 pod-
grzewany i podœwietlany
ekran. Rozszerzono tak¿e

pamiêæ tachimetru z 8000
do 24 000 punktów, co
umo¿liwia np. przechowy-
wanie du¿ej liczby wspó³-
rzêdnych osnowy. Instru-

F irma Pentax stworzy³a now¹ seriê instrumentów
total station – R-300X, które zast¹pi¹ seriê R-

-300. Piêæ modeli, oznaczonych NX, wyposa¿ono
w mo¿liwoœæ pomiaru bezlustrowego o zakresie
200 m. Odbywa siê on przy u¿yciu widzialnej
plamki lasera klasy II lub IIIa. Instrumenty maj¹

rozszerzon¹ pamiêæ wewnêtrzn¹, w której mo¿na
zapisaæ od 12 000 do 20 000 punktów (zale¿nie od
modelu). Pentaksy z trójosiowym kompensatorem
maj¹ równie¿ dwuprêdkoœciowe leniwki.
Parametry nowych tachimetrów w tabeli poni¿ej.
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Toshiba
Portégé M300

O d kwietnia Techmex sprzedaje nowy
komputer przenoœny – Toshiba Por-

tégé M300. Jego zalet¹ jest waga – nieca-
³e 1,59 kg przy wbudowanym napêdzie
optycznym Combo oraz 12,1½ polisiliko-
nowym wyœwietlaczu. Zastosowany sys-
tem „Toshiba EasyGuard” zapewnia lep-
sze zabezpieczenie danych, ochronê ca³e-
go systemu oraz ³atw¹ i sprawn¹ komuni-
kacjê. Specjalna konstrukcja chroni kom-
puter przed uszkodzeniami mechaniczny-
mi. Zabezpieczono równie¿ rogi kompu-
tera, wyœwietlacz, dysk twardy, a klawia-
tura jest odporna na wilgoæ. Nowy note-
book wyposa¿ony zosta³ w technologiê
Intel Centrino i procesor ULV 733 oraz
512 MB pamiêci operacyjnej. Zasilany
bateriami mo¿e pracowaæ ponad 6 go-
dzin. Producent obj¹³ go 3-letni¹ gwaran-
cj¹ miêdzynarodow¹ z mo¿liwoœci¹ roz-
szerzenia do 4 lat. Cena sugerowana To-
shiby Portégé M300 kszta³tuje siê na po-
ziomie 7000 z³ netto.
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Instrument R-322NX R-323NX R-325NX R-335NX R-315NX R-326EX
R-322EX R-323EX R-325EX R-335EX R-315EX

Dok³adnoœæ pomiaru k¹ta 2” 3” 5” 6”
Dok³adnoœæ pomiaru odleg³oœci 2 mm + 2 ppm 3 mm+ 2 ppm
Dok³adnoœæ pomiaru odleg³oœci – tryb bezlustrowy (tylko NX) 5 mm + 2 ppm 5 mm + 3 ppm –
Kompensator trójosiowy dwuosiowy
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