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obiekty (np. samochody, li‑
nie wysokiego napięcia), ale 
także niewielkie przedmioty. 
Magnetometry raczej nie sta‑

ną się podstawowym narzę‑
dziem pracy geodety, któremu 
jednak wygodniej korzystać 
z wykrywaczy liniowych lub 

punktowych. Używanie ma‑
gnetometrów może jednak 
uzupełnić funkcje poprzednio 
omawianych wykrywaczy. n

NowA leICA ADS80
wielkoformatowa kamera cyfro-
wa leica ADS80 dostępna jest 
w dwóch konfiguracjach SH81 
i SH82. znajdzie ona zastosowa-
nie w różnych geoprzestrzennych 
projektach, od ortofotomapy po 
kartowanie 3D. Poprawiona prze-
pustowość nowej jednostki kontrol-
nej CU80 z pamięcią flash MM80 
ułatwia jednoczesne pozyskiwanie 

danych o jednakowej rozdzielczości 
obrazu we wszystkich pasmach. ka-
mery będą wykorzystywane w apli-
kacjach fotogrametrycznych i telede-
tekcyjnych. 

źRóDło: leICA

UlTRACAMl
Amerykańska firma vexcel Imaging 
zaprezentowała nowy produkt – ka-
merę lotniczą UltraCaml. Urządze-
nie, zaprojektowane z myślą o ma-
łych przedsiębiorstwach, rejestruje 
jednocześnie dwa rodzaje zdjęć: 
Rgb i w bliskiej podczerwieni, 
w krótkim 2-sekundowym interwa-
le czasu. Pas pokrycia wynosi 80% 
przy 3-calowym pikselu (7,62 cm). 
Nowością jest możliwość integra-
cji z systemem sensorów lidarowych 
w tym samym samolocie.

źRóDło: vexCel IMAgINg

RMk D FIRMy INTeRgRAPH
średniego formatu cyfrowa kamera 
lotnicza RMk D charakteryzuje się 
najwyższą jak dotąd dokładnością 
w swojej klasie i znaczną rozdziel-
czością geometryczną. Na każdy 
piksel przeznaczono 14 bitów, a du-
ży (70 db) dynamiczny zakres ra-
diometryczny umożliwia pozyskanie 
wysokiej jakości zdjęć nawet przy 
gorszym oświetleniu. Szeroki zakres 
kompensacji rozmazania (FMC) re-
dukuje nieostrość zdjęć, a zastoso-
wane sensory pozwalają na jedno-
czesne pozyskanie obrazów Rgb 
i w podczerwieni. wprowadzenie 
RMk D na rynek planowane jest na 
początek 2009 roku.

źRóDło: INTeRgRAPH
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