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SKALOWALNy TrImBLe 5800 gPS
Większą elastyczność i funkcjonal-

ność gwarantuje wprowadzo-
ny na rynek przez Trimble’a skalowalny 
odbiornik gPS serii 5800. Użytkownik 
może zacząć od konfiguracji potrzeb-
nej dla pomiarów w trybie postproces-
singu, z jedną częstotliwością (L1), a po 
dokonaniu odpowiednich aktualizacji 
oprogramowania odbierać dwie czę-
stotliwości (L1/L2) z możliwością pracy 
w postrocessingu lub trybie rTK. Zestaw 
obejmuje dwuczęstotliwościowy 24-ka-
nałowy odbiornik gPS, antenę, radio 
UhF (450 mhz) oraz źródło zasilania. 

dwa dodatkowe kanały służą do odbio-
ru sygnałów systemów wspomagających 
gPS – WAAS i egNOS, co pozwala 
na wykonywanie pomiarów różnicowych 
bez potrzeby korzystania ze stacji bazo-
wej. Wewnętrzna karta pamięci (2 mB) 
umożliwia przechowywanie danych zapi-
sanych podczas pracy. Odbiornik waży 
1,2 kg i może być stosowany jako stacja 
bazowa lub rover (mobilny odbiornik). 
Urządzenie spełnia normę IP67 (co ozna-
cza ochronę przed kurzem i skutkami za-
nurzenia w wodzie do głębokości 1 m). 

ŹródŁO: TrImBLe

reJeSTrATOr FC-2200 
FIrmy TOPC ON 
Nowe na polskim rynku 

urządzenie jest wyposa-
żone w procesor 624 mhz, 
wewnętrzną pamięć 2 gB, al-
fanumeryczną klawiaturę, ko-
lorowy dotykowy wyświetlacz 
oraz wbudowany aparat foto-
graficzny o rozdzielczości 5 me-
gapikseli. może przesyłać dane 
za pomocą technologii Blue-
tooth lub WiFi oraz komuniko-
wać się z innymi urządzeniami 
przy użyciu portu szeregowego 

oraz złącza USB. dodatkowo 
FC-2200 standardowo posia-
da moduł radiowy umożliwia-
jący współpracę z tachimetra-
mi jednoosobowymi. FC-2200 
pracuje pod kontrolą systemu 
operacyjnego Windows Ce. 

W oferowanym przez TPI urzą-
dzeniu zainstalowano najnowsze 
oprogramowanie pomiarowe do 
obsługi tachimetrów i gPS – Top-
SUrV w wersji 7. 

ŹródŁO: TPI Sp. z o.o.

topcon: cztery płyty 
GpS oeM
Przeznaczone do montażu w urzą-
dzeniach nawigacyjnych cztery płyty 
gPS, sygnowane jako produkty Oem 
(Original equipment manufacturer), 
wprowadził na rynek Topcon Positio-
ning Systems, amerykański oddział 
firmy Topcon. Płyta g3 160T Oem 

odbiera sygnały 
z trzech systemów 
nawigacji sateli-
tarnej. 72-kanało-
wa płyta bazuje 
na uniwersalnej 
160-milimetro-
wej eurokarcie, 

może rejestrować sygnały systemów: 
gPS (L1, L2, L2C, L5) oraz gLONASS 
i galileo z częstotliwoś cią 20 hz i wy-
trzymuje przyspieszenie 30g. dokład-
ność pozycjonowania (dwie częstotli-
wości): metoda statyczna h = 3 mm + 
1 ppm (x dł. bazy), V = 5 mm + 1 ppm 
(x dł. bazy), metoda rTK – odpowied-
nio: 10 i 15 mm. głównym elemen-
tem płyty jest chip produkcji Topcona 
Paradigm gPS+. Układ wyposażo-
no w liczne opcje wejścia-wyjścia, co 
ułatwi zastosowanie w różnorodnych 
urządzeniach. Pozostałe układy ofe-
rowane jako produkty Oem to: eko-
nomiczna płyta Tg-3 – 50-kanałów, 
gPS plus gLONASS, jednoczęstotli-
wościowa; euro 112T – wykonana na 
małej eurokarcie (112 mm) z gPS (L1/
L2) i gLONASS oraz euro 116T – zro-
biona w standardzie 160 mm, gPS 
(L1/L2) plus gLONASS, realizująca 
także zaawansowane funkcje ofero-
wane przez Topcona. 

ŹródŁO: TOPCON

NIKON COOLPIX 6000  
Z gPS
Cyfrowy aparat fotograficzny 

z wbudowanym odbiornikiem 
gPS zapamiętuje długość i szerokość 
geograficzną miejsca wykonania zdję-
cia. Znaczniki geograficzne (geota-
gi) zapisywane są w danych zdjęcia. 
Powiązanie obrazu ze współrzędny-
mi pozwala na umieszczenie fotografii 
w internecie i oglądanie jej w aplika-
cji mapowej obsługującej geotagi (np. 
google earth). Coolpix 6000 posiada 
matrycę o rozdzielczości 13,5 mln pikse-
li i szerokokątny 9-elementowy obiektyw 
Nikkor z 4-krotnym zoomem. Wprowa-
dzony właśnie na rynek przez Nikona 
aparat wyposażono w funkcje redukcji 

rozmycia obrazu i szumów, można go 
również podłączyć do sieci LAN. Ob-
razy zapisywane są w formatach JPg, 
rAW i AVI (wideo). 

ŹródŁO: NIKON


