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netr8, noWy odbiornik
referencyjny
Firma trimble zapowiedziała wypusz-
czenie na rynek nowego odbiornika 
netr8 przeznaczonego do pomia-
rów precyzyjnych. Urządzenie znaj-
dzie zastosowanie w postprocessin-
gu, w sieciach stacji referencyjnych, 
jako stacja bazowa dla pomiarów 
w trybie rtk lub jako precyzyjny 
odbiornik w pracach badawczych. 
netr8 może spełniać rolę zarówno 
pojedynczej stacji, jak i być jednym 
z elementów sieci stacji referencyj-
nych. netr8 jest najszybszym od-
biornikiem referencyjnym (50 Hz), 
ma 76 kanałów i dysponuje pamię-
cią o pojemności 4 GB. Urządzenie 
odbiera i przetwarza sygnały L1, L2, 
L2C i L5 (Gps) oraz L1/L2 (GLo-
nAss). Cztery kanały przeznaczo-
ne są tylko do śledzenia sygnałów 
z sieci wspomagających: WAAs, 
eGnos, MsAs, omnistar i innych. 
porty komunikacyjne umożliwiają za-
równo sztywne, jak i bezprzewodo-
we połączenie z dowolnym urządze-
niem zewnętrznym. netr8 cechuje 
niska waga i niewielki pobór mocy, 
spełnia także normę Ip-67 (wodo- 
i pyłoszczelność). pierwsze odbiorniki 
serii netr8 będą dostępne na rynku 
w końcu października br. 

trimble gnss bX960 
do precyzyjnych pomiaróW
W IV kwartale tego roku ma się 
pojawić na rynku wielokanałowy 
odbiornik Gnss BX960 trimble’a 
wykonany w technologii oeM i prze-
znaczony do precyzyjnych pomia-
rów w trybie rtk. Urządzenie skon-
struowano na bazie sensora BD960. 
Gnss BX960 może zawierać poje-
dynczy lub podwójny moduł BD960. 
W zależności od tego w najprost-
szej konfiguracji może pracować 
w trybie jednoczęstotliwościowego 
odbiornika DGps (L1), a w najbar-
dziej zaawansowanej – w trybie rtk 
i odbierać sygnały L1/L2/L5 systemu 
Gps oraz L1/L2 GLonAss. Model 
BX960-2 (wyposażony w dwa modu-
ły BD960) pozwala na zastosowanie 
rozwiązania „ruchomej bazy rtk” do 
obliczenia pozycji z dwóch anten, co 
zapewnia otrzymanie centymetrowej 
dokładności wyznaczenia pozycji. 
odbiornik umieszczono w szczelnej 
obudowie umożliwiającej montowa-
nie go także w urządzeniach prze-
znaczonych do pracy w trudnych wa-
runkach atmosferycznych. 
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kanadyjska firma 
novAtel wpro-

wadziła nową ge-
nerację referencyj-
nych aluminiowych 
anten o konstruk-
cji 3D. novAtel 
Gnss-750 jest 
przystosowana do pracy z czterema systema-
mi nawigacji satelitarnej (już działającymi – Gps 
i GLonAss oraz budowanymi – Galileo i Com-
pass). Unikalna technologia 3D wykonania kołnie-
rza Choke-ring anteny pozwala na zwiększenie 
czułości i precyzji pomiaru. tym samym znacząco 
została poprawiona jakość śledzenia niskich sate-
litów w porównaniu z antenami z innymi kołnierza-
mi, jednocześnie skutecznie likwidowane są błędy 
wielotorowości (multipath). Gnss-750 zawiera 
ultraszerokopasmowy element Dorne-Margolin bę-
dący standardem przemysłowym do precyzyjnego 
określania centrum fazowego. Antenę można pod-
łączyć do większości dostępnych na rynku odbior-
ników Gnss. obudowa wykonana została z trwa-
łego stopu aluminium, co przedłuża jej żywotność 
w trudnych warunkach eksploatacyjnych oraz elimi-
nuje zjawisko pogarszania się dokładności anteny 
z upływem czasu (co jest typowe dla anten z obu-
dowami plastikowymi).

erYk J.LIpIńskI (Gps.pL)

 AntenA 3D 
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Cyclone 6.0, CloudWorx 4.0 i truView 
2.0 to nowe wersje oprogramowa-

nia Leiki Geosystems do obróbki danych 
ze skaningu laserowego. W Cyclone 
i CloudWorx wprowadzono sprawdzone 
w truView rozwiązanie z zastosowaniem 
funkcji „key plan” i panoramicznego okna, 
w którym wyświetlane są chmury punktów 
i widoki 3D. pozwala to na bardziej intu-
icyjny sposób nawigowania i przyspie-
szenie pracy. Dzięki „key plan” – cyfrowej 
mapie, użytkownik oznacza ikonami lokali-
zacje stanowisk skanera. klikając w ikony, 
może dowolnie „przeskakiwać” z stanowi-
ska na stanowisko i otwierać kolejne chmu-
ry punktów. zarówno Cyclone 6.0, jak 
i CloudWorx 4.0 pozwalają na prezen-
towanie panoramicznych widoków i ob-
razów 3D w zakresie 360°x360°. na 
chmurę można „nałożyć” obraz zareje-
strowany kamerą zainstalowaną w skane-

K R Ó T K O

DLA CHMUrY pUnktóW

rze lub zewnętrznym aparatem. Cyclone 
6.0 wyposażono również w dodatkowe 
narzędzia służące do zastosowań w kry-
minalistyce, dzięki którym można prze-
prowadzać analizy toru lotu pocisku i linii 
widoczności. CloudWorx 4.0, służące do 
przetwarzania chmury punktów w syste-
mach CAD, pozwala teraz pracę z chmu-
rą punktów w Microstation i AutoCAD-zie. 
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lFirma canon wypuściła na rynek 
nowe modele szybkich wielkofor-
matowych drukarek do zastosowań 
GIs i CAD; urządzenia imagepro-
GrAF ipF810/820 drukują arkusz 
A1 w 24 s, a A0 w 47; pozwala-
ją na drukowanie bez marginesów 
oraz odwzorowanie cienkich linii do 
0,02 mm z dokładnością 0,1%. 
lUkład Gps szwajcarskiej firmy 
u-blox ag został wybrany przez 
Microsoft jako moduł lokalizacyjny 
do laptopów; niewielki zintegrowa-
ny 50-kanałowy chipset 5. generacji 
(8 x 8 mm) zamontowano w obudo-
wie wielkości pendrive’a; układ moż-
na podłączyć do komputera przez 
UsB 2.0; wprowadzenie tego roz-
wiązania ma zwiększyć sprzedaż 
produktu Mappoint (elektroniczne 
mapy państw). 
lleica geosystems wypuściła po-
werDigger 3D do sterowania  ko-
parkami; elastyczne rozwiązanie 
pozwala na zmniejszenie kosztów 
o 20%; elementem systemu jest od-
biornik Leica powerBox Gnss (Gps 
i GLonAss), który podaje dokład-
ną pozycję łyżki koparki w ukła-
dzie 3D; system jest przydatny przy 
prowadzeniu wykopów pod wodą, 
ponieważ eliminuje potrzebę wyty-
czania miejsca prac ziemnych oraz 
zapisuje ich ostateczny kształt. 


