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Firma TPI, przedstawiciel 
japońskiej Topcon Cor-

poration, do wszystkich ta-
chimetrów wyposażonych 
w system windows wpro-
wadziła od stycznia br. no-
wą wersję oprogramowa-
nia TopSUrV oznaczoną 
numerem 7.2. Użytkownicy 
odbiorników GPS otrzymali 
tę wersję programu kilka ty-
godni wcześniej. dla nich główna różnica 
polega na wprowadzeniu funkcji automa-
tycznego łączenia się z siecią referen-
cyjną już w czasie otwierania roboty. Po 
wprowadzeniu wersji TopSUrV 7.2 rów-
nież do tachimetrów wszyscy użytkownicy 
windowsowego sprzętu Topcona mogą 
wymieniać roboty pomiędzy różnymi ty-
pami sprzętu. dodatkowo wszyscy mo-
gą wykorzystać nowe opcje kodowania 
punktów, stworzono bowiem podział na 
kod punktowy, liniowy i powierzchnio-
wy. Oczywiście w czasie definiowania 
kodów można ustalić, w jaki sposób ma 

TOPCON TopSUrV 7.2

być prezentowany punkt o danym kodzie 
na szkicu, jaki ma mieć kolor, styl czy gru-
bość (dla kodów liniowych). Po zdefinio-
waniu parametrów kodu, przejściu do 
pomiaru i wybraniu odpowiedniego kodu 
z listy, zostają otwarte pola dla dodatko-
wych parametrów (np. przy kodzie linio-
wym miejsce do wpisania numeru łańcu-
cha, który pogrupuje odpowiednie punkty 
w linie). zgodnie z dotychczasową polity-
ką firmy Topcon każdy klient może otrzy-
mać bezpłatnie aktualizację oprogramo-
wania.

ŹródłO: TPI Sp. z o.o.

tRimble nomad 800X
wsPółPRaCuje z wwan
Firma Trimble wypuściła se-
rię rejestratorów polowych 
Nomad 800x. Trzy nowe 
modele oznaczone sym-
bolami x, xC i xE oferują 
pracę w bezprzewodowej 
sieci wwaN integrującej 
cztery technologie obsłu-
giwane przez sieci komórkowe (GPrS, 
EdGr, UmTS i HSdPa) i dysponującej 
większym zasięgiem niż wLaN. Urzą-
dzenia serii Nomad są połączeniem 
komputera polowego z odbiornikiem 
GPS i pozwalają na transmisję danych 
w dowolnej sieci GSm. Nomad 800 x 
wyposażono w szybki bezprzewodo-
wy modem umożliwiający m.in. współ-
pracę z siecią komórkową w technologii 
EdGE i transmisję danych z szybko-
ścią do 1 mb/s. model xC ma dodat-
kowo wbudowaną kamerę cyfrową 
o rozdzielczości 2 megapiksele, a xE 
także czytnik kodów kres kowych, co 
umożliwia wykorzystanie urządzenia 
w aplikacjach przemysłowych. Odbior-
nik GPS zamontowany w serii Nomad 
pozwala na lokalizację z dokładności 
2-5 m w postprocessingu. w urządze-
niach zainstalowano system operacyjny 
microsoft Office mobile 6.0, procesor 
806 mHz, moduł bluetooth oraz doty-
kowy ekran. Seria Nomad spełnia tak-
że normy pyło- i wodoszczelności IP67 
oraz wojskowe standardy odporności 
na upadek i wibracje.

ŹródłO: TrImbLE

tRimble aggPs 162 i 262 
Urządzenie Trimble agGPS 262 łączy 
w sobie odbiornik z anteną i pozwala 
na wybór stopnia dokładności pozycjo-
nowania w zależności od zastosowań. 
agGPS 162 może natomiast służyć ja-
ko tani odbiornik do pomiarów dGPS 
w przypadku mniejszych wymagań do-
kładnościowych. w obu urządzeniach 
wykorzystano technologię Trimble 
Transcend, w której zastosowano naj-
nowsze chipsety GPS i procesory oraz 
filtr OnPath pozwalający na zreduko-
wanie dryfu i zwiększenie dokładności. 
w trybie rTk agGPS 262 zapewnia 
2-centymetrową dokładność. Przy wy-
korzystaniu serwisu OmniSTar można 
osiągnąć 10 cm, a waaS, EGNOS 
itp. – 20 cm. model 262 rejestruje syg-
nały na częstotliwości L1/L2 GPS, nato-
miast model 162 tylko na L1.

ŹródłO: TrImbLE

PIErwSzE w POLSCE 
OCé COLOr waVE 600
mimo że wielkoformatowa drukar-

ka Océ Color wave 600 miała 
swoją światową premierę zaledwie kilka 
miesięcy temu, odnotowano już pierwsze 
instalacje w Polsce. Urządzenia nabyły 
m.in. dwie firmy poligraficzne świadczą-
ce usługi także dla przedsiębiorstw z sek-
tora Cad i GIS. Przełomowa technologia 
Océ Crystal Point łączy zalety druko-
wania z wykorzystaniem tonera i dru-
ku atramentowego. Przekształca toner 
Océ TonerPearls w żel, który krystalizuje 

na dowolnym rodzaju papieru (maszy-
na umożliwia korzystanie ze zwykłego 
papieru przy druku kolorowym), dając 
w efekcie wyraziste, wysokiej jakości, 
wodoodporne i kartometryczne obrazy. 
wodoodporność eliminuje konieczność 
foliowania wydruków, a szybkość pra-
cy jest przynajmniej dwukrotnie większa 
w porównaniu z konwencjonalnymi dru-
karkami atramentowymi (format a0 w ko-
lorze w ciągu 30-40 sekund).
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