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R E K L A M A

W hiszpańskim Instytucie Dy-
wersyfikacji i Oszczędności 
Energii (IDAE – Instituto pa-
ra la Diversificación y Ahorro 
de la Energía) wydano Atlas 
Eoliczny Hiszpanii (Atlas Eó-
lico). Oprócz wersji papiero-
wej dostępna jest także bez-
płatna wersja elektroniczna 
w formacie PDF (bez geore-
ferencji). Atlas jest przezna-
czony przede wszystkim dla 
firm zajmujących się budową 
elektrowni wiatrowych, a także 
władz administracyjnych, które 
zainteresowane są tego typu 
infrastrukturą. Pozwala on do-
kładnie oszacować opłacal-
ność takich inwestycji w danym 
miejscu. Na mapy naniesiono 

KORKI W TARgEO
Uruchomiono pierwszy 

w Polsce serwis mapo-
wy z informacją o natężeniu 
ruchu na drogach w całym 
kraju. Jest on efektem kilku lat 
ścisłej współpracy twórców 
Targeo.pl i AutoMapy oraz 
użycia najnowszych tech-
nologii, które pozwalają na 
przetwarzanie w czasie rze-
czywistym sygnałów o pręd-
kościach przejazdu obejmu-
jących całą sieć drogową 
w Polsce. Danych o aktualnej 
sytuacji na poszczególnych 
odcinkach dróg dostarczają 
urządzenia gPS z systemem 
nawigacji AutoMapa, któ-
rych użytkownicy uaktywnili 
funkcję Traffic, oraz kamery 
monitorujące ruch. Z użyciem 
dokładnych map cyfrowych 
dane są przetwarzane na 
interaktywną mapę prędko-
ści przejazdu. Użytkownik 
Targeo ma możliwość wy-
boru dnia oraz przedziału 
godzinowego, a na mapie 
pojawiają się kolorowe linie 

symbolizujące różne pręd-
kości przejazdu. Dzięki temu 
można obejrzeć, jak zmienia 
się sytuacja drogowa, oraz 
sprawdzić, gdzie i kiedy two-
rzą się korki. Targeo Traffic, 
udostępniony w wersji beta, 
jest aktualnie w fazie rozru-
chowej. Dane prezentowane 
na mapie są dla większości 
miejsc opracowane na pod-
stawie informacji historycz-
nych. W kolejnych etapach 

rozwoju usługi, na mapie 
będzie pokazywanych co-
raz więcej informacji aktuali-
zowanych on-line. Ponadto 
twórcy systemu zapowiada-
ją wprowadzenie kolejnych 
funkcji umożliwiających sza-
cowanie czasu przejazdu, 
wybór optymalnej trasy o za-
danej godzinie oraz wybór 
optymalnej godziny wyjazdu 
z zadanego przedziału.

ŹRóDłO: INDIgO

Nowe API od eSRI
W ramach usługi ArcgIS 
Online firma ESRI udo-
stępniła bezpłatnie swoje 
zasoby kartograficzne za 
pośrednictwem interfej-
su API. Mapy mogą być 
generowane za pomocą 
Java Script lub technolo-
gii: Microsoft Silverlight, 
WPF i Adobe Flex. Nowa 
usługa przeznaczona jest 
wyłącznie do celów nieko-
mercyjnych. Mogą z niej 
korzystać zwykli internau-
ci, agencje pozarządowe, 
instytucje edukacyjne, a tak-
że prywatne firmy do użyt-
ku wewnętrznego. Do ce-
lów komercyjnych ArcgIS 
API jest nadal dostępne za 
pośrednictwem ArcgIS Ser-
ver. Przy tworzeniu mapy 
można korzystać z materia-
łów udostępnionych przez 
usługę ArcgIS Online, 
a także dodawać własne 
dane, warstwy tematyczne 
lub podłączać zewnętrzne 
serwery WMS.

ŹRóDłO: ESRI

WIETRZNy ATLAS HISZPANII
m.in. średnią roczną prędkość 
wiatru oraz potencjalną ener-
gię, jaka może być pozyskana 
z tego źródła. Wszystkie dane 
odnoszą się do wysokości 30, 
60 i 100 m ponad powierzch-
nię gruntu i opracowane są 
w formie rastra o rozdzielczo-
ści 100 metrów. Atlas zawiera 
ponadto mapy prezentujące 
tereny chronione, na których 
budowa elektrowni wiatro-
wej jest prawnie zakazana lub 
ograniczona. Do opracowania 
map wykorzystano symulację 
MASS (Mesoscale Atmosphe-
ric Simulation System) w pro-
gramie MesoMap. Wśród da-
nych źródłowych znalazły się 
m.in.: numeryczny model terenu 

SRTM-3, Corine Land 
Cover, zdjęcia Land-
sat-7 oraz długookre-
sowe dane klimatolo-
giczne.

ŹRóDłO: IDAE 


