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firma navCom wypu
ściła na rynek nowy 

odbiornik sf3050 prze
znaczony do pomia
rów geodezyjnych oraz 
zdalnej kontroli maszyn. 
66kanałowe urządze
nie przystosowane jest 
do odbioru sygnałów 
GPs, GlOnass, Galileo, 
Compass, sbas oraz RTK 
(jako stacja bazowa lub od
biornik ruchomy). dla meto
dy RTK odbiornik gwarantuje 
dokładność pozycjonowania 

l Inline Corporation wypuściła 
na rynek urządzenie MlP (Modu
lar lightweight Portable) ManPac iii 
– przenośny serwer danych prze
strzennych przeznaczony przede 
wszystkim do pracy w terenie; urzą
dzenie waży 32 kg, ma wymiary 
36 x 39 x 29 cm i umożliwia zapi
sywanie oraz dystrybucję do 50 Tb 
danych przestrzennych. 
lfirma Safe Software opubliko
wała nową wersję nakładki fME 
przeznaczonej dla programów 
pakietu arcGis firmy EsRi; jest to 
narzędzie typu ETl (extract, trans
form and load) zaprojektowane do 
przetwarzania i integracji danych 
przestrzennych zapisanych w po
nad 225 różnych formatach. 
lOferta Sivan Design wzbogaci
ła się o najnowszą wersję programu 
CivilCad 2010 przeznaczonego 
do wspomagania pracy w środo
wisku aplikacji autodesk autoCad 
oraz bricsys bricscad; nowe funk
cje umożliwiają m.in.: automatycz
ne rozpoznawanie odcinków dróg, 
analizę geometrii obiektu oraz ana
lizy styków, profili, węzłów, danych 
tabelarycznych i ilościowych.
lfirma terraGo technologies wy
puściła na rynek aplikacje Publisher 
for Raster oraz Composer w wersji 
5.0 do publikowania danych prze
strzennych w formacie GeoPdf; pro
gramy oferują m.in. dodawanie ad
notacji oraz wsparcie dla większej 
liczby układów współrzędnych. 
lOferta firmy trimble rozszerzy
ła się o urządzenia aP20, aP40 
i aP50 przeznaczone do precy
zyjnej mobilnej nawigacji; modu
ły składają z płyty Gnss oraz 
jednostki inercyjnej iMu (inertial 
Measurement unit); aP20 charak
teryzuje stosunkowo najniższa do
kładność, wystarczająca do zasto
sowań Gisowych, aP40 korzysta 
z poprawek RTK, a aP50 służy do 
precyzyjnej nawigacji lotniczej (tak
że przy wykorzystaniu RTK).
lfirma Zoller+fröhlich wypuściła 
na rynek wersję 1.1 oprogramowa
nia lfM netView do przeglądania 
danych ze skanowania laserowe
go w środowisku przeglądarki inter
netowej; aplikacja umożliwia m.in. 
mierzenie średnicy obiektów oraz 
lepsze zabezpieczenia przed niepo
żądanym przeglądaniem danych.

K R Ó T K OarcGis EXPlORER 900
firma EsRi opublikowała nową wersję bez

płatnej aplikacji arcGis Explorer prze
znaczonej do przeglądania danych prze
strzennych w dwóch i trzech wymiarach na 
wirtualnym globusie. Wersja 900 wyróżnia 
się m.in.: nowym interfejsem użytkownika wzo
rowanym na pakiecie Microsoft Office XP, 
rozszerzonym zasobem map podkładowych, 
lepszą obsługą plików o rozszerzeniu KMl 
i KMZ oraz obsługą formatów lyR i lPK (war
stwy danych tworzone w oprogramowaniu 
EsRi). nowa wersja daje ponadto możliwość 
wyboru odwzorowań oraz szybkiego przełą
czania między wizualizacją 2d i 3d.

ŹRódłO: EsRi

OdbiORniK Gnss sf3050

1 cm + 0,5 ppm w pozio
mie i 2 cm + 1 ppm w pio
nie, a dla dGPs –  45 cm 
+ 3 ppm w poziomie i 90 cm 

+ 3 ppm w pionie. 
urządzenie odbie
ra sygnały C/a, P1, 
P2, l2C, l5, G1 & G2 
(kod) oraz l1, l2, l5, 
G1, G2 (faza). Po do
kupieniu odpowiednie
go oprogramowania 
można także korzystać 
z sygnałów Galileo: 
E1 i E5a. Czas inicjali

zacji odbiornika przy starcie 
zimnym wynosi 60 s, a przy 
starcie ciepłym – 50 s. 

ŹRódłO: naVCOM

firma Pentax zapowie
działa wprowadzenie we 

wrześniu br. dwóch nowych 
serii tachimetrów R400V 
i R400Vdn oraz udoskona
lonej serii R400 i W800. 
urządzenia mają być zapre
zentowane podczas nad
chodzących targów intergeo 
w Karlsruhe. serię R400V 
– w zależności od modelu 
– będzie charakteryzowała 
dokładność pomiarów kątów 
2 ,̋ 3˝ i 5̋ . Tachimetry będą 
wyposażone w duży wy
świetlacz lCd, wbudowaną 
pamięć na 45 tys. punktów, 
dwuosiową kompensację, 
wejścia usb, Rs232C oraz 

TaCHiMETRy PEnTaKsa

dla kart sd. Zasięg pomia
rów wynosi 400 m bez lustra 
i do 7 km z lustrem. Tachi
metry serii R400Vdn będą 

wyróżniały się wbudowanym 
aparatem cyfrowym o roz
dzielczości 3 MPx. dostępne 
będą dwa modele – o do
kładności 3˝ i 5̋ . udosko
nalone urządzenia R400 
i W800 będą umożliwiały 
prace na większych odległo
ściach – do 550 m bez lustra 
i do 9 km z lustrem. Obie se
rie będą ponadto wzboga
cone o tachimetr o dokładno
ści 1̋ , a serie R400, R400V 
i R400Vdn będą wyposa
żone w najnowszą wersję 
oprogramowania PowerTo
polite zawierającą nowe na
rzędzie Road design. 

ŹRódłO: PEnTaX suRVEyinG


