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Port szeregowy mo¿e s³u¿yæ do wspó³-
pracy z instrumentami geodezyjnymi lub
anten¹ GPS.

R econ to komputer przeznaczony nie
tylko do zadañ œciœle geodezyjnych.

Oprócz wspó³pracy z tachimetrami czy
odbiornikami GPS urz¹dzenie mo¿e byæ
u¿ywane przez twórców baz danych GIS.
Dziêki dwóm z³¹czom CF funkcjonalnoœæ
rejestratora Trimble’a mo¿na znacznie
rozszerzyæ. Pod³¹czaj¹c do niego modu³
GPS, otrzymamy rêczny odbiornik, który
wraz z elektronicznymi mapami stanie siê
systemem do nawigacji samochodowej.
Dodaj¹c do tego aparat cyfrowy, otrzy-
mamy zestaw, w którym przy fotogra-
fowaniu jednoczeœnie okreœlana jest do-
k³adna pozycja. Jeœli jedn¹ z kart zamie-
nimy na czytnik kodu kreskowego, a dru-
g¹ na kartê telefoniczn¹, to inkasent zbie-
raj¹cy odczyty z liczników bêdzie je móg³
natychmiast wys³aæ do centrali. Jak wi-
daæ, zastosowanie opisywanego urz¹dze-
nia zale¿y tylko od pomys³owoœci
i inwencji twórczej u¿ytkownika.

Tekst i zdjêcia Marek Pud³o

SPRZÊT

wiszy i kursora, zdecydowanie uspraw-
nia dotykowy ekran, na którym wyœwietla
siê wirtualna klawiatura. Ciekawostk¹
jest, ¿e gruba szyba ochronna  nie wp³y-
wa negatywnie na czu³oœæ ekranu. Kolo-
rowy i podœwietlany monitor o du¿ej roz-
dzielczoœci jest czytelny nawet w s³onecz-
ne dni. W dolnej czêœci rejestratora umie-
szczona jest wewnêtrzna bateria Ni-MH.
Jeœli akumulator roz³aduje siê w terenie,
mo¿na w jego miejsce w³o¿yæ cztery stan-
dardowe „paluszki”. Tym razem konstruk-
torzy Trimble’a zrezygnowali, zreszt¹
bardzo s³usznie, z ma³o wygodnego dla
u¿ytkownika rozwi¹zania zastosowanego
w innym tego typu urz¹dzeniu, z którego
bateriê mo¿na wyj¹æ tylko w serwisie.
W górnej czêœci rejestratora znajduj¹ siê
dwa gniazda na karty pamiêci Compact-
Flash. Recon komunikuje siê z urz¹dze-
niami zewnêtrznymi tak¿e przez port USB
i szeregowy RS-232 (fot. 3). Po pod³¹-
czeniu rejestratora do komputera przez
port USB Recon bêdzie widoczny w sys-
temie jako dodatkowy dysk wymienny.

Model Trimble Recon
Procesor Intel PXA250 XScale; 200 lub 400 MHz
Pamiêæ 64 lub 128 MB
System operacyjny Windows Mobile 2003
Ekran TFT, dotykowy, 240 x 320 pikseli,

kolorowy, podœwietlany
Porty RS-232, USB, CF
Wymiary [mm] 165 x 95 x 45
Waga [kg] 0,49
Norma py³o- 

IP67
i wodoszczelnoœci
Temperatura

-30 do +60
pracy [°C]
Czas pracy

10-30 h
na bateriach wewn.
Akcesoria ³adowarka, kabel USB,
standardowe pasek na rêkê,

folia ochronna na ekran,
oprogramowanie Microsoft Pocket

Gwarancja 1 rok
Cena netto 5700-6990 z³
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3 SET530R-L –
rozszerzenie serii
SET x30R i x30R3
F irma Sokkia przedstawi³a nowy ta-

chimetr SET530R-L bêd¹cy rozsze-
rzeniem gamy instrumentów bezlustro-
wych serii x30R i x30R3. Jest to urz¹-
dzenie przeznaczone do pracy w szcze-
gólnie trudnych warunkach termicz-
nych (L – low temperature). Specjalny
wyœwietlacz LCD, lepiej zabezpieczo-
ne czêœci mechaniczne oraz
tak jak w pozosta³ych in-
strumentach serii x30R
wysoka norma wo-
do- i py³oszczelnoœci
IP66 umo¿liwiaj¹ pracê
w ekstremalnych wa-
runkach od -30 do
+50°C. Tak wiêc
SET530R-L idealnie na-
daje siê do pracy zarów-
no w warunkach pustyn-
nych, jak i w mroŸne zi-
my. Pozosta³e cechy zosta-
³y przejête z instrumentów podstawo-
wych serii x30R czyli szybki i precy-
zyjny dalmierz o zasiêgu ponad 150 m
bez lustra i 5000 m na pojedyncze lu-
stro, du¿a pamiêæ i bogate oprogramo-
wanie oraz przystêpna cena.
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Grade Control
Systems Trimble’a
P owsta³a nowa generacja instrumen-

tów Trimble’a z serii Grade Con-
trol Systems s³u¿¹cych do sterowania
maszynami budowlanymi. Podstaw¹ sy-
stemów jest Controller Area Network,
który ³¹czy urz¹dzenie laserowe, dŸwiê-
kowe, GPS i kontroluj¹ce hydraulikê
maszyn. Now¹ rodzinê Trimble’a two-
rz¹: ■ GCS300 – do kontroli ruchu pio-
nowego ³y¿ki koparki, ■ GCS400 – do
kontroli ruchu pionowego i przechyleñ
³y¿ki koparki, ■ GCS500 – do kontroli
nachylenia poprzecznego ³y¿ki kopar-
ki, ■ GCS600 – do kontroli nachyle-
nia poprzecznego ka¿dego punktu ³y¿-
ki koparki, ■ GCS900 – w pe³ni trój-
wymiarowy system do tworzenia pla-
nu sytuacyjnego, obliczana jest pozy-
cja ka¿dej krawêdzi ³y¿ki. Instrumenty
maj¹ byæ w sprzeda¿y ju¿ w pierws-
zym kwartale br.
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