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Jest ju¿ SuperEdit 2.5
Od po³owy grudnia 2004 roku jest dostêpna najnowsza wersja programu SuperEdit
PRO/LTX produkowanego przez firmê Tessel Poland (dawna nazwa firmy: Inter-
Design Tessel Systems). Jest to uniwersalny edytor rastrowo-wektorowy pracuj¹cy
w œrodowisku Windows z rozbudowanymi funkcjami do edycji dokumentów rastro-
wych – g³ównie map i wielkoformatowej dokumentacji technicznej.

NOWOŒCI

KRÓTKO
✱ Alenia Spazio podpisa³a umowê z W³os-
k¹ Agencj¹ Kosmiczn¹ na dostarczenie
4 satelitów obserwacji Ziemi dla zastoso-
wañ cywilnych i wojskowych; kontrakt jest
wart 775 mln euro, z czego 620 mln wy³o-
¿y minister edukacji, a 155 mln – minister
obrony; pierwszy satelita znajdzie siê
na orbicie w ostatnim kwartale 2006 r.
✱ Jest ju¿ dostêpna aplikacja RDV 2005
(Rapid Design Visualization) dla oprogra-
mowania Civil 3D firmy Autodesk; stwo-
rzona g³ównie z myœl¹ o oprogramowa-
niu Civil Engineering umo¿liwia budowa-
nie interaktywnych wizualizacji otoczenia,
symulacji poruszania siê nad terenem itp.;
RDV 2005 jest dostêpne poprzez strony
www, wiêc u¿yt kownicy mog¹ udostêp-
niaæ swoje projekty w inter- i intranecie.
✱ Leica Geosystems Surveying and Engi-
neering Division og³osi³o otwarcie w Sin-
gapurze nowej filii – Leica Geosystems
Technologies Pte Ltd.; po³¹czy ona dzia³a-
nia prowadzone przez Leica Instruments
Pte Ltd. i Ground Rapids z Michigan.
✱ Firma PCI Geomatics og³osi³a zgodnoœæ
z technologi¹ Smart Digitizer firmy Geo-
Tango, s³u¿¹c¹ do tworzenia linii ipoligo-
nów; u¿ytkownicy mog¹ digitalizowaæ
wektory wielu typów, równie¿ ze zdjêæ
satelitarnych i lotniczych (optycznych, wie-
lospektralnych, a nawet radarowych);
Smart Digitizer bêdzie sprzedawany wraz
z Geomatic¹ – g³ównym produktem firmy
PCI Geomatics.
✱ Pojawi³y siê pierwsze cyfrowe mapy
warstwicowe Wielkiej Brytanii; warstwice
wygenerowano komputerowo z cyfrowych
map terenu NEXTMap Britain; przy u¿yciu
radaru lotniczego ca³y kraj zosta³ tak¿e
elektronicznie zmierzony trójwymiarowo;
Intermap wykona³ pomiar wysokoœci nad
poziomem morza z interwa³em 5 m.      ■

W najnowszej wersji
programu dodano

mo¿liwoœæ edycji rysunków
kolorowych w formacie TIF
z kompresj¹ JPEG, co upro-
œci³o pracê z du¿ymi plika-
mi, takimi jak zdjêcia lotni-
cze i satelitarne oraz orto-
fotomapy. Udostêpniono
tak¿e kolejny typ kalibra-
cji: „bezmodelowy”. W jej
efekcie wektory kalibracyj-
ne s¹ realizowane bezb³êd-
nie w punktach wêz³owych
siatki, ale nie ma analizy
b³êdów wykonanej operacji,
co uniemo¿liwia wychwy-
cenie i usuniêcie b³êdów
grubych. W poprzedniej
wersji programu (2.4) wpro-

wadzono nowy mechanizm
umo¿liwiaj¹cy automaty-
zacjê tworzenia rysunku
wektorowego i automatycz-
n¹ kontrolê topologii rysun-
ku. Mechanizm ten by³ naj-
czêœciej wykorzystywany
(przez u¿ytkowników zaj-
muj¹cych siê zarz¹dzaniem
nieruchomoœciami) do
kreœlenia planów pomie-
szczeñ i kontroli spójnoœci
istniej¹cych rysunków. St¹d
w nazewnictwie poszcze-
gólnych funkcji tego mo-
du³u by³y „pokoje” i „œcia-
ny”. W wersji 2.5 modu³ zo-
sta³ zoptymalizowany do
obs³ugi dzia³ek i umo¿liwia
ich kreœlenie, podzia³, ³¹cze-

nie i kontrolê topologii, jak
równie¿ zmieniono nazew-
nictwo (np. z „pokoi”
na „obszary”, ze „œcian”
na „granice”).
Jedn¹ z istotnych cech pro-
gramu jest mo¿liwoœæ do-
³¹czania do niego (równie¿
przez u¿ytkowników) makr
tworzonych np. w Visual
Basic Script. Z programem
dostarczany jest zestaw
makr, z których najwa¿-
niejsze s¹ zwi¹zane z ob-
s³ug¹ map – umo¿liwiaj¹
m.in. wykonywanie auto-
matycznej rekalibracji map
pomiêdzy ró¿nymi uk³ada-
mi geograficznymi.

���������������������

Leica SmartStation
– total station zintegrowana z GPS

Firma Leica Geosystems wprowadza
na rynek SmartStation, pierwsz¹ na œwie-
cie wysokiej wydajnoœci total station zin-
tegrowan¹ z odbiornikiem GPS.
Innowacja ta to kolejny krok mi-
lowy w rozwoju rodziny instru-
mentów System 1200.

Z mniejsza ona nawet o 80%
czas wymagany do ustawie-

nia i orientacji stanowiska, co
jest równoznaczne ze wzrostem
efektywnoœci pracy. Ze Smart-
Station wspó³rzêdne pozycji
mo¿na okreœliæ poprzez naciœ-
niêcie jednego klawisza. Punk-
ty osnowy, ci¹gi poligonowe
i wciêcia nie s¹ ju¿ potrzebne.
Centymetrowa pozycja (xy:
10 mm + 1 ppm) okreœlana
w trybie RTK jest uzyskiwana
w ci¹gu kilku sekund dla od-
leg³oœci do 50 km od stacji

bazowej. Ca³e oprogramowanie we-
wnêtrzne total station, wszystkie operacje
s¹ kontrolowane z klawiatury tachime-
tru. Wszystkie dane s¹ rejestrowane w tej

samej bazie danych na tej sa-
mej karcie CompactFlash. Je-
den noœnik pamiêci, jeden dwu-
stronny wyœwietlacz, jedna ba-
teria – ¿adnych kabli ³¹cz¹cych.
Ekran dotykowy zapewnia
komfort i szybkoœæ obs³ugi in-
strumentu. Total station wy-
posa¿ona jest w modu³ Blue-
tooth, co m.in. umo¿liwia od-
biór poprawek RTK z u¿y-
ciem telefonów GSM/GPRS.
Modu³owoœæ SmartStation za-

pewnia elastycznoœæ dzia³ania:
sprzêt mo¿e byæ wykorzystany
na wiele sposobów. SmartSta-
tion jest idealny do okreœlenia
pozycji stanowiska. Po usta-
wieniu SmartStation, Smart-
Antenna GPS mo¿e byæ

od³¹czona i u¿ywana wraz z nowym od-
biornikiem GTX1230 i kontrolerem
RX1210 jako odbiornik ruchomy RTK.
U¿ytkownicy, którzy ju¿ zainwestowali
w starszy model total station – Leica
TPS1200 – nie musz¹ siê obawiaæ, ich
inwestycja mo¿e byæ rozwijana: wszyst-
kie instrumenty TPS1200 podlegaj¹
upgrade’owi do SmartStation.
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