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DIGItIzer LeICa WDm65
Leica Geosystems zaprezentowała di-

gitizer kształtu fali (waveform digitizer) 
WDm65 przeznaczony dla lotniczych 
skanerów laserowych Leica aLS 60 oraz 
aLS 50-II. Nowy produkt pozwala na 
o wiele dokładniejszą analizę i przetwa-
rzanie chmur punktów pochodzących ze 
skanowania laserowego.
analiza kształtu fali odbitego promienia 
lasera jest – na razie – częściej tematem 
rozpraw naukowych niż źródłem cen-
nych informacji dla projektów komercyj-
nych. krokiem w kierunku zmiany tego 
stanu rzeczy było wprowadzenie w sierp-
niu ub.r. przez aSPrS standardu zapi-
su chmur punktów wraz z kształtem fali 
LaS 1.3. Potencjalne zastosowanie tego 
typu informacji jest duże. Dane o kształ-
cie fali mogą bowiem być wykorzystane 
przy szczegółowej filtracji chmury punk-
tów, co pozwala np. na analizę pokrywy 
roślinnej, obliczanie biomasy oraz sku-
teczniejsze skanowanie obszarów zabu-
dowanych. 

Leica WDm65 jest w pełni kompatybilna 
ze standardem LaS 1.3 oraz oprogramo-
waniem Leica Flight and Sensor Control 
management Software (FCmS). Digiti-
zer może pracować na wysokości nawet 
8 km w maszynie pozbawionej kabiny 
ciśnieniowej. urządzenie będzie dostęp-
ne w sprzedaży w pierwszym kwartale 
2010 roku. 

ŹróDłO: LeICa GeOSyStemS

lavenza Systems wypuściła na rynek 
oprogramowanie maPublisher 8.2 przezna-
czone do tworzenia map za pomocą apli-
kacji adobe Illustrator w wersji CS3 i CS4; 
maPub lisher 8.2 został wzbogacony m.in. o: 
narzędzie do pomiaru długości, powierzch-
ni, możliwość eksportu atrybutów do formatu 
PDF oraz import i eksport plików kmz. 
lNa stronie internetowej firmy dephos poja-
wił się najnowszy pakiet zmian do oprogra-
mowania Cyfrowej Stacji Fotogrametrycznej 
DePHOS; w wersji 4.9.03 umożliwiono pra-
cę w systemach operacyjnych 32- i 64-bito-
wych (Windows XP/Vista/7), dodano moż-
liwość pracy z konta użytkownika, który nie 
ma praw administratora lokalnego systemu 
Windows, usunięto błędy obsługi klucza 
ograniczonego czasowo lub na liczbę uru-
chomień, a także ujednolicono sposób pracy 
z plikami trI4.
lFirma eSri opublikowała wersję 1.1 apli-
kacji mapIt przeznaczonej do przetwarza-
nia danych opisowych i generowania na ich 
podstawie map tematycznych na platformie 
microsoft Windows; wprowadzone uspraw-
nienia to: ułatwiona publikacja map w techno-
logii WPF (Windows Presentation Foundation), 
mS Silverlight oraz SharePoint, funkcja GeoList 
Web Part, która pozwala na dostosowanie 
mapIt do najnowszej wersji Windows azu-
re oraz microsoft SQL azure, dzięki któremu 
możliwa jest praca na chmurach punktów.

toPocad 12
Firma Chaos Systems ab wypuściła 
w grudniu 2009 r. na rynek dwuna-
stą wersję oprogramowania topo-
cad dla planistów, geodetów i kar-
tografów. Służy ono do tworzenia, 
zarządzania i przeglądania rysun-
ków, map, opracowań planistycznych 
i szablonów. umożliwia też prace 
analityczne i statystyczne, opracowy-
wanie przekrojów i trójwymiarowych 
cyfrowych modeli terenu, jak również 
budowę baz danych. topocad obsłu-
guje m.in. formaty: DWG, DGN,  
Shape, mIF, Xyz, XmL, LandXmL 
i mX, a ich automatyczna konwersja 
ułatwia pracę.
Nowa wersja posiada dodatkowe 
funkcje wymiarowania, automatycz-
ne tworzenie legendy, łatwiejsze jest 
kopiowanie i wklejanie fragmentów 
rysunków z innych plików. została 
również wyposażona w więcej funk-
cji potrzebnych w planowaniu prze-
strzennym.

ŹróDłO: CHaOS SyStemS ab

brytyjska firma microSu-
rvey opublikowała wer-

sję 2010 aplikacji  
P oin t Cloud CaD przezna-
czonej do przetwarzania 
chmur punktów pochodzą-
cych ze skanowania lase-
rowego oraz programu 
FieldGenius do zbierania 
danych w terenie przy uży-
ciu odbiorników GPS i ta-
chimetrów. 
Najważniejszą zmia-
ną w Point Cloud CaD 
2010 jest wbudowa-
nie nowego silnika do 
przetwarzania danych. 
Identyczne rozwiąza-
nie wykorzystuje popu-
larne oprogramowanie 
Leica Cyclone. Pozo-
stałe nowości to m.in.: 
możliwość zapisywa-
nia stylu wyświetlania warstw, zmody-
fikowany interfejs użytkownika, a także 
bardziej rozbudowane narzędzia do ry-
sowania i obliczeń COGO.

POINt CLOuD CaD
I FieldGenius 2010

FieldGenius 2010 został z kolei 
przystosowany do odbiornika 
NautizX7, a także umożliwia ko-
munikację z tachimetrami wybra-
nych marek (m.in. Leica, Sokkia 
i topcon) poprzez bluetooth. Naj-

nowsza wersja została ponadto wzbo-
gacona o rozbudowane narzędzi do ty-
czenia.

ŹróDłO: microSurvey
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