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lna stronach niemieckiej Fede
ralnej Agencji Geodezji i karto
grafii (bKG) opublikowano wersję 
2.0 oprogramowania BkG ntrIP 
client; jest to darmowy dekoder, 
konwerter i aplikacja monitorująca 
pracę serwera ntrIP; nową wersję 
wyróżnia przede wszystkim pełna 
obsługa poprawek PPP (Precise Po
int Positioning) dla obserwacji GPS 
i GlOnASS.
lFirma Geo-system poinfor
mowała, że w oprogramowaniu 
GeOMAP (od wersji 9.67) wpro
wadzono nową funkcjonalność 
umożliwiającą zakup czasowych 
licencji tego produktu.
lleica Geosystems wprowadzi
ła do sprzedaży zaprezentowane 
w ub.r. satelitarne odbiorniki GIS 
owe leica zeno10 i zeno15 (wię
cej o nowych urządzeniach w do
datku nAWI).
lPitney bowes business insight 
wypuściła nakładkę umożliwiają
cą aktualizację MapInfo Professio
nal 10.0 do 10.0.1; najważniejszą 
zmianą w nowej wersji jest kompa
tybilność aplikacji z Windows 7 
(także w wersji 64bitowej) oraz 
poprawiona obsługa wybranych 
formatów danych przestrzennych. 
lAmerykańska firma Tdc opubliko
wała bezpłatną aplikację Freeance 
View, która umożliwia przeglądanie 
w smartfonach marki Black Berry 
map publikowanych za pośrednic
twem programów ArcGIS Server 
i ArcIMS.
lFirma Topcon wprowadziła na 
rynek programy layout i layoutMa
ster do przetwarzania danych prze
strzennych zbieranych za pomocą 
tachimetrów topcon GtS100n, 
GtS230W oraz ctS3000.
lTrimble zaprezentowała nowy ta
chimetr tS835 przeznaczony głów
nie do prac budowlanych; urzą
dzenie charakteryzuje dokładność 
pomiaru kąta na poziomie 5̋ , kolo
rowy wyświetlacz dotykowy, system 
operacyjny Windowce ce oraz ob
sługa formatu DXF.
lOferta firmy Trimble rozszerzyła 
się o trzy nowe moduły odbiorcze 
GPS o nazwie condor; wyróżniają 
je niewielkie wymiary (maks. 26 mm 
x 26 mm x 6 mm), śledzenie sygna
łów SBAS oraz krótki czas inicjaliza
cji (maks. 38 s).

reJeStrAtOr Fc250 
topcon wprowadził do swo

jej oferty nowy rejestrator 
Fc250, będący udoskonale
niem starszego Fc200. Jak 
zapewniają władze firmy, no
we urządzenie jest zdecydo
wanie szybsze i bardziej funk
cjonalne. rejestrator Fc250 
wyposażony jest w kolorowy 
dotykowy ekran o przekątnej 
3,7 cala, system operacyjny 
Windows Mobile 6.5, proce

ArcGis w chmUrze Aws
Dzięki porozumieniu podpisanemu 
w ubiegłym tygodniu przez firmy eSrI 
i Amazon.com funkcjonalność opro
gramowania ArcGIS już wkrótce ma 
zostać udostępniona za pośrednic
twem usługi Amazon Web Servi
ces (AWS), działającej na zasadzie 
tzw. przetwarzania w chmurze (cloud 
computing). Od lipca br. przez AWS 
ma zostać udostępniona aplikacja 
ArcGIS Server enterprise Advanced 
10.0 oraz ArcGIS Server 9.3.1 wraz 
z kilkoma rozszerzeniami. z usługi bę
dą mogli korzystać klienci posiadają
cy licencję enterprise license Agree
ment. Wcześ niej eSrI udostępniło na 
podobnej zasadzie dane kartograficz
ne za pośrednictwem ArcGIS Online 
oraz narzędzie Business Analyst Onli
ne do przeprowadzania analiz przes
trzen nych i demograficznych.
Przetwarzanie w chmurze to model 
oprogramowania oparty na użytkowa
niu usług dostępnych w całości na ser
werach zewnętrznych firm. Oznacza 
eliminację konieczności zakupu oraz 
instalowania i administrowania opro
gramowaniem.

ŹróDłO: eSrI,  
cOMPuterWOrlD.cOM, Jk

 GeOGrAPHIc 
IMAGer 3.0
Firma Avenza, producent GISowych nakładek na 

programy pakietu graficznego firmy Adobe, wpro
wadziła do sprzedaży narzędzie Geographic Ima
ger 3.0 przeznaczone do pracy na rastrowych da
nych przestrzennych w aplikacji Adobe Photoshop. 
najnowszą wersję wyróżnia m.in.: lkompatybilność 
z aplikacją Photoshop cS4 x64, lmożliwość impor
tu rastrów w formatach eSrI BIl, nItF oraz BigtIFF, 
lpoprawiona obsługa numerycznych modeli terenu, 
ludoskonalone narzędzie do nadawania georefe
rencji rastrom (dodano możliwość podawania współ
rzędnych z różnych układów), lpoprawione narzę
dzie do przycinania dużych obrazów.

ŹróDłO: AVenzA

sor 806 MHz oraz 256 MB 
pamięci operacyjnej. Posia
da wejście na karty SD i cF, 
a także porty uSB i rS232. 
łączność z innymi urządzenia
mi może być nawiązywana 
przez Bluetooth oraz sieć Wi
Fi. Pracę w terenie usprawnia 
dodatkowo odporność na pył 
i wilgoć (rejestrator spełnia 
normę IP66) oraz upadki na 
beton z wysokości jednego 

metra, kontrastowy ekran, brak 
okablowania, jak również za
silanie wymiennym akumula
torem litowojonowym, który 
pozwala na 615 godzin pra
cy. Waga rejestratora wynosi 
0,7 kg. Fc250 jest kompaty
bilny ze wszystkimi tachime
trami i odbiornikami GnSS 
będącymi w aktualnej ofercie 
topcona. 

ŹróDłO: tOPcOn

ISIte 8800
Australijska firma Maptek zaprezentowała nowy skaner 

laserowy dalekiego zasięgu ISite 8800. urządzenie 
wyposażono w zintegrowaną kamerę cyfrową o rozdziel
czości 70 MPx. Skaner przeznaczony jest przede wszyst
kim do statycznego kartowania kopalń odkrywkowych i in
nych rozległych obszarów, choć może być wykorzystany 
także na potrzeby mobilnego skanowania. Jak zapewnia 
producent, urządzenie pozwala na wygenerowanie goto
wego numerycznego modelu terenu nawet w ciągu godzi
ny od otrzymania chmury punktów. na razie firma Maptek 
nie ujawnia jednak szczegółowej specyfikacji swojego naj
nowszego produktu. 

ŹróDłO: MAPtek
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