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tOPcON PROPONuje 
japońska korporacja topcon 

zaprezentowała w marcu dwa 
kodowe niwelatory z nowej serii 
dl-500, precyzyjne i zmotoryzowa-
ne tachimetry ms05A oraz ms1A, 
a także skaner laserowy Gls-1500.
Niwelatory DL-502 i DL-503 wy-
różnia technologia „Wave-and-
-Read”, która umożliwia popraw-
ny i automatyczny odczyt pomiaru 
przy przechylaniu łaty w przeciwne 
strony. Pozwala to na przyspiesze-
nie pracy oraz zmniejszenie wysiłku 
wzroku mierniczego. Niwelator dl-
-502 oferuje dokładność pomiaru 
na łaty inwarowe 0,6 mm/1 km, a na fiber-
glasowe – 1,0 mm/1 km. dla modelu dl-
-503 jest to odpowiednio: 0,8 mm/1 km 
i 1,5 mm/1 km. Oba urządzenia wyposa-
żone są w pamięć wewnętrzną na 2 tys. 
punktów oraz wbudowane oprogramowa-
nie do prowadzenia różnego typu pomia-
rów, w tym do mierzenia sufitów. Niwela-
tory umożliwiają ponadto 
prowadzenie prac przy sła-
bym oświetleniu (do 20 luk-
sów) oraz przy częściowo 
zacienionej łacie.

Wprowadzone na eu-
ropejski rynek tachi-

metry MS05A oraz MS1A 
oferują dokładność kąto-
wą na poziomie 0,5̋  i 1̋ . 

Precyzja pomiaru odległości pierwszego 
modelu wynosi 1 mm + 1 ppm bez lustra 
(zasięg do 100 m), 0,5 mm + 1 ppm na 
tarczkę celowniczą (zasięg do 200 m) 
oraz 0,8 mm + 1 ppm na lustro (zasięg do 
3,5 km). dla tachimetru ms1A wartości te 
wynoszą natomiast 3 mm + 1 ppm bez 
lustra (zasięg 200 m) oraz 1 mm + 1 ppm 

na tarczkę celowniczą (za-
sięg 300 m) i tyle samo na 
lustro (zasięg 3,5 km). Oba 
urządzenia charakteryzu-
je ponadto: l odporność 
na pył i wilgoć zgodnie 
z normą iP64, l sloty na 
karty cF i sd oraz porty 
usB i Rs-232, l system 
operacyjny Windows ce 
5.0 i dwustronny koloro-

wy wyświetlacz, l podświetla-
nie celu za pomocą diody led, 
l sprzężony z obiektywem la-
ser lsP1 o zasięgu 700 m i śred-
nicy plamki 3 cm przy odległo-
ści 200 m (opcja).

Nowy skaner laserowy GLS-
1500 wyróżnia przede 

wszystkim szybsze skanowanie, 
jak również pierwsza klasa bez-
pieczeństwa lasera. urządzenie 
mierzy do 30 tys. punktów na 
sekundę, czyli aż 10 razy wię-
cej niż starszy o dwa lata model 

Gls-1000. zasięg skanera to maksymal-
nie 330 metrów. dokładność pomiaru 
odległości do 150 m wynosi 4 mm. Pole 
widzenia skanera to z kolei 360° w po-
ziomie i 70° w pionie. urządzenie wypo-
sażone jest ponadto w: modem Wi-Fi, cy-
frowy aparat fotograficzny 2 mpx, slot na 
karty sd, port usB oraz dwuosiowy kom-
pensator. Na jednym zestawie baterii ska-
ner może pracować blisko cztery godziny. 
Według producenta oprócz szybkości 
jego istotną zaletą jest także możliwość 
bezpośredniego zapisywania danych na 
karcie sd, dzięki czemu mogą być one 
szybko poddane dalszej obróbce. skaner 
spełnia normę pyło- i wodoszczelności 
iP52 oraz jest odporny na temperaturę od 
-10 do +60°c. Waży niecałe 18 kg. 

ŹRódłO: tOPcON

KurS nA BD982
Amerykańska korporacja trimble zaprezen-
towała 220-kanałowy moduł odbiorczy 
Bd982 przeznaczony do kontroli maszyn 
i precyzyjnej nawigacji. urządzenie przy-
stosowane jest do odbioru sygnałów GPs 
(l1, l2, l5), GlONAss (l1, l2) oraz Galileo 
(w tym testowych z satelitów GiOVe-A i -B) 
z częstotliwością do 50 hz. dokładność po-
zycjonowania zwiększa obsługa poprawek 
Rtk oraz technologii OmnistAR VBs, XP, G2 
i hP. Wymianę danych ułatwiają natomiast 
porty ethernet, Rs-232 oraz usB lub cAN. 
Nowy moduł wyróżnia przede wszystkim 
możliwość odbierania i oddzielnego prze-
twarzania sygnałów z dwóch anten, co po-
zwala na wyznaczanie kursu pojazdu z do-
kładnością do 0,1° (przy odległości między 
antenami na poziomie 2 metrów) bez wspar-
cia inercyjnej jednostki pomiarowej. 

ŹRódłO: tRimBle

lePsze Geomedia  
mAP PuBlisheR
Firma intergraph wprowadziła do 

sprzedaży udoskonaloną wersję 
Geomedia map Publisher – dodatku 
do Geomedia Professional rozszerzają-
cego możliwości desktopowego środo-
wiska Gis. Aplikacja służy do prowa-
dzenia i tworzenia 
zaawansowanej 
redakcji kartogra-
ficznej treści bazy 
danych (na zdjęciu: 
przykład genera-
lizacji ilościowej 
przy użyciu map 
Publishera). Nowoś-
ci w programie to 

przede wszystkim: l możliwość pracy 
wielu użytkowników nad jednym arku-
szem, l zwiększenie wydajności narzę-
dzi edycyjnych, l dodanie narzędzi do 
automatycznej redakcji kartograficznej.

ŹRódłO: iNteRGRAPh POlskA


