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Firma leica Geosys-
tems wprowadziła do 
sprzedaży antenę AR- 
-10 przeznaczoną dla odbior-
ników GNss, a w szczegól-
ności dla stacji referencyjnych. 
urządzenie może odbierać 
sygnały z systemów GPs, 
GlONAss, Galileo, com-
pass, sBAs, Qzss, Omni-
stAR oraz innych rozwiązań 
nawigacyjnych wykorzystu-
jących pasmo l. umożliwia 
ponadto efektywne śledze-
nie niskich satelitów, elimina-
cję efektu wielodrożności, jest 
także odporne na zakłócenia. 

lAshtech zaprezentował nowe 
oprogramowanie dla swoich sate-
litarnych odbiorników Gis-owych; 
aplikacje mobilemapper w wer-
sjach Field i Office zastąpią do-
tychczas oferowane mobile map-
ping i mobilemapper 6 Office; 
interfejs i obsługa nowych progra-
mów mają być podobne jak w po-
przednich produktach tej firmy, 
choć dodano do nich kilka nowych 
narzędzi, m.in.: obsługę nowych 
formatów, kontrolę jakości punktów 
czy możliwość współpracy z dal-
mierzami laserowymi.
lFirma Carlson Software wypuś-
ciła na rynek wersję 2.5 oprogra-
mowania survce przeznaczonego 
do zbierania danych w terenie za 
pomocą odbiorników satelitarnych 
lub tachimetrów; aplikacja dostęp-
na jest także w polskiej wersji języ-
kowej; program oferuje m.in.: l ob-
sługę plików w formacie dWG, 
l rozbudowane narzędzie do ty-
czenia, l nowe narzędzia do pro-
wadzenia prac drogowych. 
lEuropejska Agencja Kosmicz-
na opublikowała wersję 3c 
bezpłatnego oprogramowania 
Next esA sAR toolbox (Nest); 
możliwoś ci aplikacji rozszerzono 
o: l obsługę danych shP, l re-
projekcję danych do układów zde-
finiowanych przez kody ePsG, 
l wypełnianie luk danych w Nmt, 
l obsługę nowych sensorów.
lLeica Geosystems wprowa-
dziła do sprzedaży nową wersję 
aplikacji iPAs Freebird przezna-
czonej do przetwarzania danych 
z odbiorników GNss oraz jedno-
stek inercyjnych (imu) zbieranych 
w trakcie lotniczych misji fotograme-
trycznych; starsze wersje aplikacji 
przetwarzały dane GNss i imu 
w oddzielnych krokach; w najnow-
szej propozycji leiki czynności te są 
wykonywane jednocześnie, dzięki 
czemu podczas lotu nie ma koniecz-
ności zachowania nieprzerwanej 
łączności z satelitami GNss. 
lAmerykańska firma Trimble za-
prezentowała system kontroli ma-
szyn Gcs900 Grade control 
system 11.2; nowa wersja pozwa-
la m.in. na łatwe wykorzystanie 
pojazdów budowlanych do pro-
wadzenia pomiarów i kartowania 
trudno dostępnych miejsc. 

ArcGis eXPlOReR 1200 
Firma esRi opubli-

kowała bezpłat-
ną aplikację Arc-
Gis explorer 1200 
przeznaczoną do 
przeglądania i wizu-
alizacji danych prze-
strzennych w dwóch 
i trzech wymiarach. 
Najnowszą wersję 
wzbogacono m.in. o: 
l dostęp do danych 
z ArcGis Online, w tym lot-
niczych zdjęć ukośnych Bing 

leicA distO d3a 
Firma leica Geosystems 

wprowadza na rynek naj-
nowszy model dalmierza la-
serowego leica distO d3a. 
W dobrych warunkach urzą-
dzenie osiąga dokładność 
pomiaru wynoszącą ±1,0 mm. 
zakres pomiaru to 0,05- 
-100 m. do najważniejszych 
funkcji nowego modelu nale-
ży smart horizontal mode 
(inteligentny tryb horyzon-
talny) – za naciśnięciem jed-
nego przycisku otrzymujemy 
bezpośrednią odległość po-
ziomą oraz pośrednią wyso-
kość. dalmierz wyposażono 
w zintegrowany inklinometr do 
określania kątów przechyłu 

(do ±45°). istotnym 
rozwiązaniem jest też 
wielofunkcyjna koń-
cówka odniesienia, 
która automatycznie 
wykrywa punkt od-
niesienia i tym samym 
pomaga w uniknię-
ciu błędów pomiaru. 
za pomocą distO 
d3a można obliczać 
powierzchnie, objętości, okre-
ślać wymiary pomieszczeń 
oraz wykonywać obliczenia 
z użyciem funkcji Pitagorasa. 
zakres możliwości dalmierza 
poszerza opcja opóźnienia 
pomiaru oraz pamięć 20 ostat-
nich obliczeń. zintegrowana 

technologia Power 
Range sprawia, że 
możliwy jest pomiar 
długich celowych 
(do ok. 80 m) bez 
tarczy celowniczej. 
Przed zachlapaniem 
i pyłem urządzenie 
chroni solidna obu-
dowa spełniająca 
normę pyło- i wo-

doszczelności iP54. urządze-
nie wyposażono w czytel-
ny 4-linijkowy podświetlany 
ekran. dalmierz został objęty 
trzyletnią gwarancją. sugero-
wana cena: 1299 zł netto.

ŹRódłO: leicA GeOsystems 
POlskA

AppLAnix nA woDziE
Firma Applanix zaprezen-
towała gotowy system 
mobilnego skanowania 
z powierzchni zbiorników 
wodnych lANdmark. jest 
on gotowy do instalacji na 
dowolnej jednostce pływa-
jącej. W podstawowej wer-
sji rozwiązanie to składa się 
z: dwuosiowego skanera 
laserowego o częstotliwoś-
ci 10 khz, cyfrowej kamery 
fotograficznej, systemu PO-
sPac mms, oprogramo-
wania Point cloud Analysis. 
system ten może być wzbo-
gacony także o echoson-
dy, z których dane wraz 
z georeferencją łączone są 
z chmurą punktów.

ŹRódłO: APPlANiX

maps, l możliwość korzysta-
nia z narzędzi analitycznych 

po podłączeniu do aplikacji 
ArcGis server, l rozbudo-
waną bibliotekę symboli oraz 
możliwość dodawania wła-
snych z pliku lub adresu uRl, 
l funkcję generowania prze-
lotu nad terenem, l uspraw-
niony silnik aplikacji, bardziej 
rozbudowaną obsługę formatu 
GPX. jak informuje esRi, kolej-
na wersja aplikacji ukaże się 
wraz z oficjalną premierą pa-
kietu ArcGis 10.0. 

ŹRódłO: esRi

AR-10: ANteNA Nie dlA ORłóW
Precyzję obliczania 
pozycji zwiększa po-
nadto dokładne wy-

znaczanie centrum fazowego 
anteny. istotną zaletą nowego 
urządzenia jest zintegrowa-
na kopuła ochronna, która 
zabezpiecza AR-10 przed: 
ekstremalnymi temperaturami, 
wilgocią, kurzem, solą, różne-
go rodzaju zanieczyszczenia-
mi oraz wstrząsami i wibracja-
mi. co więcej, kształt anteny 
został zaprojektowany tak, by 
na niej nie siadały ptaki i nie 
zalegał śnieg. 

ŹRódłO: leicA GeOsystems 
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