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e RDAS LPS jest pakietem narzędzi 
fotogrametrycznych rozbudowywa-
nym przez firmę ERDAS (wcześ niej 

Leica Geosystems Geospatial Imaging) od 
roku 2004. Powstał on na bazie modułu 
ERDAS IMAGINE OrthoBASE umożliwia-
jącego niezbyt zaawansowaną aerotrian-
gulację bloku zdjęć lotniczych i zobrazo-
wań satelitarnych. Wraz z pojawieniem 
się na rynku LPS systematycznie zwięk-
szano możliwości tego oprogramowania. 
Obecna wersja pozwala na wysoką auto-
matyzację procesów produkcji fotograme-
trycznej, włączając w to pomiar orientacji 
wewnętrznej czy pomiar punktów wiążą-
cych dzięki wykorzystaniu algorytmów 
korelacji obrazów. Wśród dodatkowych 
modułów LPS jest m.in. ATE służący do 
automatycznego generowania numerycz-
nych modeli terenu na podstawie korela-
cji obrazów stereoskopowych. Oczywi-
ście, NMT wygenerowany w ten sposób 
prawie zawsze wymaga dalszej edycji, 
stąd producent zapewnił możliwość za-
pisu danych wyjściowych w wielu róż-
nych formatach: od ASCII przez rastro-
we i wektorowe, a także w opracowanym 
przez Leica Geosystems rozszerzeniu LTF 
(Leica Terrain Format) charakteryzującym 
się możliwością generalizacji wyświetla-
nej treści (tj. dynamicznym wyświetla-
niem treści w zależności od skali wizu-
alizacji i zapotrzebowania na szczegóły). 
W starszych wersjach model zapisany 
w formacie LTF można było w dalszym 
etapie prac edytować w trybie stereosko-
powym w module LPS TE (Terrain Editor) 
i na jego podstawie tworzyć numeryczny 
model terenu lub numeryczny model po-
wierzchni terenu. 

W firmie ERDAS podjęto de-
cyzję o przebudowaniu mo-
dułu do automatycznego ge-

nerowania modeli wysokości. Głównym 
powodem była chęć zwiększenia wydaj-
ności i użyteczności narzędzia. Tak po-
wstał LPS eATE (od Enhanced Terrain 

lPs eAte
Nowy pakiet oprogramowania firmy ERDAS to nie tylko pro-
gram IMAGINE 2010 (GEODETA 1/2010). Już wkrótce dołączy 
do niego także moduł eATE będący kolejnym rozwinięciem pa-
kietu LPS (dawniej Leica Photogrammetry Suite).

Extraction). Wysoką wydajność modułu 
osiągnięto dzięki wprowadzonej w ER-
DAS IMAGINE 2010 obsłudze proceso-
rów wielordzeniowych, która umożliwia 
wykonywanie równoległych procesów 
w ilości uzależnionej od zasobów sprzę-
towych (tym więcej, im więcej rdzeni). 
Drugim czynnikiem poprawiającym pro-
duktywność jest możliwość przetwarza-
nia procesów w klasterze komputerów 
dzięki zastosowaniu technologii Condor 
opracowanej przez naukowców z Uniwer-
sytetu Wisconsin. 

k olejną innowacją w eATE jest moż-
liwość zapisu wyniku automatycz-
nego pomiaru wysokości obiektów 

w formie chmury punktów w popular-
nym formacie LAS. Jest on standardem 
wprowadzonym przez ASPRS (Ameri-
can Society of Photogrammetry & Remote 
Sensing) umożliwiającym zapis danych 
pochodzących ze skaningu laserowego. 
W zależności od wersji w tego typu pliku 
znajdują się nie tylko informacje o położe-
niu punktu, ale także dodatkowe parame-
try pochodzące ze skaningu laserowego, 
takie jak np. intensywność i numer od-

bicia. Specyfikacja formatu LAS od wer-
sji 1.2 (zaaprobowanej w roku 2008) do-
puszcza również informację o kolorach 
dostępnych dla chmury, czyli po prostu 
o wartościach RGB, którymi należy „po-
kolorować” punkty, np. w celu realistycz-
nej wizualizacji ułatwiającej interpretację 
danych podczas ich edycji. W technologii 
skaningu laserowego informacja o kolo-
rze punktów chmury pozyskiwana jest 
przez urządzenie rejestrujące obraz pod-
czas skanowania. W LPS eATE źródłem 
takiej informacji są – oczywiście – war-
tości radiometryczne pikseli korelowa-
nych obrazów. W dotychczas stosowa-
nych formatach przechowywania danych 
o ukształtowaniu terenu, przynajmniej 
w środowisku oferowanym przez firmę 
ERDAS, informacje tego typu nie były 
wykorzystywane. Format LAS otworzył 
zupełnie nowe możliwości generowania 
numerycznych modeli terenu i sposo-
bów ich edycji w dostępnych na rynku 
narzędziach do opracowywania danych 
ze skaningu laserowego, wliczając w to 
klasyfikację i przeprowadzanie różnego 
rodzaju analiz. Jedyną różnicą w stosun-
ku do danych ze skanerów jest brak in-
formacji o numerze odbicia wiązki lase-
rowej – w to miejsce producent być może 
wprowadzi w przyszłości informację, na 
ilu zdjęciach w bloku wystąpił punkt re-
prezentowany w chmurze.

Niewątpliwą zaletą zastosowania for-
matu LAS w przypadku LPS eATE jest 
możliwość integracji danych z autokore-
lacji z danymi ze skaningu lotniczego lub, 
idąc dalej, również naziemnego. Ponadto 
dzięki otwartej specyfikacji jest to format 
obsługiwany przez wiele narzędzi i nie 
jest on rozszerzeniem własnościowym, 
co umożliwia jego bardzo szerokie wy-
korzystanie. 

Moduł LPS eATE ma pojawić się w ofer-
cie firmy ERDAS wraz z publikacją wer-
sji 2010.1, czyli wiosną tego roku. Starszy 
LPS ATE będzie więc rozwiązaniem po-
woli wypieranym z rynku. 
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