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■ Mapa Finlandii
Bezp³atn¹ wersjê internetowej
mapy kraju (Citizen’s Map Si-
te) uruchomi³ National Land
Survey of Finland (odpowied-
nik naszego GUGiK), wyko-
rzystuj¹c do tego serwer inter-
netowy Bentley Publisher. Za-
kresem obejmuje ona ca³¹ Fin-
landiê i zawiera plany wszyst-
kich miast do poziomu ulic,
umo¿liwiaj¹c wyszukiwanie
dowolnej lokalizacji. Amatorzy

Dodatek do miesiêcznika GEODETA

O go³ocona choinka, wyca³owa-
ne przez najbli¿szych policz-

ki i lekka g³uchota jako wspomnie-
nie noworocznych petard to znak,
¿e znowu pora przejœæ od plano-
wania do dzia³ania. Firma Bentley
niezmiennie za swój obowi¹zek
uwa¿a wdra¿anie Pañstwa infor-
matycznych marzeñ. Ale aby móc
to zrobiæ, nale¿y je przede wszyst-
kim poznaæ oraz nadaæ im odpo-
wiedni priorytet. Istniej¹ce elek-
troniczne kana³y wymiany pogl¹-
dów wymagaj¹ czasem pog³êbie-
nia poprzez osobisty kontakt. Ta-
k¹ okazj¹ do otwartego dialogu
bêdzie miêdzynarodowa konfe-
rencja pod nazw¹ Bentley Geo-
spatial Summit 2005 organizo-
wana w Pradze w dniach 28 lute-
go – 2 marca 2005 r.

T o planowane od jakiegoœ czasu
spotkanie geou¿ytkowników

ma mieæ roboczy, a zarazem edu-
kacyjny charakter. Toczyæ siê bê-
dzie w dwóch nurtach: rozwi¹zañ
dla administracji i rozwi¹zañ dla
firm zarz¹dzaj¹cych infrastruktu-
r¹ techniczn¹. Poniewa¿ chcieli-
byœmy zweryfikowaæ nasze za³o-
¿enia zwi¹zane z geoin¿ynieri¹, za-
planowaliœmy seriê warsztatów po-
œwiêconych: zarz¹dzaniu infor-
macj¹ in¿yniersk¹, rozwi¹zaniom
dla telekomunikacji i telewizji ka-
blowych, aplikacjom Haested Met-
hods do modelowania sieci wod-
no-kanalizacyjnych, publikowaniu
danych w internecie, wizualizacji
3D danych geodezyjnych, wspó³-
pracy ze œrodowiskiem Oracle Spa-
tial 10g i narzêdziom deweloper-
skim. Przewidujemy prezentacje
wdro¿onych ju¿ rozwi¹zañ z za-
kresu katastru, zintegrowanego
miasta, planowania przestrzenne-
go, projektowania i zarz¹dzania in-
formacj¹ o sieciach. Towarzyszyæ
im bêdzie forum dyskusyjne z pa-
nelem ekspertów i wystaw¹ tech-
nologiczn¹. T³umnie zjad¹ te¿ oso-
by odpowiedzialne w Bentleyu za
rozwój aplikacji, aby publicznie
przedstawiæ i obroniæ plany na
przysz³oœæ oraz próbowaæ roz-
strzygn¹æ dylemat, czy informaty-
ka stosowana jest bardziej sztuk¹

Sztuka czy rzemios³o?

Konferencja BE Meeting Praga 2005
Geospatial Summit
28 lutego – 2 marca 2005 r.

czy rzemios³em. Z za³o¿enia kon-
ferencja ma byæ nie „akademi¹ ku
czci”, tylko okazj¹ do wytkniêcia
zauwa¿onych b³êdów, zapropono-
wania wprowadzenia nowych
funkcji do oprogramowania, zasu-
gerowania innej metodyki postê-
powania czy wrêcz budowy no-
wych rozwi¹zañ.

B entley Geospatial Summit
stwarza te¿ mo¿liwoœæ spoj-

rzenia „zza miedzy” na geoinfor-
matykê europejsk¹ przez pryzmat
polskich potrzeb oraz stosowa-
nych rozwi¹zañ, a tak¿e porów-
nania tempa i jakoœci dokonywa-
nych zmian. Oficjalnym jêzykiem
spotkania bêdzie angielski symul-
tanicznie t³umaczony na czeski.
Osoby sceptycznie nastawione do
w³asnych zdolnoœci lingwistycz-
nych pragnê uspokoiæ. Praktyka
konferencyjna uczy, i¿ jest to ra-
czej narzecze przypominaj¹ce an-
gielski zabarwione stylem i ak-
centem kraju pochodzenia roz-

mówcy oraz ¿e powinowactwo
jêzyków czeskiego i polskiego
jest wiêksze ni¿ mog³oby siê wy-
dawaæ.
Chcia³bym te¿ dodaæ, ¿e dyspo-
nujê pewn¹ pul¹ bezp³atnych za-
proszeñ na konferencjê i chêtnie
siê ni¹ z Pañstwem podzielê,
kieruj¹c siê zasad¹ „kto pierwszy,
ten lepszy” (kontakt: marek.kra-
marz@bentley.com).

Marek Kramarz

Op³ata konferencyjna: 75 euroOp³ata konferencyjna: 75 euroOp³ata konferencyjna: 75 euroOp³ata konferencyjna: 75 euroOp³ata konferencyjna: 75 euro
Diplomat Hotel – Praga (Czechy), ul. Evropská 15, CZ – 160 41 PragueDiplomat Hotel – Praga (Czechy), ul. Evropská 15, CZ – 160 41 PragueDiplomat Hotel – Praga (Czechy), ul. Evropská 15, CZ – 160 41 PragueDiplomat Hotel – Praga (Czechy), ul. Evropská 15, CZ – 160 41 PragueDiplomat Hotel – Praga (Czechy), ul. Evropská 15, CZ – 160 41 Prague

tel. +420 296 559 111, faks +420 296 559 215tel. +420 296 559 111, faks +420 296 559 215tel. +420 296 559 111, faks +420 296 559 215tel. +420 296 559 111, faks +420 296 559 215tel. +420 296 559 111, faks +420 296 559 215
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MEETING

Nowe technologie w obs³udze scaleñ
Wychodz¹c naprzeciw zainteresowaniu
metodami nowoczesnego prowadzenia
zabiegów scaleniowych, Krakowskie
BGiTR zorganizowa³o seminarium pod
has³em „Wykorzystanie nowych tech-
nologii w procesie scalenia gruntów”.

dok³adniejszych planów i map
dla celów komercyjnych mu-
sz¹ klikn¹æ na Professional’s
Map Site, gdzie u¿ytkownik
p³aci za skopiowane dane na
podstawie zawartej umowy
„per view”, a ca³y proces jest
równie¿ obs³ugiwany przez
Bentley Publishera. Angielska
wersja bezp³atnej mapy dostêp-
na jest pod adresem https://
www.karttapaikka.fi/karttapa-
ikka/default.asp?id=787.
Tym, którzy chc¹ zobaczyæ, jak
daleko mieszka œw. Miko³aj,
proponujemy w opcji Map se-
arch „by place name” wpisaæ
„Korvatunturi” i ze wskazanych
opcji wybraæ Korvatunturi (Sa-
vukoski). To w³aœnie tam.      ■
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Nowe technologie
w obs³udze scaleñ

Przebudowa struktury w³asno-
œci to wielkie przedsiêwziêcie or-
ganizacyjne i powa¿na inwesty-
cja. Nie ma jednak zastrze¿eñ
co do koniecznoœci przeprowa-
dzenia zabiegów scaleniowych
na sporym obszarze Polski.
W¹tpliwoœci nie budz¹ równie¿
zyski, które daje uporz¹dkowa-
nie tej struktury. Fakt, ¿e o pie-
ni¹dze na ten cel mo¿na ubie-
gaæ siê z Sektorowego Progra-
mu Operacyjnego UE, powodu-
je, ¿e wed³ug szacunków Mini-
sterstwa Rolnictwa liczba wyko-
nywanych w Polsce scaleñ mo¿e
w najbli¿szym czasie zwiêkszyæ
siê nawet piêciokrotnie.

W ychodz¹c naprzeciw zain-
teresowaniu metodami no-

woczesnego prowadzenia zabie-
gów scaleniowych, Krakowskie
Biuro Geodezji i Terenów Rol-
nych zorganizowa³o w pierw-
szych dniach grudnia semina-
rium pod has³em „Wykorzysta-
nie nowych technologii w pro-
cesie scalenia gruntów”. Zapre-
zentowano na nim system kom-
pleksowej obs³ugi procesu sca-
lenia gruntów (MK-Scal) opra-
cowany przez organizatora
wspólnie z Biurem Us³ug Infor-
matycznych i Geodezyjnych
„GeoDeZy” S.C. Do udzia³u
w spotkaniu zaproszono przed-
stawicieli MRiRW, ARiMR,
wydzia³ów geodezji i kartogra-
fii urzêdów marsza³kowskich
i wojewódzkich, biura techniki
i nadzoru geodezyjno-kartogra-
ficznego, bgitr, Bentley Systems
Polska, Wydzia³u In¿ynierii Œro-
dowiska AR w Krakowie oraz
innych instytucji zajmuj¹cych
siê scaleniami gruntów.

M ariusz Zygmunt z BUIiG
„GeoDeZy” oraz Jaros³aw

Janus i Andrzej Turek z KBG-
iTR zaprezentowali za³o¿enia
przyjête podczas prac projekto-
wych nad systemem, jego mo¿-
liwoœci w obecnym kszta³cie
oraz efekty uzyskane podczas
testów (na obiekcie „Kroœcien-
ko Wy¿ne”) i prac scaleniowych
(na obiekcie „Wojków”). G³ów-
nym celem projektantów by³o
stworzenie systemu wspomaga-
j¹cego scalenie na ka¿dym eta-
pie. Za³o¿ono te¿, ¿e musi on
pozwalaæ na wymianê informa-
cji zapisanej w standardowych
formatach plików, ³¹czyæ pros-
totê obs³ugi ze skutecznoœci¹

dzia³ania oraz cechowaæ siê ela-
stycznoœci¹ (czyli umo¿liwiaæ
dopasowanie zestawu narzêdzi
i sposobu ich dzia³ania do spe-
cyfiki obiektu). Po przeanalizo-
waniu zalet i wad dostêpnych
na rynku rozwi¹zañ podjêto de-
cyzjê, ¿e przysz³y system bê-
dzie wykorzystywa³ profesjonal-
n¹ platformê CAD, a jej funkcje
zostan¹ uzupe³nione w³asnymi
zestawami narzêdzi i programa-
mi. Poniewa¿ BUIiG „GeoDe-
Zy” ma du¿e doœwiadczenie
w produkcji nak³adek geodezyj-

nych przeznaczonych do pracy
w œrodowisku programów Ben-
tley Systems, a równoczeœnie
firma Bentley jest dostawc¹
sprawdzonych profesjonalnych
rozwi¹zañ dla bran¿y geodezyj-
nej, zdecydowano siê oprzeæ sy-
stem na programie MicroSta-
tion. Wdro¿enie dowiod³o, ¿e
spe³ni³ on wszystkie warunki
sformu³owane podczas projek-
towania. Dziêki jego zastoso-
waniu mo¿liwa sta³a siê równo-
czesna praca z mapami wekto-
rowymi (w formatach dgn, dwg
i dxf), podk³adami rastrowymi
oraz ortofotomap¹.

N arzêdzia MicroStation oraz
Bentley Iras/B wykorzysta-

no podczas kalibracji i wekto-
ryzacji rastrów, a do tworzenia
nowych map zastosowano na-
k³adkê MK2004-3D. Przydat-
noœæ wszystkich programów (za-
równo tych tworzonych przez
KBGiTR, jak i BUIiG „GeoDe-
Zy”) by³a weryfikowana na
obiektach, na których trwa³y pra-
ce scaleniowe prowadzone przez
Krakowskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych. Jego do-
œwiadczenie w dziedzinie sca-
leñ pozwoli³o na weryfikacjê
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Zakres pracZakres pracZakres pracZakres pracZakres prac

Inwentaryzacja i projekt osnowy, pomiar niezmienników, ustalenie granic
zewnêtrznych, zaprojektowanie, obliczenie obrêbów kompleksów, pod-
kompleksów, wyrównanie powierzchni digitalizowanych obrêbów
Transformacja ewidencji gruntów (czêœæ opisowa) do rejestru szacunku
porównawczego przed scaleniem
Obliczenie wartoœci szacunkowej dzia³ek w starym stanie (tzw. OW)
Zestawienie powierzchni wartoœci konturów szacunkowych w kompleksach
i obrêbach
Sporz¹dzenie rejestru szacunku porównawczego gruntu przed scaleniem
od kolumny szóstej do koñca, ³¹cznie z wyliczeniem potr¹ceñ na cele ogólne
Przygotowania tzw. ustawki, nabór i bilans w kompleksach projektowych,
„czuwanie” przy naborze wartoœci do kompleksów
Zaprojektowanie dzia³ek wg zadanej wartoœci
Sporz¹dzenie wykazu zaprojektowanych ekwiwalentów
Sporz¹dzenie zestawieñ powierzchni i wartoœci wg kompleksów projekto-
wych
U³o¿enie rejestru szacunku porównawczego gruntów po scaleniu
Sporz¹dzenie rejestru porównawczego przed i po scaleniu (tzw. Bilans
zamkniêcia)
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przydatnoœci zaproponowanych
rozwi¹zañ i ocenê efektów ich
wdro¿enia.
W rezultacie opracowano i wdro-
¿ono system, do którego najistot-
niejszych funkcji zaliczyæ mo¿-
na: wspomaganie wektoryzacji
rastrów i procesu przetwarzania
danych wejœciowych, automaty-
zacjê procesu budowania obiek-
tów (dzia³ek, kompleksów, kom-
pleksów projektowych), automa-
tyczne generowanie konturów
i wspomaganie generowania
konturów szacunkowych, kont-
rolê topologii z precyzyjnym
wskazywaniem rodzaju i miejsca
wystêpowania b³êdów, automa-
tyczny podzia³ obiektu na obrê-
by projektowe, generowanie re-
jestru „przed scaleniem”, auto-
matyczne projektowanie metod¹
wartoœciow¹, wspomaganie pro-

cesu przeprojektowania, tworze-
nie podkompleksów projekto-
wych, automatyczne zwymiaro-
wanie projektu, generowanie re-
jestru „po scaleniu” oraz funkcje
specjalne (projektowanie granic
wspó³liniowych w kompleksach
rozdzielonych przeszkodami,
unifikacja granic, redukcja kom-
pleksów).
Podczas seminarium przedstawio-
no równie¿ szacunki Krakow-
skiego Biura Geodezji i Terenów
Rolnych dotycz¹ce zmniejszenia
czasu i nak³adów potrzebnych do
wykonania wa¿niejszych etapów
scalenia (patrz tabela).

R ównoczeœnie z prezentacj¹
systemu autorzy zbierali in-

formacje o potrzebach u¿ytkow-
ników i uwagi dotycz¹ce ko-
niecznoœci wprowadzenia w nim

zmian i modyfikacji. W podsu-
mowaniu omówiono szczegó³o-
wo najistotniejsze korzyœci wyni-
kaj¹ce z zastosowania prezento-
wanego systemu, do których na-
le¿¹ miêdzy innymi: znacz¹ce
skrócenie czasu przygotowania
podk³adów do projektowania, wy-
eliminowanie procesu rêcznego
wskazywania elementów tworz¹-
cych kontury kompleksów, skró-
cenie czasu przygotowania doku-
mentacji (automatyczne genero-
wanie rejestrów), zwiêkszenie
precyzji i skrócenie czasu projek-
towania, umo¿liwienie projekto-
wania wielowariantowego i wie-
lostanowiskowego, automatyza-
cja procesu ³¹czenia obiektów pro-
jektowanych na odrêbnych sta-
nowiskach, skrócenie czasu prze-
projektowania oraz znacz¹ca re-
dukcja liczby skarg i odwo³añ.

MicroStation GeoGraphics i Bentley PowerMap (1)

Konfiguracja

ODBC
Jak dostaæ siê do danych zawartych np. na p³ycie CD Bentleya
za³¹czonej do listopadowego GeoMagazynu? Nic prostszego. Wy-
starczy skorzystaæ z interfejsu ODBC (Open DataBase Connectivi-
ty). Wspomiana p³yta CD zawiera m.in. oprogramowanie Bentleya
w wersjach demo. Rozszerzenie dla MicroStation – GeoGraphics,
jak równie¿ Bentley PowerMap w czasie instalacji kopiuj¹ na
dysk przyk³adowe projekty geoprzestrzenne. Podobnie dzieje siê
podczas instalacji Bentley Water i Bentley WasteWater. Projekty
te oparte s¹ na bazie danych Microsoft Access.

N a szczêœcie do pracy z nimi
nie jest konieczny pakiet

Microsoft Office. MicroStation
GeoGraphics, jak równie¿ Bent-
ley PowerMap posiadaj¹ certyfi-
katy zgodnoœci z Windows XP,
2000 oraz NT 4 (zalecany SP6).
Mechanizmy ODBC zawarte
w œrodowisku Windows mog¹
zawieraæ odpowiednie sterowni-
ki pozwalaj¹ce wykorzystywaæ
dane z baz Accessa. Sterowniki
te powinny byæ w wersji 3.51
lub nowszej (w jaki sposób
sprawdziæ tê wersjê, wyjaœniê
w dalszej czêœci artyku³u).
W przypadku Windows 2000,
sterowniki baz danych MS Ac-

cessa dla ODBC powinny byæ
w wersji 4.00.6019.00 lub now-
szej. Sterowniki te dostarczane
s¹ np. z ServicePack 2 dla Win-
dows 2000. W przypadku posia-
dania wersji starszych, nale¿y je
uaktualniæ w serwisie Microsof-
tu (http://www.microsoft.com/
data/odbc).

�ród³a danych
definiowane przez ODBC
Konfiguracja ODBC to napraw-
dê prosty proces. Nale¿y nadaæ
nazwê Ÿród³u danych i wskazaæ
plik bazy danych, który je zawie-
ra. Konfiguracji ODBC powin-
no dokonywaæ siê z poziomu

u¿ytkownika Windows z upraw-
nieniami administratora. Wyja-
œniê to na przyk³adzie Windows
XP: aby uruchomiæ administra-
tora ODBC, musimy otworzyæ
Panel Sterowania Windows, wy-
braæ Narzêdzia Administracyjne,
a nastêpnie uruchomiæ �ród³a
danych (ODBC), jak na rys. 1.
Z poziomu Adminstratora Ÿróde³
danych ODBC mo¿emy m.in.

sprawdziæ wspomniane wersje
sterowników baz danych. W tym
celu nale¿y wybraæ zak³adkê Ste-
rowniki i odszukaæ wersjê ste-
rownika „Driver do Microsoft
Access (.mdb)”, a nastêpnie
sprawdziæ, czy spe³nia wymaga-
nia wymienione powy¿ej (rys.2).
�ród³a danych definiowane przez
ODBC skrótowo nazywane s¹
DSN-ami (Data Source Names).

1

2

Dyskusjê koñcz¹c¹ spotkanie
zdominowa³y tematy zwi¹zane
z organizacj¹ prac scaleniowych
oraz sposobami pozyskania
i rozdzia³u œrodków na  nie. Wy-
mieniano doœwiadczenia z prac
prowadzonych na terenie ca³ej
Polski.

Organizatorzy spotkania:

Krakowskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych

31-060 Kraków, ul. Gazowa 15
tel. (0 12) 430-70-57,
faks (0 12) 430-70-61

www.kbgitr.com.pl
Biuro Us³ug Informatycznych

i Geodezyjnych
„GeoDeZy” S.C.

30-630 Kraków, ul. Szukiewicza 3
tel./faks (0 12) 655-44-46

www.geodezy.com.pl
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Jak widzimy w oknie dialogo-
wym Adminstratora Ÿróde³ da-
nych ODBC, DSN-y mog¹ byæ
systemowe, a tak¿e u¿ytkowni-
ka. Ró¿nica miêdzy nimi polega
na tym, ¿e pierwsze bêd¹ wi-

doczne dla wszystkich u¿ytkow-
ników danego systemu Windows
(z odpowiednimi uprawnienia-
mi), natomiast drugie bêd¹ do-
stêpne tylko dla u¿ytkownika,
który je zdefiniowa³.

Projekty Mytown
i Whistler
Razem z MicroStation GeoGra-
phics V8 2004 Edition dostar-
czane s¹ dwa projekty geosprze-
strzenne ODBC: Mytown oraz
Whistler. Po instalacji oprogra-
mowania katalogi projektów mo-
¿emy odnaleŸæ w folderze:
Program Files\Bentley\Workspa-
ce\Projects\Examples\Geospa-
tial\
Wewn¹trz katalogów wymienio-
nych projektów znajduj¹ siê pli-
ki baz danych MS Access, odpo-
wiednio mytown.mdb oraz whist-
ler.mdb. W Adminstratorze Ÿró-
de³ danych ODBC musimy zde-
finiowaæ Ÿród³a danych DSN
wskazuj¹ce w³aœnie te pliki bazy
danych. W tym celu wybieramy
zak³adkê DSN u¿ytkownika, na-
stêpnie wciskamy przycisk Do-
daj. W otwartym oknie Tworze-
nie nowego Ÿród³a danych wi-
doczne bêd¹ wszystkie sterow-
niki ODBC zainstalowane w sys-
temie (z tego poziomu równie¿
mo¿emy zweryfikowaæ ich wer-
sje). Wybieramy „Driver do Mi-
crosoft Access (.mdb)” i wciska-
my przycisk Zakoñcz. Na ekra-
nie pojawi siê nowe okno dialo-
gowe ODBC – ustawienia dla
programu Microsoft Access
(rys. 3). W polu Nazwa Ÿród³a
danych wpisujemy nazwê, która

bêdzie identyfikowaæ bazê da-
nych. Podczas instalowania Mic-
roStation GeoGraphics tworzo-
ne s¹ automatycznie skróty dla
uruchomienia oprogramowania
z jednoczesnym otwarciem pro-

jektów. Skróty te bêd¹
dzia³aæ poprawnie, jeœli
nazwa Ÿróde³ danych
ODBC bêdzie zgodna
z nazw¹ projektu, czyli
odpowiednio mytown
lub whistler. Zdefinio-
wanie innych nazw te¿
oczywiœcie bêdzie po-
prawne, wtedy jednak
projekty bêdziemy mu-
sieli otwieraæ manualnie, bez
mo¿liwoœci wykorzystania pre-
definiowanych skrótów. Opis jest
polem opcjonalnym, jego wype³-
nienie pozwoli nam ³atwiej na-
wigowaæ przy du¿ej liczbie zde-
finiowanych Ÿróde³ danych
ODBC.

Bazy danych
Najwa¿niejsz¹ czêœci¹ ustawie-
nia parametrów ODBC jest
wskazanie pliku bazy danych
przypisanej do nazwy. W sekcji
Baza danych okna dialogowego
ODBC – ustawienia dla progra-
mu Microsoft Access musimy
wcisn¹æ przycisk Wybierz, a na-
stêpnie na dysku lokalizujemy
pliki mytown.mdb (dla Ÿród³a
o nazwie mytown) lub whist-

ler.mdb (dla Ÿród³a whistler), jak
na rys. 4. Pliki baz danych znaj-
duj¹ siê w katalogach projektów
przyk³adowych wymienionych
powy¿ej.
Podobne dzia³ania nale¿y wyko-
naæ w przypadku Bentley Power-
Map V8.1, z t¹ ró¿nic¹, ¿e do³¹-
czono do niego tylko projekt My-
town. Whistler znajdzie siê
w tym oprogramowaniu dopiero
w nastêpnych wersjach.
Po instalacji MicroStation Geo-
Graphics V8 2004 Edition, w me-
nu Start systemu Windows utwo-
rzone zostaj¹ skróty, które m.in.
otwieraj¹ GeoGraphicsa z jedno-
czesnym wczytaniem danych pro-
jektów geoprzestrzennych My-
town lub Whistler (rys 5).

Uruchamianie
z poziomu aplikacji
Projekty geoprzestrzenne mo¿-
na oczywiœcie uruchamiaæ z po-
ziomu aplikacji. W tym celu na-
le¿y w³¹czyæ MicroStation Geo-
Graphics (lub Bentley Power-

Map) i otworzyæ dowolny plik
projektowy DGN. Nastêpnie
z menu Project wybieramy opcjê
Open (je¿eli ta pozycja menu nie
jest aktywna, oznacza to, ¿e jakiœ
projekt GEO jest w³aœnie otwar-
ty; nale¿y go zamkn¹æ – rów-
nie¿ z poziomu menu Project).
W oknie dialogowym trzeba
wskazaæ folder zawieraj¹cy
wszystkie dane projektowe (Di-
rectory), Database Server usta-
wiamy na ODBC, jako Login
wpisujemy zdefiniowan¹ nazwê
Ÿród³a danych ODBC (rys 6).
Pozosta³e parametry steruj¹ spo-
sobem uruchomienia projektu
i jego funkcjonalnoœci¹, zosta-
n¹ one omówione w kolejnych
artyku³ach cyklu opisuj¹cego
funkcjonalnoœæ MicroStation
GeoGraphics.
Bentley Water i Bentley Waste-
Water s¹ aplikacjami wspó³pra-
cuj¹cymi z MicroStation Geo-
Graphics. Obs³uguj¹ one ten sam
model danych i pozwalaj¹ zarz¹-
dzaæ sieciami wodoci¹gowymi
i kanalizacyjnymi. Równie¿ do
tych aplikacji do³¹czone s¹ przy-
k³adowe projekty wspó³pracuj¹-
ce przez ³¹cza ODBC. Znajduj¹
siê one po instalacji w tym sa-

mym folderze, co projekty
przyk³adowe GeoGraphic-
sa. Ich nazwy to wtown
(dla Bentley Water) oraz
wwtown (Bentley Waste-
Water). Pliki baz danych
posiadaj¹ takie same na-
zwy, konfiguracja Ÿróde³
danych ODBC jest iden-
tyczna jak w przypadku
projektów Mytown
i Whistler. Powy¿sze apli-

kacje nie posiadaj¹ predefinio-
wanych skrótów otwieraj¹cych
projekty, dlatego musimy je ot-
wieraæ manualnie (rys. 6) z po-
ziomu aplikacji.

Krzysztof Trzaskulski
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