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Nowelizacja przepisów wykonawczych w zakresie geodezji 
i kartografii na przykładzie projektu rozporządzenia  
w sprawie standardów technicznych wykonywania 
geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 
oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów 
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

ZAmiAst 
instRukcji 
i WytycZnych 

jAcek jARZąbek 
AlicjA kulkA

u stawa z 4 marca 2010 roku o infra-
strukturze informacji przestrzen-
nej (IIP) dokonuje transpozycji dy

rektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
nr 2007/2/WE z 14 marca 2007 r. ustana
wiającej IIP we Wspólnocie Europejskiej 
(INSPIRE). Ustawa określa zasady two
rzenia oraz użytkowania infrastruktury 
informacji przestrzennej oraz organy ad
ministracji właściwe w tych sprawach. 
Powyższe zasady dotyczą m.in.:
lokreślonych zbiorów danych prze

strzennych  i  opisujących  je metada
nych, 
lsystemów szkoleń, 
linteroperacyjności zbiorów i usług 

danych przestrzennych wraz z zapew
niającymi ją rozwiązaniami technicz
nymi,
lusług danych przestrzennych wraz 

z zasadami dostępu, kryteriami i ogra
niczeniami,
lgeoportalu infrastruktury informa

cji przestrzennej oraz prowadzonej przez 
GGK ewidencji zbiorów i usług,

lwspólnego korzystania z danych 
przestrzennych, w tym wzajemnego udos
tępniania oraz możliwych ograniczeń,
lwspółdziałania i koordynacji według 

określonych porozumieniami zasad,
lorganów właściwych w zakresie ko

ordynacji oraz jej zasad.
Ustawa  wprowadza  również  wiele 

zmian m.in. w ustawie z 17 maja 1989 r. 
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Pgik).

lPOdstAWOWe ZAsAdy 
nOWeliZAcji Pgik
Nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne 

i kartograficznego wprowadzona usta
wą o IIP przesądza o informatycznej for
mie  zbiorów danych  przestrzennych 
prowadzonych przez Służbę Geodezyj
ną i Kartograficzną (SGiK), w tym rów
nież prowadzonych dotychczas w posta
ci analogowej. Dla obszaru całego kraju 
prowadzone będą w systemie teleinfor
matycznym zharmonizowane bazy da
nych przestrzennych dotyczące:
lpaństwowego  rejestru  podstawo

wych osnów geodezyjnych, grawime
trycznych i magnetycznych,
lewidencji gruntów i budynków (ka

tastru nieruchomości),

lgeodezyjnej ewidencji sieci uzbroje
nia terenu (GESUT),
lpaństwowego rejestru granic i po

wierzchni jednostek podziałów teryto
rialnych kraju,
lpaństwowego rejestru nazw geogra

ficznych,
lewidencji miejscowości, ulic i adre

sów,
lrejestru cen i wartości nieruchomo

ści,
lobiektów topograficznych o szczegó

łowości zapewniającej tworzenie stan
dardowych opracowań kartograficznych 
w skalach 1:10 0001:100 000, w tym kar
tograficznych opracowań numerycznego 
modelu rzeźby terenu,
l obiektów  ogólnogeograficznych 

o  szczegółowości  zapewniającej  two
rzenie standardowych opracowań kar
tograficznych  w  skalach  1:250  000 
i mniejszych, w tym kartograficznych 
opracowań numerycznego modelu rzeź
by terenu,
l szczegółowych  osnów  geodezyj

nych,
lzobrazowań lotniczych i satelitar

nych oraz ortofotomapy i numeryczne
go modelu terenu.
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Znowelizowana  ustawa  Pgik znosi 
obowiązek założenia i prowadzenia dla 
obszaru całego kraju mapy zasadniczej. 
Wprowadza w to miejsce obowiązek za
łożenia i prowadzenia w systemie tele
informatycznym dla terenów miast oraz 
zwartych zabudowanych i przeznaczo
nych pod zabudowę obszarów wiejskich 
– zharmonizowanej z wyżej wymienio
nymi  jedenastoma bazami – bazy da
nych obiektów topograficznych (BDOT) 
o  szczegółowości  zapewniającej  two
rzenie standardowych opracowań kar
tograficznych w skalach 1:5001:5000. 
W miejsce państwowego rejestru granic 
i powierzchni jednostek podziału tery
torialnego państwa, prowadzonego do
tychczas przez Głównego Geodetę Kraju 
(GGK) i wojewódzkich inspektorów nad

zoru geodezyjnego i kartograficz
nego (WINGiKów), pojawia się 
obowiązek  prowadzenia  przez 
GGK, we współdziałaniu z mar
szałkami województw oraz inny
mi właściwymi organami admi
nistracji publicznej, państwowego 
rejestru granic i powierzchni jed
nostek podziałów terytorialnych 
kraju,  zintegrowanego  z  EGiB 
oraz  ewidencją  miejscowości, 
ulic i adresów. W ramach nowe
lizacji ustawy Pgik wprowadzono 
lub zmieniono 11 delegacji two
rzących warunki prawne do wy
dania nowych przepisów wyko
nawczych zapewniających: 
l wdrożenie postanowień usta

wy o IIP, dotyczących w szczegól
ności interoperacyjności zbiorów 
i usług danych przestrzennych 
oraz harmonizacji tych zbiorów 
i usług, 
ldostosowanie do nowoczes

nych  rozwiązań  technologicz
nych zasad pozyskiwania, udo
stępniania  i wymiany danych 
przestrzennych, w tym pomię
dzy organami administracji geo
dezyjnej i kartograficznej a wy
konawcami prac geodezyjnych 
i kartograficznych.

W delegacjach do aktów wy
konawczych zapisano dyspozy
cje do wydania przepisów, które 
zastąpią dotychczasowe instruk
cje i wytyczne techniczne. Spój
ność tych projektów zapewniona 
będzie m.in. poprzez ujednoli
cone modele, stosowanie norm 
oraz obowiązek stosowania ję
zyków znaczników – XML/GML 
służących do budowy transfe

rów danych między funkcjonującymi 
systemami. 

lPOdstAWA PRAWnA 
tWORZeniA ROZPORZądZeniA
Omawiane w tym artykule rozporzą

dzenie w sprawie standardów technicz-
nych wykonywania geodezyjnych pomia-
rów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 
opracowywania i przekazywania wyni-
ków tych pomiarów do państwowego zaso-
bu geodezyjnego i kartograficznego, zwane 
dalej rozporządzeniem, jest wykonaniem 
upoważnienia zawartego w art. 19 ust. 1 
pkt 11 znowelizowanego Pgik: „Minister 
właściwy do spraw administracji publicz
nej, mając na celu zapewnienie jednolitoś
ci i spójności opracowań geodezyjnych 
i kartograficznych, usprawnienie, w tym 

automatyzację, procesów zakładania i ak
tualizacji baz danych, o których mowa w 
art. 4 ust. 1a i 1b, oraz harmonijność i in
teroperacyjność zawartych w nich zbiorów 
danych, określi w drodze rozporządzenia 
standardy techniczne wykonywania geo
dezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wy
sokościowych oraz opracowywania i prze
kazywania wyników tych pomiarów do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kar
tograficznego, ze szczególnym uwzględ
nieniem prac wykonywanych na potrzeby: 
ewidencji gruntów i budynków, geodezyj
nej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, po
działów nieruchomości, typowych postę
powań i sądowych i administracyjnych, 
zagospodarowania przestrzennego, bu
downictwa, w tym geodezyjnej obsługi 
inwestycji budowlanych”.
Projekt  tego rozporządzenia określa 

obowiązki i zasady postępowania orga
nów SGiK oraz wykonawców prac geo
dezyjnych i kartograficznych w sposób 
umożliwiający wyeliminowanie wielu 
kontrowersyjnych interpretacji i rozbież
ności, które wymagały rozstrzygnięć na 
szczeblu WINGiKów, a niejednokrotnie 
GGK. Uregulowania techniczne zawar
te w projekcie rozporządzenia obejmują 
zakres przedmiotowy dotychczasowych 
standardów technicznych wymienionych 
w załączniku do rozporządzenia mini
stra spraw wewnętrznych i administracji 
z 24 marca 1999 r. w sprawie standardów 
technicznych dotyczących geodezji, karto-
grafii oraz krajowego systemu informacji 
o terenie (DzU nr 30, poz. 297). W projek
cie uwzględniono więc problematykę do
tychczas stosowanych instrukcji oraz wy
tycznych technicznych (ramka obok).

lZAkRes tReści 
ROZPORZądZeniA
Ogólne założenia do treści projektu roz

porządzenia obejmują między innymi:
1.  Wprowadzenie  uregulowań  do

tyczących  zakładania  pomiarowych 
osnów poziomych, wysokościowych, 
dwufunkcyjnych oraz osnów realiza
cyjnych z zastosowaniem pomiarów 
bezpoś rednich, fotogrametrycznych i sa
telitarnych GNSS.

2. Przyjęcie do powszechnego zasto
sowania w pomiarach sytuacyjnowy
sokościowych metod pomiarowych, tj.: 
tachimetrii elektronicznej (w geodezyj
nych pomiarach bezpośrednich), technik 
satelitarnych GNSS (opartych na syste
mie ASGEUPOS), fotogrametrii cyfro
wej z wykorzystaniem nowoczesnych, 
o odpowiedniej dokładności elektronicz
nych instrumentów pomiarowych, od

Wykaz instrukcji i Wytycznych 
technicznych Wykorzystanych do 
redagoWania treści rozporządzenia
instrukcje techniczne 
o-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyj-
nych (z 1979 r., ze zm. z 1983 r.)
o-2 Ogólne zasady opracowania map dla celów 
gospodarczych (z 1979 r., ze zm. z 1983 r.)
o-3 Zasady kompletowania dokumentacji geode-
zyjnej i kartograficznej (z 1992 r.)
o-4 Zasady prowadzenia państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego (z 1987 r.)
g-1 Pozioma osnowa geodezyjna (z 1979 r., ze zm. 
z 1983 r.)
g-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna 
(z 1980 r., ze zm. z 1983 r.)
g-3 geodezyjna obsługa inwestycji (z 1980 r.)
g-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (z 1979 r., 
ze zm. z 1983 r.)
g-5 ewidencja gruntów i budynków (wytyczne 
techniczne) 
g-7 geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu 
(z 1998 r.)
k-1 mapa zasadnicza (z 1998 r.).

Wytyczne techniczne:
g-1.10 Formuły odwzorowawcze i parametry ukła-
dów współrzędnych 
g-1.5 szczegółowa osnowa pozioma. Projektowa-
nie, pomiar i opracowanie wyników
g-2.2 szczegółowa osnowa wysokościowa. Pro-
jektowanie, pomiar i opracowanie wyników 
g-3.1 Osnowy realizacyjne 
g-3.2 Pomiary realizacyjne 
g-4.1 sieci modularne 
g-4.2 uczytelnianie fotogrametrycznych zdjęć lot-
niczych i pomiary uzupełniające dla mapy zasad-
niczej 
g-4.3 bezpośrednie pomiary wysokościowe 
g-4.4 Prace geodezyjne związane z podziemnym 
uzbrojeniem terenu 
g-5.4 Opracowanie dokumentacji wyjściowej do 
odnowienia ewidencji gruntów z zastosowaniem 
technologii fotogrametrycznych 
standard wymiany informacji geodezyjnej sWing 
oraz standard wymiany danych ewidencyjnych sWde
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biorników GNSS, fotogrametrycznych 
kamer cyfrowych, fotogrametrycznych 
stacji cyf rowych, umożliwiających auto
matyczną rejestrację wyników pomiarów 
wraz z wykorzystaniem technik automa
tycznego sporządzania dokumentów po
miarowych.

3. Złagodzenie kryteriów dokładności 
wszędzie tam, gdzie zakładana dokład
ność jest wystarczająca i umożliwia za
stosowanie w pomiarach sytuacyjnych 
–  szczególnie w pracach związanych 
z inwentaryzacją sieci uzbrojenia terenu 
i w pracach realizacyjnych, w przygoto
waniu i realizacji inwestycji drogowych 
– technik satelitarnych, fotogrametrii 
cyf rowej, tachimetrii elektronicznej oraz 
skaningu laserowego.

4. Uporządkowanie zasad wykonywa
nia i dokumentowania prac związanych 
z przygotowaniem sprzętu geodezyjne
go do pomiaru zgodnie z następujący
mi normami PN: PNISO 17123  (PN
ISO 171231 –  teoria, 2 – niwelatory,  
3 – teodolity, 4 – dalmierze elektrooptycz
ne, 5 – tachimetria, 6 – lasery wirujące,  
7 – pionowniki optyczne); PNISO 12858
1 – inwarowe łaty; PNISO 128582 – sta
tywy; PNISO 9849 – terminologia.

5. Wykorzystanie zasad normaliza
cyjnych stosowanych w budownictwie 
w postaci norm PN: 

a) PNISO 44631 – Metody pomia
rowe w budownictwie. Tyczenie i po
miar. Część 1.  „Planowanie  i organi
zacja, procedury pomiarowe, kryteria 
akceptacji”; 

b) PNISO 44632 – Metody pomiaro
we w budownictwie. Tyczenie i pomiar. 
Część 2. „Cele i stanowiska pomiaro
we”;

c) PNISO 44633 – Metody pomiaro
we w budownictwie. Tyczenie i pomiar. 
Część 3. „Wykazy sprawdzające dla re
alizacji zadań geodezyjnych i usług po
miarowych”; 

d) PNISO 79761 – Metody pomiaru 
budynków i elementów budowlanych. 
Metody i przyrządy;

e) PNISO 1803 – Budownictwo. Tole
rancje. Wyrażanie dokładności wymiaro
wej. Zasady i terminologia (zastąpiła nor
mę 4464/1994).

6. Zastosowanie wspólnego dla two
rzonych w rezultacie wykonanych prac 
pomiarowych baz danych sposobu de
finiowania i opisu obiektów w języku 
UML,  określonych  w  następujących 
Normach  Europejskich  serii  PNEN 
ISO: 19101:2005, TS 19103, 19107:2005, 
19109:2005,  19110:2005,  19111:2005, 
19112:2006, 19115:2006, 19116:2006. 

7. Przyjęcie w pracach pomiarowych 
jednostek miar zgodnych z układem SI, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy 
z 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (DzU 
nr 63, poz. 636, z późn. zm.).

8.  Zastosowanie  języka XML/GML 
w transferze danych pomiarowych.
Projekt rozporządzenia tworzy warun

ki formalne i prawne dla zastosowania 
w pracach geodezyjnych i kartograficz
nych nowoczesnych technologii, urzą
dzeń i rozwiązań technicznych, w tym 
technik pomiarów: satelitarnych, foto
grametrycznych, skaningu laserowego. 
Regulując w sposób szczegółowy aspekty 
techniczne wykonywania tych prac, za
pewnia odbiorcom opracowań powstają
cych w ich wyniku osiągnięcie wyma
ganych parametrów, istotnych z punktu 
widzenia konkretnego procesu decyzyj
nego. Standardy techniczne pomiarów 
sytuacyjnych i wysokościowych omó
wione w projekcie rozporządzenia bę
dą stosowane w specjalistycznych pra
cach geodezyjnych i kartograficznych, 
takich jak:

1. prace związane z eksploatacją zakła
dów przemysłowych,

2. prace urządzenioworolne i urzą
dzeniowoleśne,

3. prace związane z eksploatacją kolei 
i dróg publicznych,

4. prace związane z  regulacją sieci 
wodnych i budownictwem hydrotech
nicznym,

5. pomiary i opracowania bezpośred
nie oraz fotogrametryczne w dokumen
tacji obiektów budowlanych.
Proponowane w projekcie rozporzą

dzenia zmiany w stosunku do dotych
czasowych uregulowań podyktowane są 
przebudową modelu PZGiK, jego pełną 
informatyzacją wynikającą z rosnących 
potrzeb w zakresie dostępu do informacji 
przestrzennej i lawinowym przyrostem 
danych gromadzonych w tym zasobie 
przez organy SGiK. Z kolei ta znacząca 
zmiana jakościowa gromadzenia danych 
i ich bieżącej aktualizacji wymusza zmia
nę jakościową trybu wymiany danych po
między zasobem, bazami danych zaso
bu a wykonawcami prac geodezyjnych 
i kartograficznych, będącymi główny
mi dostawcami danych do aktualizacji 
zbiorów zasobu. Projekt rozporządzenia 
wprowadza zmienioną w stosunku do do
tychczasowych rozwiązań metodykę or
ganizacji i trybu prowadzenia geodezyj
nych prac pomiarowych oraz porządkuje 
zakres i formę dokumentacji technicznej 
sporządzanej w ich wyniku, której dane 
aktualizują zbiory PZGiK.

lPROPOZycjA 
sZcZegółOWegO ZAkResu 
ORAZ systemAtyki tReści 
ROZPORZądZeniA

Dział I. Podstawowe standardy tech-
niczne dotyczące wykonywania geode-
zyjnych pomiarów sytuacyjnych i wy-
sokościowych oraz opracowywania 
i przekazywania wyników tych pomia-
rów do PZGiK; procedury wykonywa-
nia geodezyjnych pomiarów sytuacyj-
nych i wysokościowych:

1. Charakterystyka układu odniesie
nia, poprawki odwzorowawcze, zasady 
przeliczenia z układu 1965 lub lokalne
go do układu 2000.

2. Zakładanie pomiarowej osnowy sy
tuacyjnej i wysokościowej, w tym: pro
jektowanie, opis metod pomiarowych 
(pomiary bezpośrednie, fotogrametrycz
ne, GNSS), standardy dokładności, opra
cowanie wyników.

3. Metody pomiarów  sytuacyjnych 
i wysokościowych (pomiary bezpośred
nie, fotogrametryczne, GNSS); kryteria 
dokładności; zakresy zastosowania, do
kumentacja pomiarowa, format przeka
zu danych.

4. Charakterystyka dokumentacji geo
dezyjnej i kartograficznej przekazywanej 
do PZGiK.

5. Załączniki dotyczące:
Załącznik nr 1 – Ogólne zasady reali

zacji pomiarów geodezyjnych metodami 
satelitarnymi GNSS.
Propozycja kompletowania dokumen

tacji  technicznej z pomiarów metodą 
RTK (część załącznika nr 1)
a) Zasób bazowy i użytkowy:
lsprawozdanie techniczne ze szczegól

nym uwzględnieniem: producenta, rodza
ju, typu i modelu odbiornika oraz anteny, 
daty i czasu pomiaru, rodzaju oprogra
mowania wewnętrznego, rodzaju i forma
tu wykorzystanych korekt RTK, sposobu 
wyznaczenia ostatecznych współrzęd
nych i/lub wysokoś ci, współczynników 
przeliczeniowych pomiędzy układami 
wraz z wynikami transformacji, 
lszkic przeglądowy lokalizacji po

miaru z zaznaczeniem położenia punk
tu kontrolnego oraz punktów dostosowa
nia do układów lokalnych,
lwykaz  współrzędnych  płaskich 

i wysokości oraz ich różnic do pomia
rów punktów kontrolnych,
lwykaz uśrednionych współrzędnych 

płaskich i wysokości oraz ich różnic do 
dwukrotnego pomiaru punktu z poda
niem wyników dla każdego pomiaru,
ldziennik pomiarów RTK, który za

wiera wykonane w terenie pomierzone 
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wartości, numer punktu, czas pomiaru, 
liczbę satelitów, parametr PDOP, wyso
kość anteny, typ rozwiązania float (częś
ciowe), fixed (całkowite), współrzędne 
wraz z charakterystyką dokładnościo
wą,
lwykaz współrzędnych i wysokości 

punktów.
b) Zasób przejściowy:
lraport z pobranych danych przy po

miarze metodą RTK (w przypadku udos
tępnienia).

Załącznik nr 2 – Poprawki odwzoro
wawcze. 

Załącznik nr 3 – Przykład kształtów 
i rozmiary znaków sygnalizacyjnych.

Załącznik nr 4 – Zasady zastosowa
nia metody transformacji do przeliczania 
punktów z układu 1965 lub lokalnego do 
układu 2000. 

Załącznik nr 5 – Procedury przygoto
wania sprzętu i wyposażenia do pomia
rów sytuacyjnych i wysokościowych bę
dących przedmiotem rozporządzenia.

Załącznik nr 6 – Wykaz dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej z wykona
nia pomiarów sytuacyjnych i wysokoś
ciowych przekazywanej do PZGiK.

Załącznik nr 7 – Wykaz powiatów z po
daniem numerów pasów odwzorowaw
czych w układzie współrzędnych 2000.

Dział II. Procedury organizacyjne 
i techniczne wykonywania pomiarów 
sytuacyjnych dotyczących EGiB:

1. Wykaz obiektów geometrycznych 
bazy danych EGiB stanowiących przed
miot pomiarów sytuacyjnych oraz zasa
dy identyfikacji.

2. Metody pomiarowe pozyskiwania 
danych ewidencyjnych, specyfika po
miarów (pomiary bezpośrednie, foto
grametryczne, GNSS, kartometryczne), 
kryteria dokładności, zakresy zastoso
wania, dokumentacja pomiarowa, format 
przekazu danych.

3. Przetwarzanie danych pomiaro
wych, obliczenie pól powierzchni obiek
tów obszarowych, kryteria dokładności.

4. Formaty przekazu danych ewiden
cyjnych (SWDE, XML/GML).

5. Charakterystyka dokumentacji geo
dezyjnej i kartograficznej przekazywanej 
do PZGiK.
6. Załączniki dotyczące:
Załącznik nr 8 – Wzór opisu pozaram

kowego arkusza mapy ewidencyjnej.
Załącznik nr 9 – Wzór mapy ewiden

cyjnej. 
Załącznik nr 10 – Wzór mapy przeglą

dowej punktów granicznych. 
Załącznik nr 11 – Wzór szkicu polo

wego pomiarów do celów EGiB.

Załącznik nr 12 – Wzór wykazu zmian 
danych  ewidencyjnych  dotyczących 
gruntów.

Załącznik nr 13 – Wzór wykazu zmian 
danych ewidencyjnych dotyczących bu
dynków.

Dział III. Typowe opracowania geo-
dezyjne i kartograficzne wykonywane 
na potrzeby postępowań sądowych, ad-
ministracyjnych oraz umów cywilno-
prawnych:

1. Charakterystyka typowych opraco
wań wykonywanych na potrzeby postę
powań sądowych, administracyjnych 
oraz umów cywilnoprawnych.

2. Zasady sporządzania projektów po
działów nieruchomości. 

3. Metodyka,  kryteria  dokładności 
prac pomiarowych, dokumentacja po
miarowa.

4. Charakterystyka dokumentów wy
nikowych na przykładzie opracowanych 
załączników.

5. Załączniki dotyczące:
Załącznik nr 14 – Dodatkowe znaki 

umowne określone dla map do celów 
prawnych.

Załącznik nr 15 –  Przykład mapy 
z projektem podziału nieruchomości.

Załącznik nr 16 –  Wzór  protokołu 
z czynności przyjęcia przebiegu granic nie
ruchomości podlegających podziałowi.

Załącznik nr 17 – Wzór protokołu wy
znaczenia i utrwalenia na gruncie no
wych punktów granicznych znakami 
granicznymi.

Załącznik nr 18 –  Przykład mapy 
z projektem scalenia i podziału nieru
chomości.

Załącznik nr 19 – Wzór rejestru nieru
chomości przed scaleniem i podziałem.

Załącznik nr 20 – Wzór rejestru nieru
chomości po scaleniu i podziale.

Załącznik nr 21 – Przykład mapy do 
zasiedzenia.

Załącznik nr 22 – Przykład mapy słu
żebności przesyłu.

Załącznik nr 23 – Wzór protokołu ba
dania ksiąg wieczystych.

Dział IV. Procedury wykonywania 
pomiarów sytuacyjnych i wysokościo-
wych na potrzeby GESUT:

1. Obiekty geometryczne bazy danych 
GESUT.

2. Geodezyjna inwentaryzacja uzbro
jenia terenu.

3. Metody pomiarowe pozyskiwania 
danych ewidencyjnych uzbrojenia te
renu, specyfika pomiarów, kryteria do
kładności, dokumentacja pomiarowa.

4. Formaty przekazu danych ewiden
cyjnych (GML/XML).

5. Charakterystyka dokumentacji gik 
przekazywanej do PZGiK.

6. Załączniki dotyczące:
Załącznik nr 24 – Elementy podlegają

ce pomiarowi sytuacyjnemu i wysokoś
ciowemu inwentaryzacji bezpośredniej i 
pośredniej sieci uzbrojenia terenu.

Załącznik nr 1 do załącznika nr 24 – 
Przykład szkicu polowego pomiaru stu
dzienki kanalizacyjnej o przekroju ko
łowym. 

Załącznik nr 2 do załącznika nr 24 – 
Przykład szkicu polowego pomiaru stu
dzienki kanalizacyjnej o przekroju pro
stokątnym. 

Załącznik nr 3 do załącznika nr 24 – 
Przykład szkicu polowego pomiaru stu
dzienki sieci ciepłowniczej. 

Załącznik nr 4 do załącznika nr 24 – 
Przykład szkicu polowego pomiaru stu
dzienki telekomunikacyjnej. 

Załącznik nr 5 do załącznika nr 24 – 
Przykład szkicu polowego pomiaru od
krywki terenowej. 

Załącznik nr 25 – Przykład szkicu po
miaru powykonawczego sieci uzbroje
nia terenu.

Dział V. Procedury wykonywania 
pomiarów sytuacyjnych i wysokościo-
wych na potrzeby budownictwa, w tym 
geodezyjnej obsługi inwestycji budow-
lanych:

1. Ogólna charakterystyka standardów 
organizacyjnych i technicznych, dotyczą
cych prac geodezyjnych i kartograficz
nych związanych z planowaniem prze
strzennym, projektowaniem inwestycji 
oraz projektowaniem, budową, remontem 
i utrzymaniem obiektów budowlanych 
i konstrukcji inżynierskich (w zrozumie
niu przepisów prawa budowlanego).

2. Metody pomiarowe stosowane 
w przygotowaniu i realizacji inwestycji, 
specyfika pomiarów, kryteria dokładnoś
ci, dokumentacja pomiarowa,

3. Zakładanie osnów realizacyjnych.
4. Geodezyjne opracowanie projektu.
5. Metody tyczenia budowli, kryteria 

dokładności.
6. Geodezyjne pomiary odkształceń 

budowli.
7. Geodezyjne pomiary powykonaw

cze.
8. Sporządzanie map do celów projek

towych.
9. Formaty przekazu danych ewiden

cyjnych (GML/XML).
10. Charakterystyka dokumentacji gik 

przekazywanej do PZGiK.
11. Załączniki dotyczące:
Załącznik nr 26 – Standard mapy do 

celów projektowych.
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Załącznik nr 1 do załącznika nr 26 – 
Przykład fragmentu mapy do celów pro
jektowych drogi ekspresowej.

Załącznik nr 2 do załącznika nr 26 – 
Przykład opisu mapy do celów projekto
wych drogi ekspresowej.

Załącznik nr 27 –  Przykład  szkicu 
osnowy realizacyjnej dowolnego kształ
tu. 

Załącznik nr 28 – Przykład fragmen
tu projektu inwestycji budowlanej z za
znaczonym zasięgiem szkicu dokumen
tacyjnego.

Załącznik nr 29 – Przykład szkicu do
kumentacyjnego. 

Załącznik nr 30 – Przykład szkicu ty
czenia punktów metodą biegunową. 

Załącznik nr 31 – Przykład szkicu po
miaru kontrolnego punktów metodą bie
gunową. 

Załącznik nr 32 – Przykład szkicu po
miaru powykonawczego.

Dział VI. Specjalistyczne pomiary sy-
tuacyjne i wysokościowe:

1. Geodezyjne pomiary kolejowe.
2. Procedury wykonywania geodezyj

nych pomiarów sytuacyjnych i wysokoś
ciowych na terenach objętych wpływa
mi eksploatacji górniczej.

3. Procedury wykonywania opracowań 
gik na potrzeby drogownictwa, w tym:

a) ogólna charakterystyka standardów 
organizacyjnych i technicznych dotyczą
cych prac gik związanych z ww. specja
listycznymi pomiarami sytuacyjnowy
sokościowymi;

b) metody pomiarowe stosowane 
w ww. procedurach, specyfika pomia
rów, kryteria dokładności, dokumenta
cja pomiarowa;

c) osnowa pomiarowa;
d) sporządzanie map dla celów projek

towych;
e) formaty przekazu danych ewiden

cyjnych (GML/XML);
f) charakterystyka dokumentacji gik 

przekazywanej do PZGiK.
4. Załączniki dotyczące:
Załącznik nr 33 – Przykład profilu 

szczegółowego odcinka linii dwutoro
wej. 

Załącznik nr 34 – Zasady regulacji osi 
torów.

lPReFeROWAne 
kieRunki ZAstOsOWAń 
technOlOgicZnych
Rozporządzenie wskazuje na koniecz

ność powszechnego wprowadzenia na
stępujących metod pomiarowych:

1. tachimetrii elektronicznej – w geo
dezyjnych pomiarach bezpośrednich,

2. technik satelitarnych GNSS opar
tych na systemie ASGEUPOS,

3. fotogrametrii cyfrowej,
4. metod pomiarów kartometrycznych 

opartych na skaningu istniejących map 
analogowych, ich kalibracji oraz wekto
ryzacji ekranowej,

5. skaningu laserowego (w zastosowa
niach do pomiarów naziemnych oraz 
wykonywanych pomiarów z pokładu 
samolotu).

Jedną z istotnych zmian jest zasto-
sowanie technik satelitarnych GNSS, 
opartych na systemie ASG-EUPOS. 
Obecnie istnieją warunki do powszech
nego wykonywana pomiarów sytuacyj
nych  i wysokościowych przy użyciu 
techniki satelitarnej GNSS metodą kine
matyczną w czasie rzeczywistym RTK. 
Pomiary takie służą do przestrzennego 
określenia położenia punktów w cza
sie rzeczywistym na podstawie odebra
nych przez odbiornik danych z GNSS 
i danych ze stacji referencyjnej: współ
rzędne, obserwacje (fazowe i kodowe), 
parametry anteny przekazywane z po
jedynczej fizycznej lub wirtualnej stacji 
referencyjnej oraz poprawki korekcyj
ne powierzchniowe wyznaczane z gru
py  stacji  referencyjnych  (VRS, MAC 
i FKP).
Z uwagi na występujące ograniczenia 

w zastosowaniu techniki GNSS (wyma
gana liczba min. 4 satelitów) metoda ta 
powinna  być  skutecznie  powiązana 
z pomiarem metodą tachimetrii elek
tronicznej. Przy wykorzystaniu wyni
ków pomiarów sytuacyjnych i wysoko
ściowych wykonanych techniką GNSS 
występuje potrzeba dostosowania do
tychczasowych układów odniesienia, 
w których opracowano funkcjonujące 
w PZGiK mapy (ewidencyjne oraz arku
sze mapy zasadniczej) do układu odnie
sienia ASG.
Dostosowanie istniejących w zasobie 

materiałów gik do układu odniesienia 
systemu ASGEUPOS powinno być re
alizowane zgodnie z zasadami podany
mi w załączniku nr 4 do rozporządzenia, 
przy udziale właściwego miejscowo po
wiatowego ośrodka dokumentacji geode
zyjnej i kartograficznej.

lPRZeWidyWAne 
skutki WPROWAdZeniA 
ROZPORZądZeniA

1. Rozporządzenie jest prawem, które
go treścią są między innymi standardy 
techniczne wykonywania pomiarów sy
tuacyjnych i wysokościowych w świet
le obowiązujących procedur prawnych. 

Zastąpi układ stosowanych dotychczas 
instrukcji i wytycznych technicznych 
w zakresie omawianej tematyki.

2. Rozporządzenie tworzy podstawy 
do zastosowania nowoczesnych tech
nologii pomiarowych w zakresie: po
miarów GNSS, fotogrametrii cyfrowej, 
elektronicznych pomiarów bezpośred
nich, skaningu laserowego oraz techno
logii tworzenia i wykorzystania doku
mentacji elektronicznej przekazywanej 
do PZGiK.

3. Rozporządzenie stwarza podsta
wy interoperacyjności i harmonizacji 
baz danych EGiB, mapy zasadniczej 
GESUT poprzez wprowadzenie stan
dardów modelowania obiektowego da
nych geodezyjnych i kartograficznych, 
z wykorzystaniem ujednoliconego ję
zyka modelowania UML oraz języków 
znaczników XML i GML służących do 
budowy jednolitych zasad transferów 
danych pomiędzy zharmonizowanymi 
bazami.

4. Rozporządzenie stwarza podstawy 
do ujednolicenia zasad oceny dokład
ności pomiarów sytuacyjnych i wyso
kościowych w aspekcie możliwości sto
sowanych technik pomiarowych oraz 
potrzeb  użytkowych  wynikających 
ze świadczonych usług.

5. Poprzez zastosowanie w załączni
kach do rozporządzenia wzorów doku
mentów będących wynikiem prac geo
dezyjnych i kartograficznych ujednolici 
ono i zestandaryzuje dokumentację.
Omówione powyżej zagadnienia to 

oczywiście  tylko kilka wybranych 
aspektów regulowanych w projekcie, 
którego ostateczny kształt zostanie usta
lony po dyskusji w gronie ekspertów, 
środowiska  i zebraniu opinii  innych 
resortów w rozpoczynającej się w naj
bliższych tygodniach procedurze legi
slacyjnej. 
Projekt został opracowany w Głównym 

Urzędzie Geodezji i Kartografii przez 
zes pół w składzie: dr inż. Alicja Dorzak, 
mgr inż. Stanisław Zaremba, prof. Jaro
sław Bosy, mgr inż. Lidia Danielska, mgr 
inż. Zenon Marzec, mgr. inż. Mirosław 
Puzia, mgr inż. Zbigniew Leszczewicz. 
Recenzentami obecnej wersji byli: prof. 
Zdzisław Adamczewski, prof. Zbigniew 
Kurczyński, dr inż. Tadeusz Szczutko.
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