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SZYbSZE Geo-Info V MAPA
Poznańska firma Systherm In-

fo wydała dziesiątą wersję 
swojego flagowego produk-
tu Geo-Info V Mapa. Najważ-
niejsze zmiany i udoskonale-
nia w tym wydaniu aplikacji to: 
lPrzyspieszone nawet o 50% 
czytanie obiektów z bazy da-
nych dzięki nowej metodzie 
zapisywania danych obiektu 
(tj. opisów, prymitywów i redakcji 
kartograficznej) w polach typu 
blob. lFunkcja umożliwiająca 
porównanie historii i drukowanie 
raportu dla dowolnych wersji obiektu (ra-
port dotyczy historii geometrii, danych opi-
sowych, relacji i dołączonych plików re-
ferencyjnych). lRozszerzenie możliwości 
procedury transformacji współrzędnych. 
Pliki w standardach SwDE, TANGo, 
GIV są przekształcane automatycznie 
w czasie importu danych do docelowego 
układu współrzędnych bieżącej bazy da-
nych. Do procedury dodano także opcję 
umożliwiającą rozrzucenie błędów meto-
dą Hausbrandta (lokalne zniekształcenia), 
szczególnie przydatną przy przenoszeniu 
zasobu numerycznego na układ 2000.
lDostosowanie możliwości modułu Geo-
-Info V PRG (Państwowy Rejestr Granic) 

do nowych wymogów bazy centralnej 
i nowego formatu pliku wymiany z coD-
GiK. lMożliwość jednoczesnego wsta-
wiania na rysunek mapy siatek sekcyj-
nych w różnych układach współrzędnych, 
co jest szczególnie przydatne w okresie 
przejściowym z układu 1965 na 2000. 
lwyposażenie mechanizmu „Zmiany” 
w zestaw kontroli i analiz przestrzennych 
uruchamianych automatycznie w momen-
cie zakończenia lub modyfikacji statu-
su „Zmiany”. lDodanie dwóch nowych 
mechanizmów obsługi list konfiguracji 
użytkownika (podczas wyboru obiektów 
można składać wiele konfiguracji). Pozycje 
na liście można umieszczać w trybie „tyl-

ko dla bieżącego operatora” 
oraz „dla wszystkich użytkow-
ników zasobu”.
wraz z nową wersją aplikacji 
Geo-Info V Mapa udoskona-
lono także programy Geo-
-Info V i.Net oraz Geo-Info 
V Delta. Pierwszy z nich jest 
przeglądarką internetową 
zasobów numerycznych SIP 
Geo-Info V generującą uni-
katową, wektorową grafikę 
zgodną z symboliką instrukcji 
K-1. Drugi jest z kolei progra-

mem dla wykonawców geodezyjnych. 
Najnowsze wydanie 10.1.0.0 umożliwia 
między innymi podgląd danych otrzyma-
nych z oDGiK podczas rejestracji pracy 
geodezyjnej przez internet. Darmowa wer-
sja tego programu (działająca w trybie 
przeglądania) dostępna jest na witrynie 
producenta. Na bazie Geo-Info V i.Net 
firma Systherm Info stworzyła także nowy 
moduł Geo-Info V i.Kerg, który umożliwia 
rejestrację prac geodezyjnych i zamówień 
na materiały podstawowe przez internet 
oraz automatyczne przygotowanie doku-
mentacji wysyłanej zwrotnie drogą elektro-
niczną do składającego zamówienie.
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Firma Autodesk zapre-
zentowała pakiet apli-

kacji w nowej wersji 2011. 
wśród nich znalazły się 
m.in. AutocAD, AutocAD 
Map 3D oraz AutocAD 
civil3D. Najważniejszą 
zmianą w tych progra-
mach jest możliwość wizu-
alizacji i edycji chmur punk-
tów o wielkości do 2 mld 
pkt, jak również udostęp-
nienie wydania 64-bito-
wego. 
autoCad 2011 wyróż-
nia ponadto: lusprawniona 
nawigacja, edycja i wizuali-
zacja w trzech wymiarach, 
lrozbudowana biblioteka 
tekstur, lobsługa formatu FbX 
(filmbox), lusprawnione na-
rzędzia do tworzenia doku-
mentacji projektowej (m.in. do 

PAKIET AuToDESK 2011

edycji etykiet i zarządzania 
arkuszami) oraz lmożliwość 
definiowania przezroczystości 
warstw i obiektów. Program 
dostępny jest także w tańszej 
i prostszej wersji LT. 
Nowa wersja aplikacji GIS- 
-owej autoCad Map 3d ofe-

ruje z kolei: lnarzędzia 
do obsługi chmur punk-
tów w standardzie, 
lobsługę większej licz-
by formatów bazoda-
nowych (m.in. ArcSDE, 
oracle, Microsoft SQL 
Server, PostGIS, Post-
greSQL i SQLite), lus-
prawnione możliwości 
edycji procesów robo-
czych, lwsparcie kolej-
nych układów odniesie-
nia, l4 razy szybszy 
import danych w techno-

logii FDo. 
Natomiast najistotniejsze ce-
chy autoCad Civil3d 2011 
to: ludoskonalone narzę-
dzia do edycji korytarzy, rond 
i przechyłu drogi, lpoprawio-
na wydajność aplikacji. 
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BaRdziej wektoRowy
ilwiS
Na stronach inicjatywy 
52° North opublikowano wer-
sję 3.7 bezpłatnej i otwartej 
aplikacji GIS-owej ILwIS (Inte-
grated Land and water Infor-
mation System) przeznaczo-
nej głównie do modelowania 
procesów hydrologicznych. 
Program wyróżnia przede 
wszystkim udoskonalony mo-
duł do edycji warstw wekto-
rowych. ILwIS 3.7 umożliwia 
m.in. przeprowadzanie analiz 
typu: union, intersect, differen-
ce czy buffer, jak również ge-
nerowanie diagramów Voronoi 
czy modeli typu TIN. w nowej 
wersji usprawniono ponad-
to obsługę standardu wMS 
i baz danych PostgreSQL oraz 
naprawiono usterki zgłoszone 
przez użytkowników programu.
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