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lbelgijska firma adw Software 
wypuściła nową wersję programu 
typu cAD+GIS Pythagoras; dwu-
naste wydanie wyróżnia m.in. moż-
liwość eksportu danych z Google 
Earth, obsługa wielu narodowych 
i globalnych układów współrzęd-
nych, możliwość edycji NMT oraz 
kompatybilność z formatem DwG.
lSpółka eSRi wprowadziła do 
sprzedaży narzędzie ArcLogistics 
9.3.1 przeznaczone do efektywne-
go zarządzania flotą pojazdów; 
najważniejszą zmianą jest udostęp-
nienie programu wraz z gotowy-
mi zbiorami danych przez internet; 
opłata za taką subskrypcję jest uza-
leżniona od wielkości zarządza-
nej floty. 
lFirma geosoft zaoferowała edy-
cję 2010 specjalistycznego opro-
gramowania GIS dla geologów; 
najnowsze zmiany w aplikacjach 
usprawniają dostęp do danych, 
zwiększają wydajność pracy przy 
tworzeniu map i rozszerzają moż-
liwości modelowania strefy pod-
ziemnej w 3D.
loferta firmy leica geosystems 
Polska wzbogaciła się o aplikację 
Pointcloud cAD 2010 opracowa-
ną przez kanadyjską spółkę Micro-
Survey Software; produkt ten jest 
kompletnym systemem cAD kompa-
tybilnym z oprogramowaniem Auto-
cAD firmy Autodesk.
lNavRoad wprowadził na polski 
rynek wielofunkcyjne urządzenie 
nawigacyjne NR320bM MoTo; 
odbiornik wyposażony jest m.in. 
w: kompas, umożliwia obsługę map 
rastrowych, moduł bluetooth i system 
operacyjny windows cE 5.0. 
lterrago technologies wypuści-
ła nową wersję programu TerraGo 
Mobile, który umożliwia posługiwa-
nie się mapami w formacie GeoPDF 
w smartfonach i PDA; aplikacja ma 
udoskonalony interfejs użytkownika, 
zwiększone możliwości eksportu da-
nych i rozszerzone funkcje łączenia 
multimediów z punktami na mapie.
ltopcon wprowadził na rynek 
azjatycki nowy odbiornik geode-
zyjny RTK GNSS przystosowany 
do odbioru sygnału z systemów 
GPS i GLoNASS; Hiper II jest na-
stępcą serii Hiper i ma wiele ele-
mentów wspólnych z modelem 
Sokkia GRX-1.
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TRIMbLE NetR9 śLEDZI 
440 KANAłÓw
Amerykańska firma Trimble 

zaprezentowała w kwiet-
niu trzy nowe odbiorniki sa-
telitarne: SPS852 i SPS882 
(przeznaczone do prac bu-
dowlanych i sterowania ma-
szynami) oraz NetR9 (dla sta-
cji referencyjnych). 
SPS852 posiada zewnętrz-
ną antenę, a SPS882 – zin-
tegrowaną. oba urządze-
nia odbierają sygnały GPS 
(w tym L2c i L5), GLoNASS 
(L1 i L2) i Galileo. odbior-
niki wyposażone są w czip 
Trimble Maxwell 6, który 
umożliwia śledzenie do 220 
sygnałów z częstotliwością 
do 20 Hz oraz odbiór popra-
wek dla 44 satelitów. urzą-
dzenia będą dostępne także 
w wersji jednosystemowej (tj. 
z obsługą GPS) z możliwo-
ścią późniejszej rozbudowy. 
Zaletą nowych produktów jest 
także obsługa skompresowa-
nych danych RTK w nowym 
formacie cMRx. Ponadto 
dzięki udoskonalonej meto-
dzie przetwarzania popra-
wek oba urządzenia pozwa-
lają na mierzenie wysokości 
z dokładnością lepszą o 25% 
w porównaniu ze starszymi 
odbiornikami budowlanymi 

z satelitów GIoVE czy bada-
nia integralności sieci VRS).
Nowy odbiornik oferuje po-
nadto: l8 Gb pamięci we-
wnętrznej, lodporność na 
trudne warunki pogodowe 
(IP67) oraz wstrząsy i skraj-
ne temperatury (MIL-STD 
810F), lobsługę poprawek 
cMRx, lporty uSb, blue-
tooth oraz Power over Ether-
net (PoE), za pośrednictwem 
których NetR9 może współ-
pracować m.in. z telefonami 
komórkowymi i satelitarnymi, 
inklinometrami, a nawet ze sta-
cjami meteorologicznymi. 
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Trimble’a. Kolejną nowością 
jest antena MS992 przezna-
czona do sterowania maszy-
nami. Podobnie jak SPS852 
i SPS882, wejdzie ona do 
sprzedaży w drugim kwartale 
2010 roku.
NetR9 to z kolei 440-kana-
łowy odbiornik dla stacji refe-
rencyjnych. Ponad rok po pre-
mierze 220-kanałowego R8 
spółka ta po raz kolejny pod-
nosi poprzeczkę dla konku-
rencyjnego sprzętu GNSS.
Nowy sprzęt przeznaczony 
jest do tworzenia aktywnych 
sieci geodezyjnych, jak rów-
nież może być użytkowany 
jako mobilna stacja bazowa. 
Dzięki obsłudze aż 440 ka-
nałów (w tym GPS, GLo-
NASS i Galileo) NetR9 do-
skonale nadaje się także do 
celów naukowych (np. do mo-
nitoringu przemieszczeń i de-
formacji, testowania sygnałów 

SoKKIA 50X
Firma Sokkia ogłosiła wpro-

wadzenie na rynek tachi-
metrów serii 50X. Aparaty 
charakteryzuje duży zasięg 
pomiarów dalmierczych i jed-
nocześnie skrócony czas 
ich wykonywania. Nowy 
sprzęt ma sporo elementów 
wspólnych z serią 50RX. 
Zasięg dalmierza wynosi 
do 4000 metrów (5000 m 
w 50RX) przy użyciu jedne-
go lustra i do 5000 metrów 
(6000 m w 50 RX) na trzy 
lustra. w odróżnieniu od serii 
50RX modele 50X nie oferują 

pomiaru bezlustrowego. Za-
kres dwuosiowego kompen-
satora wynosi 6́ . Tachimetry 
spełniają normę pyło- i wo-
doszczelności IP66.
Seria 50X składa się z czte-
rech modeli o różnej dokład-
ności kątowej: SET250X (2 )̋, 
SET350X (3 )̋, SET550X (5̋ ) 
and SET650X (6̋ ). Model 
SET250X jest wyposażo-
ny w system zwiększający 
stabilność pomiarów IAcS 
(Independent Angle calibra-
tion System). jest on używany 
w tachimetrach Sokkia o naj-

wyższej dokładności kątowej 
(0,5̋ , 1̋ , 2 )̋, a więc w mode-
lach z serii NET, SRX i SETX.
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