
nOWOŚci

MAGAZYN GeoiNforMAcYJNY Nr 6 (181) cZerwiec 2010

47

PReMieRA PAkietU eRdAS 10.1
Firma eRdAS zaprezento-

wała wersję 10.1 swojego 
pakietu oprogramowania fo-
togrametrycznego. zawie-
ra on nie tylko udoskonalone 
aplikacje imagine, Apollo czy 
titan, lecz także trzy nowe 
produkty. Pierwszy z nich to 
moduł lPS eate przeznaczo-
ny do pozyskiwania chmury 
punktów na podstawie lotni-
czych i satelitarnych stereo-
par. Więcej o tym produkcie 
można przeczytać w kwiet-
niowym wydaniu geOdety. 
druga nowość to narzędzie 
defense Formats dla nakład-
ki Stereo Analyst for ArcgiS, 
które umożliwia wykorzysta-
nie danych wojskowych w for-
matach tape Format Require-
ments document (tFRd) oraz 
Mapping, charting and geo-
desy (Mc&g). trzeci produkt 
to moduł Feature Interope-
rability dla aplikacji eRdAS 
Apollo. Umożliwia on bez-
pośredni dostęp do plików 
w formacie dgn w wersji 7 
i 8 za pośrednictwem usług 
sieciowych.

nowy pakiet eRdAS-a to tak-
że: lusprawniona obsługa 
obrazów wielospektralnych 
z satelity WorldView-2 oraz 
lepsze wsparcie dla róż-
nych systemów wysokościo-
wych w programie Imagine; 
lmożliwość eksportu danych 
z nowych sensorów telede-
tekcyjnych oraz udoskonalo-
ny resampling ortoobrazów 
w lPS; l tworzenie prze-
zroczystych masek przy im-
porcie rastrów do formatów 
jPeg2000 i ecW w aplikacji 
er Mapper; lautomatyczne 

generowanie zasięgu pokry-
cia rastrów w formacie SHP 
w nakładce Stereo analyst 
dla ArcgiS; lobsługa baz 
danych Microsoft SQL Server 
2008 oraz możliwość obra-
cania obrazów ecWP w apli-
kacji apollo; ludoskonalone 
narzędzia do wizualizacji 
danych w programie titan 
Client. dla posiadaczy opro-
gramowania eRdAS w wersji 
2010 aktualizacja produktów 
do wydania 10.1 jest bez-
płatna.

ŹRódłO: eRdAS

lavenza wypuściła na rynek 
wersję 8.3 aplikacji MAPublisher 
przeznaczonej do obsługi danych 
giS w środowisku Adobe illustrator 
(w wersjach cS3, 4 i 5); nowe wy-
danie wyróżnia m.in. udoskonalony 
eksport do formatu geoPdF, możli-
wość wyboru obiektów na podsta-
wie atrybutów, lokalizacji i stylu czy 
rozbudowane narzędzia do edycji 
polilinii.
lFirma leica Geosystems wzbo-
gaciła skaner laserowy ScanStation 
c10 o: łącze WLAn, możliwość na-
grywania filmów oraz nowe opro-
gramowanie do szybszego zgrywa-
nia danych na komputer.
loSGeo opublikowała otwarty 
i bezpłatny interfejs programistyczny 
OpenLayers w wersji 2.9; nowe wy-
danie wyróżnia m.in.: obsługa forma-
tów cSW, WMS 1.3, Atom, możli-
wość automatycznego odświeżania 
warstw wektorowych w określonych 
odstępach czasu, obsługa warstw 
rastrowych podzielonych na kafle 
w standardzie zoomify oraz popra-
wiona obsługa standardów Ogc.
lSpółka PCI Geomatics ogłosiła 
wprowadzenie na rynek nowej apli-
kacji geoimaging tools przezna-
czonej do współpracy z pakietem 
ArcgiS i zawierającej zestaw na-
rzędzi do korekcji surowych danych 
teledetekcyjnych.
ltajwańska firma SuperGeo tech-
nologies wypuściła zestaw opro-
gramowania SupergiS desktop 3; 
w stosunku do poprzednich edycji 
(seria 2.x) program zapewnia więk-
sze możliwości przetwarzania da-
nych oraz zgodność z systemem 
operacyjnym Windows 7.
ltPI, wyłączny dystrybutor marki 
Sokkia w Polsce, oferuje dwa nowe 
produkty: tachimetr Set x50RX oraz 
odbiornik gnSS gRX-1 wraz z reje-
stratorami SHc-250 lub SHc-2500.
lFirma trimble wydała rozsze-
rzenia do pakietu FMe spółki Sa-
fe Soft ware, które pozwalają na 
obsługę formatów SSF i ddF; pli-
ki Standard Storage Format (SSF) 
i data dictionary File (ddF) opisują 
geometrię współrzędnych oraz in-
formację atrybutową o obiektach 
i służą do zapisu danych gnSS 
przetwarzanych za pośrednictwem 
aplikacji trimble terraSync i gPS 
Pathfinder Office.

LeicA UnO dLA Mniej
 WyMAgAjącycH
Rodzina urządzeń Leica Viva rozszerzyła się 

o dwa 14-kanałowe odbiorniki satelitarne ze zin-
tegrowaną anteną o nazwie Uno. Urządzenia 
śledzą syg nały gPS (L1), SbAS oraz opcjonalnie 
gLOnASS (także L1) i wyznaczają pozycję z czę-
stotliwością do 5 Hz. W czasie rzeczywistym ofe-
rują dokładność na poziomie 1,2 m (przy wykorzy-
staniu systemów SbAS) i 40 cm (pomiary dgPS). 
W trybie postprocessingu precyzja rośnie maksy-
malnie do 10 mm + 2 ppm. Odbiorniki wyposażone 
są w porty USb, RS-232, slot na karty Sd, cyfrowy 
aparat fotograficzny (2 MPx), modem bluetooth, 
a nawet dyktafon. Są także odporne na pył i wilgoć 
(iP67). Uno 10 wyposażony jest w klawiaturę alfa-
numeryczną, a Uno 15 w QWeRty. Oba są mody-
fikacją odbiorników giS-owych marki zeno. Różnią 
się od nich m.in. wbudowanym oprogramowaniem 
Leica SmartWorx Viva oraz obsługą poprawek 
w standardzie Leica i Leica 4g.
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