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 AsHtECH PREZEntuJE  
DwIE sEtkI
Podczas odbywającej się 

w san Diego Międzyna-
rodowej konferencji użyt-
kowników oprogramowa-
nia EsRI (12-16 lipca) firma 
Ashtech zaprezentowała 
dwa nowe produkty dla na-
wigacji satelitarnej. Pierw-
szy to mB 100 promowany 
jako najmniejsza na świecie 
dwuczęstotliwościowa płyta 
oEM Gnss Rtk (58 x 56 x 
11 mm). oprócz wielkości no-
we urządzenie wyróżnia także 
niskie zużycie energii – jego 
moc wynosi bowiem mniej niż 
0,8 w. Dzięki dwóm portom 
do modułu można ponadto 
podłączyć jednocześnie dwie 
anteny satelitarne z opcją auto-
matycznego przełączania się 

między nimi. Mb 100 korzysta 
z sygnałów GPs (l1, l2), Glo-
nAss (l1) oraz sbAs, które 
przetwarzane są przy użyciu 
technologii blade znanej z in-
nych urządzeń marki Ashtech. 
Moduł może być wykorzysty-
wany zarówno w stacjach ba-
zowych, jak i w odbiornikach 
ruchomych.

Druga nowość to mobile 
mapper 100 – 45-ka-

nałowy odbiornik Gnss na 
potrzeby GIs-u, następca po-
pularnego modelu Cx. urzą-
dzenie dostępne jest w wersji 
jedno- (GPs) lub dwusystemo-
wej (GPs i GlonAss). Jest 
także kompatybilne z siecia-
mi typu VRs, FkP lub MAC, 
dzięki czemu oferuje nawet 
centymetrową dokładność 
pomiaru w czasie rzeczywis-
tym. odbiornik wyposażo-
ny jest ponadto w kompas 
elektroniczny, aparat cyfrowy 
o matrycy 3 MPx oraz akcele-
rometr. łączność z zewnętrz-
nymi urządzeniami zapew-
niają wbudowane modemy 
GsM i bluetooth oraz porty 
usb i Rs-232. waga odbior-
nika to 0,62 kg. Podobnie jak 
inne urządzenia Ashtech klasy 
GIs, MM 100 wyposażony 

jest w oprogramowanie Mobi-
leMapper Field, opcjonalnie 
może być także wzbogaco-
ny o aplikację ArcPad 10 czy 
inne produkty kompatybilne 
z systemem operacyjnym win-
dows Mobile 6.5.

oprócz tego w lipcu firma 
Ashtech opublikowała 

aktualizację oprogramo-
wania dla geodezyjnych od-
biorników Gnss serii ProFlex 
(modele: 500, 500 Marine, 
500 CoRs, lite i lite Duo). 
nowa wersja rozszerza moż-
liwości sprzętu o rozwiązania: 
lHot stand-by Rtk (dwu-
krotnie zwiększa pewność, 
że usługa Rtk jest dostępna 
i sprawna), lAdvanced Raw 
Data Quality (oparty na wielu 
kryteriach system oceny jakoś-
ci sygnałów nawigacyjnych), 
lwsparcie dla formatu DbEn 
w odbiornikach ProFlex lite, 
lRtC bridge dla ProFlex 500 
(umożliwia retransmisję przez 
radio poprawek odebranych 
przez GPRs).

ŹRóDło: AsHtECH

aPliKaCJa geo WK 
Dla WoDoCiągóW
wrocławska firma softline wpro-
wadziła do sprzedaży GEo 
wk – bazującą na programie 
C-GEo aplikację do zarzą-
dzania danymi przestrzenny-
mi o wodociągach, gazocią-
gach i sieciach kanalizacyjnych. 
nowy produkt umożliwia m.in.: 
l tworzenie, edycję i zarzą-
dzanie obiektową mapą nume-
ryczną (wektorową i rastrową) 
sieci wodociągowych i innych; 
lpodstawowe analizy prze-
strzenne; lkontrolę topologii 
mapy; lskanowanie i kali-
brację zeskanowanych map; 
lzapis map do formatów ra-
strowych (np. tIFF, PDF, JPG); 
lodczyt danych przez wMs; 
limport i eksport plików w po-
pularnych formatach CAD 
i GIs (m.in.: sHP, MIF, GMl, 
xMl, swDE, DxF, DwG, 
DGn); l tworzenie raportów 
ze zgromadzonych informacji 
i zapytań do bazy atrybutów; 
lkorzystanie z szablonów ze 
strukturą baz danych zawiera-
jących atrybuty, takie jak: śred-
nica, typ, data budowy, mate-
riał, adres czy rzędne terenu; 
lwyznaczanie zasięgu oddzia-
ływania wybranego obiektu na 
mapie (ekwidystanty), przecięć 
obiektów powierzchniowych, 
liniowych, wyznaczanie sum, 
iloczynów, różnic wskazanych 
obiektów.

ŹRóDło: soFtlInE

InnowACyJny tRIuMPH MARkI JAVAD
Amerykańska firma Ja-

vad przedstawiła nowy 
odbiornik Gnss, antenę 
oraz rejestrator zintegrowa-
ne w jednej poręcznej obu-
dowie. Rozwiązanie pro-
mowane jest pod nazwą 
triumph V.s. odbiornik śledzi 
do 216 kanałów z systemów 
GPs, GlonAss, Galileo 
oraz sbAs i poprawki Rtk. 
oferuje ponadto łączność 
za pośrednictwem technolo-
gii Ethernet, wi-Fi, bluetooth, 
GsM/GPRs oraz uHF. wy-

posażony jest w sloty na kar-
ty sIM i MicrosD oraz porty 
usb, zasilania, PPs, Event 
Marker. Może być także 

podłączany do zewnętrznej 
anteny uHF i Gnss. urzą-
dzenie posiada kolorowy do-
tykowy ekran 800 x 480 pik-
seli (przekątna 4,3 cala) 
i klawisze funkcyjne. wypo-

sażone jest ponadto w wie-
le aplikacji przeznaczonych 
nie tylko do prowadzenia 
pomiarów. Posiada także 
wbudowane dwa cyfro-
we aparaty fotograficzne 

(skierowane do przo-
du i do dołu), głośniki, 
mikrofon, kompas oraz 
inklinometr. Całość wa-
ży mniej więcej tyle, 
ile profesjonalny aparat 
fotograficzny. w sprze-
daży od 1 sierpnia br. 
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