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loferta esri wzbogaciła się o bezpłatną, 
opensource’ową nakładkę dla ArcGIs 10, 
która umożliwia edycję map projektu open-
streetMap z poziomu desktopowego.
lProgram serwerowy Apollo amerykańskiej 
firmy erDas został udostępniony za pośred-
nictwem usługi tzw. przetwarzania w chmurze; 
producent wybrał do tego celu rozwiązanie 
skygone Cloud; oferta dostępna jest na razie 
wyłącznie w stanach Zjednoczonych.
lleica geosystems wypuściła na rynek 
wtyczkę leica Cloudworx-VR, która umoż-
liwia edycję chmur punktów w 3ds Max, 
3ds Max design oraz Maya – popularnych 
aplikacjach firmy Autodesk do tworzenia kom-
puterowych animacji.
lFirma mHW soft udostępniła aplikację  
Infowater Generation V8 służącą do mode-
lowania hydraulicznego; jest to nakładka na 
program ArcGIs w najnowszej wersji 10, któ-
ra umożliwia zarządzanie danymi przestrzen-
nymi w celach związanych z gospodarką 
wodną.
lspółka Trimble zaprezentowała udoskona-
loną wersję skanera laserowego Fx 3D prze-
znaczonego do pomiarów przemysłowych; 
najważniejszą nowością jest zwiększenie za-
sięgu pomiarów z 46 do 80 metrów oraz wy-
posażenie instrumentu w bardziej wytrzyma-
łą i zwartą obudowę, która usprawnia jego 
przenoszenie.

szwajcarska firma GeoMax (część 
grupy Hexagon) zaprezentowa-

ła dwa nowe tachimetry bezlustrowe 
– Zoom 30 i Zoom 20. w zależnoś-
ci od modelu urządzenia mierzą kąty 
z precyzją 2 ,̋ 3 ,̋ 5̋  lub 7 ,̋ a odległoś-
ci – 2 mm + 2 ppm. Przy pomiarach na 
lustro zasięg dalmierza wynosi maksy-
malnie 5,4 km, a bez lustra 250 m. tachi-
metry wyposażone są w monochroma-
tyczny ekran 160 x 280 px, klawiaturę 
alfanumeryczną, 4 klawisze funkcyj-
ne oraz system operacyjny windows 
Embedded CE. urządzenia spełniają 
normę pyło- i wodoszczelności IP54. 
na jednym zestawie baterii mogą pra-
cować nawet do 36 godzin (9 godzin 
przy pomiarach co 30 sekund). Modele 
Zoom 20 i Zoom 30 różnią się przede 
wszystkim zasięgiem. Pierwszy z nich 
dostępny jest bowiem ze wzmocnionym 
dalmierzem accxess4 (zasięg: 400 m 
bez lustra i 7,5 km z lustrem), a drugi 
z dalmierzem accxess6 (600 m bez lu-
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stra). Model Zoom 30 wyróżnia ponad-
to modem bluetooth. oba tachimetry 
dostępne są także w wersji „polar”, która 
odporna jest na temperatury od -30°C.

ŹRóDło: GeoMax

tAblEt twInHEAD nA PolskIM Rynku
oferta warszawskiej spółki Elmark Au-
tomatyka wzbogaciła się o tablet t7M 
firmy twinhead. Dzięki możliwości wy-
posażenia go w odbiornik GPs urzą-
dzenie może być wykorzystane przy 
pracach dla systemów GIs. twinhead 
t7M posiada system operacyjny win-
dows 7, procesor 1,6 GHz, dotykowy 
ekran o przekątnej 7 cali oraz podświet-
laną klawiaturę numeryczną i klawisze 
funkcyjne. urządzenie wyposażono 
ponadto w cyfrowy aparat fotograficz-

ny, a opcjonalnie także w moduł RFID, 
czytnik kodów kreskowych 1D/2D oraz 
modemy 3G i bluetooth. tablet posiada 
złącza usb i RJ45 oraz audio, ale pro-
ducent przewidział także możliwość za-
mówienia wersji z portem Rs-232. Mo-
del t7M spełnia normy: MIl-stD-810G 
(dotyczące wstrząsów i upadków), IP54 
(posiada pyło- i bryzgoszczelną obudo-
wę) oraz AstM 4169-99 truck Assuran-
ce level II.

ŹRóDło: ElMARk AutoMAtykA

K R Ó T K O

eKsPresoWy foTogrameTra
Austriacka firma Vexcel Imaging i ka-
nadyjska PCI Geomatics zaprezen-
towały GeoImaging Accelerator 
– wspólne rozwiązanie do zautoma-
tyzowanego przetwarzania zdjęć 
lotniczych. system ten bazuje na 
rozwijanych przez PCI Geomatics 
procesach roboczych Prolines. Jak 
czytamy w komunikacie Vexcel Ima-
ging, rozwiązanie to przeznaczone 
jest przede wszystkim dla kamer lotni-
czych z serii ultraCam. PCI Geoma-
tics poleca je również dla zobrazo-
wań z innych sensorów (lotniczych 
i satelitarnych). na razie GeoIma-
ging Accelerator oferuje automaty-
zację ortorektyfikacji oraz panshar-
peningu. Już wkrótce produkt ma być 
rozbudowany także o narzędzia 
do: mozaikowania, generowania nu-
merycznych modeli terenu, detekcji 
zmian oraz tworzenia opracowań na 
potrzeby rolnictwa i zarządzania kry-
zysowego.

ŹRóDło: PCI GEoMAtICs, 
VExCEl IMAGInG, Jk 

oDbIoRnIk REFEREnCyJny DlA oPoRnyCH
w ofercie firmy leica Geosystems poja-
wił się odbiornik dla stacji referencyjnych 
GR10 promowany jako produkt „plug and 
play” – dzięki prekonfigurowanym usta-
wieniom jest on gotowy do pracy niemal 
zaraz po podłączeniu do zasilania. Jego 
użytkowanie ułatwia ponadto instrukcja 
obsługi i podpowiedzi dostępne on-line 
w różnych językach oraz zestaw narzędzi 
do szybkiego wznawiania pracy urządze-
nia. GR10 oferuje ponadto wielopoziomo-
wy system zabezpieczeń chroniący stację 
przed nieautoryzowanymi użytkownikami. 
odbiornik śledzi sygnały GPs (l1, l2C, 
l2P, l5), GlonAss (l1, l2) oraz Galileo 

(l1, E5a, E5b, E5a+b) z częstotliwością do 
50 Hz i jednocześnie może obsługiwać 
nawet do 20 strumieni danych w popular-
nych formatach DGPs i Rtk. 

ŹRóDło: lEICA GEosystEMs


