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O dbiorniki V9 GNSS 
i V30 GNSS w stan-
dardzie obsługują 

trzy systemy: GPS, GLONASS 
i Galileo. Są przygotowane do 
pracy na 220 kanałach, odbie-
rają także najnowszy sygnał 
L5 GPS. Przy produkcji V30 
GNSS zastosowano nowator-
skie technologie, w tym: na-
nomateriały (dzięki czemu 
urządzenie jest przystosowa-
ne do pracy w trudnych wa-
runkach atmosferycznych, 
wytrzyma upadek z 3 met­
rów, a nawet dwumetrowe 
zanurzenie w wodzie), sys-
tem dwukrotnie przedłuża-
jący żywotność baterii oraz 
wielokierunkową antenę, któ-
ra znacząco poprawia jakość 
pomiarów. Odbiornik oferu-
je ponadto możliwość zain-
stalowania modemu GSM 
3G przyspieszającego odbie-
ranie danych ze stacji ASG-
-EUPOS oraz pozwalającego 
na współpracę ze sprzętem 
satelitarnym innych marek. 

Natomiast V8 zaprojektowa-
ny jest do prowadzenia pomia-
rów w systemie GPS. Wbudo-
wana płyta główna NovAtel 
obsługuje 54 kanały i prak-
tycznie eliminuje efekt wielo-
torowości. Dzięki technologii 
NovAtel Vision Correlator za-
pewnia wysoką dokładność 
pomiaru, nawet dla sygnałów 
z satelitów położonych nisko 
nad horyzontem. 

O dbiorniki Hi-Target 
zostały wyposażo-
ne w wiele funkcji, 

które czynią pracę wydaj-

 Odbiorniki  
Hi-Target
Na polskim rynku pojawiły się pierwsze urządzenia satelitarne marki  
Hi-Target: V8, V9 GNSS i V30 GNSS. Ich wyłącznym dystrybutorem jest 
krakowska firma Apogeo. Odbiorniki – wyposażone w płytę Trimble 
(V9, V30) lub NovAtel (V8) – współpracują z siecią ASG-EUPOS. 

ną i  komfortową. Posiada-
ją wbudowany w antenę mo-
dem GPRS, dzięki czemu bez 
użycia telefonu, wygodnie 
i bez zakłóceń można odbie-
rać poprawki ASG-EUPOS. 
Radiomodem UHF pozwala 
z kolei na wykorzystanie od-
biorników jako zestawu RTK 
(stacja bazowa lub odbiornik 
ruchomy). Urządzenia speł-
niają normę pyło- i wodo­
szczelności IP 67, co unieza-
leżnia pomiary od warunków 
pogodowych. Komfort pracy z 
odbiornikami zwiększają po-
nadto komunikaty głosowe in-
formujące o statusie i popraw-
ności pracy. Zaletą rozwiązań 
V9 GNSS i V30 GNSS jest wy-
soka wydajność w warunkach 
ograniczonej widoczności nie-
ba, np. w lesie lub mieście.

Wszystkie omawiane od-
biorniki zostały zaprojek-
towane z myślą o polskim 
użytkowniku. Firma Apogeo 
wyposażyła je w intuicyjne, 
polskojęzyczne oprogramo-
wanie SurvCE w najnowszej 
wersji 2.5. Jego zalety oraz bo-
gactwo funkcji są już znane 
na polskim rynku. Moduło-
wa budowa aplikacji umoż-
liwia obsługę w jednym pro-
jekcie wielu urządzeń (GPS, 
tachimetrów) różnych marek. 
Aplikacja ta pozwala m.in. na: 

tworzenie szkicu bezpośred-
nio w terenie, import plików 
z oprogramowania AutoCAD 
w formacie DXF i DWG lub 
MicroStation w formacie DGN 
oraz tyczenie z aktywnego pli-
ku DXF. Firma Apogeo oferu-
je swoim klientom bezpłatne 
aktualizacje SurvCE do now-
szych wersji oraz możliwość 
testowania aplikacji bez li-
mitu czasowego. W zestawie 
oprócz SurvCE znajduje się 
także software do raportowa-
nia pomiarów RTK dla ODGiK 
(zgodny z wytycznymi GU-
GiK) oraz program HDS2003 
do postprocessingu.

A pogeo proponuje od-
biorniki Hi-Target 
z czterema kontrole-

rami do wyboru: Surveyor+, 
Surveyor 64/512 i Carlson Mi-
ni amerykańskiej firmy Carl-
son Software, a także Hi-Tar-
get iHand10. Opcjonalnie 
dostępne są również Hi-Tar-
get Qmini 1 i Qmini 3. 

Surveyor+ to mobilny kom-
puter polowy z klawiaturą 
alfanumeryczną przeznaczo-
ny dla najbardziej wymagają-

cych użytkowników. Wysoka 
odporność na upadki (nor-
ma wojskowa MIL-STD 810F) 
oraz pył i wodę (IP67) spra-
wia, że rejestrator doskonale 
sprawdzi się w nawet w trud-
nych warunkach. 

Carlson Mini jest z kolei 
niewielki, idealnie dopasowa-
ny do dłoni, lekki i poręczny. 
Jego zalety to gumowe zabez-
pieczenie, klawisze nawiga-
cyjne i kolorowy wyświetlacz. 
Podobnie jak Surveyor+, cha-
rakteryzuje się wysoką od-
pornością na upadki oraz pył 
i wodę (IP67). 

Kolejna propozycja to wy-
posażony w kolorowy wy­
świetlacz Hi-Target iHand10. 
Model ten wyróżnia przede 
wszystkim łatwa i intuicyjna 
obsługa. Jego bardziej rozwi-
nięte wersje (Qmini 1 i Qmi-
ni  3) wzbogacono o moduł 
GPS i  modem GPRS. Dzię-
ki tym rozwiązaniom jedno 
urządzenie umożliwia wy-
konywanie zarówno pomia-
rów RTK (w połączeniu z od-
biornikiem GNSS), jak i GIS 
(samodzielnie lub z odbiorni-
kiem GNSS). 

REJESTRATORY
Model Surveyor+(64/512) Carlson Mini iHand10
System operacyjny Windows Mobile 6.1 Windows Mobile 6.1 Windows CE 5.0
Procesor [MHz] 624(520) 520 533
Pamięć wewnętrzna [MB] 1024(512) 512 512
Pamięć operacyjna [MB] 128(64) 128 128
Karta pamięci Micro SD(brak) CF, SD Micro SD
Oprogramowanie 
specjalistyczne

SurvCE: tyczenie punktów, obiektów (na podst. współrzędnych, z mapy, 
z wykazu punktów), obliczenia COGO, wymiana danych, transformacje  

Format wymiany danych DXF, DWG, SHP, TXT i inne



MAGAZYN geoinformacYJNY nr 10 (185) PAŹDZIERNIK 2010

55

ODBIORNIKI
Model V9 GNSS V30 GNSS V8 
Rok wprowadzenia na rynek 2010 2010 2010

Śledzone sygnały GPS (L1 C/A, L2E, L2C, L5), GLONASS (L1 C/A, L1P, L2 C/A, L2P),
 GALILEO (L1 BOC, E5A, E5B, E5AltBOC1), SBAS

GPS (L1, L2 P(Y), L2C), SBAS,  
opcjonalnie GLONASS (L1, L2)

Liczba kanałów 220 220 54

Częstotliwość określania pozycji [Hz] 1-50 (standardowo 10) 1-50 (standardowo 10) 5

Czas inicjalizacji [s]
start zimny/ciepły/reinicjalizacja bd./<10/1  bd./<10/1 bd./<10/1

Dokładność wyznaczania  
pozycji/wysokości:

statyczna [mm+ppm] 2,5 +1/5+1 2,5 +1/5+1 2,5 +1/5+1

RTK [mm+ppm] 10+1/20+1 10+1/20+1 10+1/20+1

DGPS [m] 0,45 0,45 0,45

Zasięg pracy RTK [km]
z radiomodemem Zależy od modemu i terenu Zależy od modemu i terenu Zależy od modemu i terenu

z modemem GSM <70 <70 <70 

Działanie z siecią ASG-EUPOS Tak Tak Tak

Format RTK  CMR, CMR+, RTCM 2.1, 2.2, 2.3, 3.0, 3.1

Radiomodem Wbudowany Wbudowany Wbudowany

Modem GSM Wbudowany Wbudowany Wbudowany

Transmisja GPRS Tak Tak Tak

Standardowe porty wejścia-wyjścia 2x RS-232, 2x zasilanie, Bluetooth, USB, antena

Pamięć wewnętrzna 64 MB 64 MB 64 MB

Wyświetlacz 3 diody 3 diody 3 diody

Klawiatura (liczba klawiszy) 2 3 2

Wymiary [mm] 190 x 100 195 x 104 190 x 100

Waga z anteną [kg]  
stacja bazowa/zestaw ruchomy 0,9/0,9 1.3/1,3 0,9/0,9

Antena Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana

Zaawansowane funkcje pomiarowe Technologia Maxwell 6, eliminacja wielodrożności sygnału, 
śledzenie niskich satelitów

Eliminacja wielodrożności, 
śledzenie niskich satelitów

Oprogramowanie do postprocessingu HDS2003 HDS2003 HDS2003

Baterie 4 x Li-Ion 2 x Li-Ion 4 x Li-Ion

Czas pracy [h] 12 przy 2 bateriach 12 przy 1 baterii 24 przy 2 bateriach

Temperatura pracy [°] -30 do 60 -45 do 65 -30 do 60 

Norma pyło- i wodoszczelności IP67 IP67 IP67

Wyposażenie standardowe Kontroler, oprogramowanie, 4 baterie (V30 GNSS – 2), 2-stanowiskowa ładowarka, ruletka,  
tyczka kompozytowa, antena do radiomodemu, uchwyty do kontrolera, walizka,  

kabel RS232/USB, baterie do kontrolera, instrukcja obsługi

Gwarancja [miesiące] 12 12 12

F irma Hi-Target Survey 
Instruments Company 
Ltd. z siedzibą w chiń-

skim mieście Guangzhou od 
początku swojej działalnoś­
ci (tj. od 1999 r.) jest zwią-
zana z nowoczesnymi tech-
nologiami pomiarowymi. 
Posiada fabrykę urządzeń 
GNSS, profesjonalne cen-
trum badawczo-rozwojowe 
oraz w  pełni wyposażone 
laboratorium. Firma zatrud-

nia 400 osób, z czego ponad 
100 to wysoko wykwalifi-
kowani specjaliści. Hi-Tar-
get podpisała z Pacific Crest 
(firmą zależną od Trimble’a) 
strategiczne porozumienie 
o współpracy, rozwoju pro-
duktów i wsparciu technicz-
nym. Prowadzi także szero-
ką współpracę z uczelniami 
wyższymi. Produkty mar-
ki Hi-Target posiadają cer-
tyfikaty CE oraz Systemu 

Zarządzania Jakością ISO. 
Wprowadzanie nowych ma-
rek jest elementem szerszej 
strategii jego firmy. Oprócz 
sprzętu Hi-Target spółka jest 
także od niedawna wyłącz-
nym dystrybutorem urzą-
dzeń Agatec dla branży bu-
dowlanej (m.in. niwelatorów 
laserowych). Zainteresowa-
nie nową marką odbiorni-
ków GNSS jest w  Polsce 
spore. Przyczynia się do te-

go m.in. możliwość bezpłat-
nego testowania odbiornika 
Hi-Target na konkretnej ro-
bocie geodezyjnej. Ponadto 
Apogeo oferuje bezpłatne 
doradztwo techniczne i fi-
nansowe, a także zapewnia 
wsparcie techniczne oraz 
serwis gwarancyjny i  po-
gwarancyjny.

Witold silarski 
(Apogeo)


