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GISTECHNOLOGIE

Polskie rozwi¹zania prezentowane
w centrum badawczym Komisji Europejskiej

Kontrola
FOTO/RFV

PIOTR ZYSKOWSKI

W zakoñczonej niedawno kampanii
kontroli wniosków o dop³aty bezpo-

œrednie do produkcji rolnej wykorzysty-
wano dwie metody: klasyczn¹ i FOTO/
RFV. W metodzie klasycznej g³ównym
elementem sprawdzaj¹cym jest wizytacja
gospodarstwa rolnego przez terenowego
inspektora, podczas której nastêpuje po-
miar dzia³ek rolnych oraz okreœlenie spo-
sobu ich u¿ytkowania i spe³nienia wyma-
gañ dobrej kultury rolnej. Kontroler w te-
renie dysponuje danymi z deklaracji rolni-
ka i analogow¹ postaci¹ mapy ewi-
dencyjnej. Po dokonaniu kontroli
spisywany jest protokó³, którego ko-
piê przekazuje siê rolnikowi.

� Metoda FOTO/RFV
Nieco odmienna jest metoda FOTO/
RFV, która sk³ada siê z trzech eta-
pów. Pierwszy (kameralny) obej-
muje analizê danych Ÿród³owych
(ortofotomapa, dane ewidencyjne –
wektor GML, dane z wniosku rol-
nika) oraz przygotowanie danych
do wizytacji terenowej i wykona-
nie wektorowej bazy granic dzia³ek
rolnych. Etap drugi (czyli RFV –
ang. Rapid Field Visit – Szybka
Wizytacja Terenowa) polega na
stwierdzeniu bezpoœrednio w tere-

nie sposobów u¿ytkowania gruntów rol-
nych oraz skorygowaniu przebiegu granic
dzia³ek rolnych w stosunku do ortofoto-
mapy. Ostatni etap (kameralny) obejmuje
przetworzenie danych powsta³ych w wy-
niku wizytacji.
W Biurze Geodezji i Informacji Tereno-
wej postawiono na informatykê. Opraco-
wano w³asn¹ technologiê kontroli FOTO/
RFV opart¹ na rozwi¹zaniach GIS. Proto-
typ zintegrowanego oprogramowania ce-
chuje niewielki koszt, skalowalnoœæ oraz

modularna budowa daj¹ca mo¿liwoœæ nie-
zale¿nego rozbudowywania go w wielu
p³aszczyznach. System wykorzystuje cen-
traln¹ bazê udostêpniaj¹c¹ dane kilku gru-
pom u¿ytkowników, g³ównie pracowni-
kom kameralnym i inspektorom tereno-
wym. Kameraliœci redaguj¹ i przygotowu-
j¹ dane dla inspektorów terenowych. Ci
z kolei, wyposa¿eni w specjalnie skomple-
towany sprzêt pomiarowy, rejestruj¹ wy-
niki kontroli bezpoœrednio w terenie.

� W biurze
Przygotowuj¹c dane dla inspektorów
terenowych, kompilowano dane
wektorowe dzia³ek ewidencyjnych
z danymi z wniosków rolników (ta-
kimi jak np. deklarowana powierzch-
nia dzia³ki rolnej w dzia³ce ewiden-
cyjnej). Ka¿dej dzia³ce rolnej przy-
pisano jej lokalizacjê na podstawie
numeru dzia³ki ewidencyjnej, na któ-
rej jest ona po³o¿ona. Dodatkowo
do rêcznych komputerów iPAQ HP,
w które wyposa¿ono inspektorów te-
renowych, wgrano ortofotomapê sa-
telitarn¹ kontrolowanego terenu
(przetransformowan¹ z uk³adu 1992,
w którym dostarczy³a j¹ ARiMR, do
uk³adu WGS-84). Wszelkie prace
opiera³y siê na relacyjnych bazach

Mobilny GIS/GPS –
na ekranie ortofotomapa sa-

telitarna wraz z danymi wektorowy-
mi dzia³ek ewidencyjnych oraz aktual-

n¹ pozycj¹ inspektora terenowego

Biuro Geodezji i Informacji Terenowej Sp. z o.o. z Gi¿ycka na zlecenie
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadza³o la-

tem br. kontrole wniosków o dop³aty bezpoœrednie w województwach:
warmiñsko-mazurskim i mazowieckim. Zarówno sposób przygotowania
do realizacji zadania, jak i sam proces technologiczny wywar³y du¿e wra-
¿enie na audytorach unijnych kontroluj¹cych zleceniobiorców ARiMR. Zao-
wocowa³o to zaproszeniem do prezentacji tej technologii na 5. Warszta-
tach GPS organizowanych przez Joint Research Centre – centrum badawcze
Komisji Europejskiej (Ispra, W³ochy).

Piotr Zyskowski (z lewej) prezentuj¹cy opracowan¹ przez
siebie technologiê oraz organizator warsztatów Simon Key
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Przyk³adowe okna z aplikacji Kontroler z informacjami dla in-
spektora terenowego

danych MS SQL Server i MS Access, a ca-
³oœæ wizualizowana by³a w programie Arc-
Pad firmy ESRI.

� W terenie
Oprócz zestawu GIS/GPS inspektor tere-
nowy wyposa¿ony by³ w: tablicê znamio-
now¹ do fotografi terenowych, papiero-
w¹ wersjê ortofotomapy wraz z na³o¿o-
nym „wektorem” dzia³ek ewidencyjnych
(wyplot w skali 1:2000), taœmê mierni-
cz¹, cyfrowy aparat fotograficzny i szki-
cownik. Zestawem GIS/GPS pos³ugiwa³
siê do dok³adnego ustalenia swojej rze-
czywistej pozycji na ortofotomapie (czyli
na której dzia³ce ewidencyjnej siê znajdu-
je). Jak siê bowiem okaza³o w praktyce,
najwiêkszym problemem by³o wystêpo-
wanie na opracowywanym terenie w¹skich
(niekiedy o szerokoœci zaledwie 2-3 m)
i jednoczeœnie d³ugich dzia³ek rolnych.
Wyznaczanie pozycji metod¹ GPS roz-
wi¹zywa³o te¿ problem niepokrywania siê
przebiegu dzia³ek rolnych (rzeczywiste-
go u¿ytkowania gruntu) z granicami dzia-
³ek ewidencyjnych. Do lokalizacji u¿y-
wane by³y proste odbiorniki firmy
HAiCOM – model HI-303E z mo¿liwoœ-
ci¹ odbioru poprawek WAAS/
EGNOS. Natomiast do pomiarów
np. czo³ówek dzia³ek rolnych nie-
widocznych dobrze na ortofoto-
mapie czy k¹tów nachylenia sto-
ków (wymagania dobrej kultury
rolnej dotyczy³y prawid³owego
prowadzenia redlin oraz utrzyma-
nia okrywy roœlinnej lub œció³ko-
wania w miêdzyrzêdziach przy
stokach o nachyleniu wiêkszym
ni¿ 20°) wykorzystywano odbior-
niki ProPak LB firmy NovAtel.

Znaj¹c swoj¹ pozycjê, inspektor bez trudu
móg³ otrzymaæ informacje o deklaracjach
rolników dotycz¹cych miejsca, w którym
siê znajdowa³. Wystarczy³o przywo³aæ na
ekran palmtopa dane opisowe dodatkowych
atrybutów do³¹czonych do „wektora” dzia-
³ek ewidencyjnych. Specjalnie stworzona
aplikacja nak³adkowa Kontroler (w ArcPad
Studio firmy ESRI) u³atwia³a inspektorom
uzupe³nienie tabeli Szybkiej Wizytacji Te-
renowej (elektroniczna wersja tabeli za-
wiera³a pola zgodne z jej odpowiednikiem
papierowym zaproponowanym przez
ARiMR). Aplikacjê zaprojektowano tak,
by wiêkszoœæ standardowych pól (np. spe³-
nienie wymagañ dobrej kultury rolnej) by³a
domyœlnie wype³niona, a ich modyfikacja
zdarza³a siê sporadycznie. Projektanci zmi-
nimalizowali potrzebê u¿ywania klawiatu-
ry wirtualnej w palmtopie, optymalizuj¹c
wiêkszoœæ wymaganych wpisów dziêki za-
stosowanym bibliotekom b¹dŸ odpowied-
nio kodowanym przyciskom.

� Fotografie terenowe
Dla ka¿dej kontrolowanej dzia³ki rolnej
trzeba by³o wykonaæ fotografiê terenow¹
dokumentuj¹c¹ jej stan faktyczny wraz

z ewentualnymi odstêpstwami od dobrej
praktyki rolnej. W momencie fotografo-
wania inspektor rejestrowa³ swoj¹ pozycjê
odbiornikiem GPS. Do danych wektoro-
wych zapisanych w palmtopie do³¹cza³
punkt o wspó³rzêdnych miejsca wykona-
nia fotografii z dodatkowymi atrybutami:
■ dat¹ wykonania zdjêcia (generowan¹
automatycznie na podstawie danych z po-
miaru GPS – inspektor nie mia³ wp³ywu
na ten parametr);
■ numerem zdjêcia (system sugerowa³ ko-
lejny numer – inspektor mia³ mo¿liwoœæ
wprowadzenia zmiany);
■ kierunkiem zdjêcia.

� Dane wynikowe
Po zakoñczeniu wektoryzacji dzia³ek rol-
nych i kontroli terenowych dokonano kom-
pilacji wyników tych dwóch etapów. Da-
ne o dzia³kach rolnych pochodz¹ce z wek-
toryzacji ortofotomapy, uzupe³nione o wy-
niki analiz komputerowych (powierzch-
nie, tolerancje, d³ugoœci obwodów, kody
nieprawid³owoœci), wzbogacone zosta³y
dodatkowo o dane z elektronicznych tabel
RFV. Odpowiednio przygotowany „wek-
tor” zosta³ nastêpnie przetworzony do po-
staci danych aktualizacyjnych bazy
ARiMR. Na tej podstawie obliczono po-
wierzchnie, obwody, tolerancje i wyzna-
czono ewentualne b³êdy dotycz¹ce dekla-
racji. W wyniku analiz geometrycznych
uzyskano po³¹czenie roboczego numeru
zdjêcia z terenu z numerem dzia³ki rolnej,
której dotyczy³a fotografia. Tak sprzê¿one
dane trafi³y do bazy ARiMR oraz do od-
powiednich raportów z przenumerowania
fotografii do postaci numeru terytowego.

� Krok w kierunku Europy
Opracowanie w³asnej technologii kontroli
metod¹ FOTO/RFV i zaproszenie do jej pre-
zentacji podczas unijnych warsztatów to
niew¹tpliwy sukces gi¿yckiego Biura Geo-
dezji i Informacji Terenowej. Osi¹gniêcie
go by³o mo¿liwe dziêki zatrudnieniu fa-
chowców, a tak¿e otwartoœci zarz¹du na no-
we technologie oraz sprawnemu pionowi

decyzyjnemu firmy. Ca³a strategia
dzia³añ oparta jest na wdra¿anym
Systemie Kontroli i Zarz¹dzania Ja-
koœci¹ zgodnie z norm¹ ISO
9001:2001. Doœwiadczenia zdoby-
te wczeœniej przy wspó³pracy
z Agencj¹ Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa firma planuje po-
g³êbiaæ, a nowe – jakimi s¹ miê-
dzynarodowe konferencje i pozy-
skane w ich wyniku kontakty – wy-
korzystaæ jako podstawê do ekspan-
sji na rynek europejski.               ■


